
ULTIMATECUT Jeu de fraises à chanfreiner 4S Ruko 
HSS similaire à DIN 335 90° - 5
Ø 6,3 | 10,4 | 16,5 | 20,5 | 25,0 mm

22.10.2026

Numéro d'article 102891RO

GTIN 4007140390134

Groupe d'articles 4002

Poids brut 0.298

Unité d'emballage 5

Mesure d'emballage 145x100x40 mm

Poids net 0.7535

Caractéristiques
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Qualité de travail en hausse, coûts en baisse. La nouvelle fraise à chanfreiner ULTIMECUT 4S travaille avec quatre au lieu de trois arêtes de coupe. La 
répartition des forces agissant sur les quatre arêtes de coupe réduit sensiblement les forces axiales et radiales et, grâce au pas inégal, garantit que l'outil 
fonctionne de manière extrêmement fluide en préservant l’outil. La nouvelle fraise ULTIMATECUT 4S assure non seulement une qualité de fraisage 
parfaite sans marques de broutage, mais également un travail particulièrement économe en énergie et respectueux des matériaux avec jusqu'à 50 % de 
gain de temps et jusqu'à 3 fois plus de durée de vie des outils utilisés. Autre avantage : pour la première fois, cette technologie de pointe nouvellement 
développée peut même être utilisée pour réaliser des fraisages d'un diamètre maximum de 40 mm à l'aide d'outils de vissage et de perçage à main.La 
nouvelle fraise ULTIMECUT 4S fonctionne avec la même précision dans les perceuses à colonne ainsi que dans les centres d'usinage CNC. La nouvelle 
fraise à chanfreiner ULTIMATECUT 4S est équipée de série d'une tige à 3 méplats qui empêche le glissement dans le mandrin de perçage et assure une 
transmission de puissance optimale et constante pendant le processus de travail.

Données techniques

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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