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Tube lumineux LED Proton LS-25EB
luminescent d'un côté, L= 25 m, sur bobine

22.10.2026

Numéro d'article 120520

GTIN 7640210125044

Groupe d'articles 7600

Dimension 320x320x135 mm

Poids brut 4.7

Unité d'emballage 2

Mesure d'emballage 660x340x155

Poids net 5

Unité de palette 48 Stk.

Caractéristiques

Dimensions du tube lumineux 8 x 16 mm
Avec 1,5 m de câble en caoutchouc H07 RN-F 2 x 1,5
Connecteur IP 55 T12
Connexion maximale avec câble de raccordement art. 120550 50 m et avec 
art. 120551 100 m
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Données techniques

Puissance W 300
Tension V 230
Longueur m 25
Classe de protection IP IP65
Lumen par mètre 1400
LED par mètre 180
Couleur de la lumière 4000K
Leuchtend d'un côté
Erweiterbar auf max. m 100

Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

120550 Câble de connexion Proton AK-50M, L= 1,5 m pour tuyau 
lumineux LED, raccordement max. 50 m

120551 Câble de connexion Proton AK-100M, L= 1,5 m pour tuyau 
lumineux LED, raccordement max. 100 m

120552 Connexion Y Proton Y-3, L= 0,37 m pour le tube lumineux 
LED, 1 entrée + 2 sorties

120553 Canal en aluminium Proton, L= 1 m adapté au tube 
lumineux LED

120554 Pinces de fixation Proton BK-10 pour tuyau lumineux LED, 
paquet de 10 pièces

120555 Capuchon d'extrémité Proton KA-10 pour tuyau lumineux 
LED, paquet de 10 pièces

120556 Connecteurs Proton SV-LED pour tuyau lumineux LED
120557 Alimentation de secours Proton NS-120M pour les tubes 

lumineux à LED
120558 Variateur de lumière Proton LD-1500M pour tuyau 

lumineux LED
120559 Câble de connexion Proton ASK-DIY 2 pôles sur DIY, pour 

tuyau lumineux LED
120518 Tube lumineux LED Proton LS-10EB lumineux d'un seul 

côté, sans câble de raccordement L = 10 m, sur bobine

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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