
Convertisseur de fréquence OLI CM11M
0,8 kVA, 230 V, 1 prise de courant

22.10.2026

Numéro d'article 202700

GTIN 7640210123033

Groupe d'articles 6702

Poids brut 17

Unité d'emballage 1

Caractéristiques

Les vibrateurs internes sont entraînés par une puissance électrique 
triphasée à basse tension. Il est donc nécessaire d'utiliser un convertisseur 
de fréquence et de tension. Les convertisseurs rotatifs électromécaniques se 
composent d'un moteur et d'un générateur couplés entre eux. Le moteur 
transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Le générateur 
convertit à nouveau l'énergie de mécanique en électrique, ce qui permet de 
générer la tension et la fréquence nécessaires (42 volts - 200 Hz) pour 
l'utilisation de nos vibrateurs internes (VH). Les convertisseurs de la gamme 
de produits CM sont conçus pour alimenter simultanément un ou plusieurs 
vibrateurs internes VH et les faire fonctionner en continu. Ils sont fiables, 
ont une longue durée de vie et ne nécessitent aucun entretien, ce qui les 
rend faciles à entretenir. La construction compacte et les matériaux utilisés 
facilitent le nettoyage externe, tandis que le guidage d'air interne spécial 
empêche toute surchauffe.

Convertisseur de fréquence et de tension avec aimants permanents, spécialement conçu pour l'alimentation électrique des vibrateurs internes haute 
fréquence en fonctionnement continu (S1).
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Données techniques

Tension V 230
Câble longueur m 3.5
Protection thermique oui
Intensité de courant max. A 2.5 A
Fréquence du courant Hz 50
Température de fonction ° C -20° - +40°
Moteur fonctionnement continu type S1
Tension sortie V 42
Fréquence du courant sortie Hz 200
Puissance entrée kW 0.5
Puissance sortie kVA 0.8
Nombre de prises 1
Puissance de soudage A 11

Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

202600 Aiguille vibrante électrique OLI VHN 38 AP laqué, 
capuchon en acier

202605 Aiguille vibrante électrique OLI VHN 50 AP laqué, 
capuchon en acier

202610 Aiguille vibrante électrique OLI VHN 50 VP peinte, 
capuchon en caoutchouc

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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