
Ultimatecut Kegelsenker-Satz Ruko 4S HSS-Co 5 
RUnaTEC 90°, 6,3 – 25,0 mm, 5-tlg
ähnlich DIN 335, Ø 6,3 I 10,4 I 16,5 I 20,5 I 25,0 mm

22.10.2026

Artikelnummer 102891EPRO

GTIN 4007140391964

Artikelgruppe 4002

Bruttogewicht kg 0.298

Verpackungseinheit 5

Verpackungsmass 145x100x40 mm

Nettogewicht 0.325

Eigenschaften
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Der ULTIMATECUT Kegelsenker 4S BOOST setzt neue Maßstäbe für effizientes Arbeiten. Gefertigt aus HSS-Co 5, bietet er längere Standzeiten für 
schnellere und präzisere Arbeitsresultate. Die Konstruktion mit vier Schneiden sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte und macht Senkungen 
in Hardox möglich (HSS-Co 5 Version unbeschichtet). Axial- und Radialkräfte werden deutlich reduziert, was einen ruhigen und materialschonenden 
Lauf des Werkzeugs garantiert. Die Ungleichteilung der Schneiden verhindert Rattermarken und sorgt für ein perfektes Senkbild, während der 
Arbeitsprozess kraftsparend und materialschonend erfolgt. Eine Zeitersparnis von bis zu 50 % sowie eine bis zu dreifach längere Standzeit der 
eingesetzten Werkzeuge sind möglich. Ein herausragender Vorteil ist die Durchführung von Senkungen bis zu einem Durchmesser von 40 mm, selbst 
mit handgeführten Schraub- und Bohrwerkzeugen. Dies erweitert die Flexibilität bei der Bearbeitung erheblich. Der ULTIMATECUT Kegelsenker 4S 
BOOST überzeugt außerdem in Ständerbohrmaschinen durch Präzision. Ausgestattet mit einem 3-Flächenschaft, verhindert er das Durchrutschen im 
Bohrfutter und gewährleistet eine gleichbleibend optimale Kraftübertragung im Arbeitsprozess.

Technische Daten

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch
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