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Chauffage à mazout Arcotherm GE 46 sans 
cheminée
Pour mazout, diesel, pétrole

22.10.2026

Numéro d'article 974011

GTIN 7640171793672

Groupe d'articles 1310

Dimension 1075x440x630 mm

Poids brut 45

Unité d'emballage 1

Mesure d'emballage 1050x400x580 mm

Poids net 38

Unité de palette 6 Stk.

Caractéristiques

Le chauffage mobile pour les nouvelles constructions, les transformations, 
les halls, etc. Pour le chauffage et le séchage. Puissance de chauffage 
énorme, coûts d'exploitation avantageux.
Les modèles GE ne sont pas adaptés aux espaces fermés. Pour cette 
utilisation, utiliser la série EC ou Jumbo avec cheminée.
Pompe à mazout Danfoss
Allumage automatique
Réservoir en plastique
Jeu de roues inclus
En branchant un thermostat en amont, l'appareil devient un chauffage 
automatique
ATTENTION : le mazout flocule à partir de 0º C, ajouter 10% de 
pétrole
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Données techniques

Tension V 230
Réservoir l 42
Circulation d'air m³/h 1400
Fréquence du courant Hz 50
Puissance de chauffage kW 49 kW
Consommation de mazout l/h 3.88

Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

974061 Thermostat Arcotherm pour appareils de chauffage 
Modèles GP-A, GE 36-65, EC

974065 Thermostat Arcotherm Professional pour appareils de 
chauffage Modèles GP-A, GE 36-65, EC, Phoen, Jumbo

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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