
Poste de soudure GYS PROTIG 200 AC/DC
230V, 10 - 200 A

22.10.2026

Numéro d'article T068742

GTIN 3154020068742

Groupe d'articles 6741

Dimension 240x430x350 mm

Poids brut 19.1

Unité d'emballage 1

Mesure d'emballage 465x335x390 mm

Poids net 12.5

Unité de palette 15 Stk.

Caractéristiques

Le PROTIG 200 AC/DC (200 A) est un poste polyvalent double-procédés pour 
le soudage TIG AC/DC et à l’électrode enrobée (MMA), avec un format 
compact et portatif. Il permet d’assembler tous types de matériaux jusqu’à 
4 mm d’épaisseur (acier, inox, aluminium, cuivre, magnésium ou titane). Sa 
régulation secondaire de pointe assure une stabilité d’arc optimale et un 
courant constant dans toutes les positions.
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Données techniques

Tension V 230
Fréquence du courant Hz 50-60
Mobile non
Puissance de soudage MMA A 10-160
Puissance de soudage TIG DC A 10-160
Puissance de soudage TIG AC A 10-200
Convient aux génératrices oui
MMA Pulse oui
Convient pour les chantiers classe de protection IP21
Tension à vide V 64
Facteur de marche 60 % TIG AC A 115
Facteur de marche 60 % TIG DC A 90
Puissance de soudage A 10-200
Câble de masse longueur m 2
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Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

T044678 Set d'accessoires GYS SR17 et SR26 pour TIG WIG
T039704 Chariot GYS 2 roues, 10 m³ / 50 l
T038271 Kit torche GYS 4 m, avec bouton-poussoir double SR26 DB, 

refroidi par air Fiche Ø 35/50 mm², y compris set 
d'accessoires pour TIG WIG

892000 Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T042544 Casque à souder LCD TECHNO 9-13
T087224 Baguettes de soudage GYS, 60 pièces, TIG 1.6 mm, acier 

SG2 L= 330 mm
T087231 Baguettes de soudage GYS, 40 pièces, TIG 2.0 mm, acier 

SG2 L= 330 mm
T087248 Baguettes de soudage GYS, 60 pièces, TIG 1.6 mm, Inox 

308L L= 330 mm
T087255 Baguettes de soudage GYS, 40 pièces, TIG 2.0 mm, Inox 

308L L= 330 mm
T087262 Baguettes de soudage GYS, 60 pièces, TIG 1.6 mm, Inox 

316LSi L= 330 mm
T087279 Baguettes de soudage GYS, 40 pièces, TIG 2.0 mm, Inox 

316L L= 330 mm
T069534 Baguettes de soudage GYS, 60 pièces, TIG 1.6 mm, Alu 

AlMg5 L= 330 mm
T069565 Baguettes de soudage GYS, 27 pcs., TIG 2.4 mm, Alu AlMg5 

L= 330 mm
T087286 Baguettes de soudage GYS, 40 pcs., TIG 2.0 mm, Alu AlMg5 

L= 330 mm
T087019 Baguettes à souder GYS, 319 pcs, TIG 1.6 mm, acier SG2 

L=1000 mm
T087217 Baguettes à souder GYS, 205 pcs, TIG 2.0 mm, acier SG2 

L=1000 mm
T087033 Baguettes à souder GYS, 142 pces, TIG 2.4 mm, acier SG2 

L=1000 mm
T087125 Baguettes à souder GYS, 315 pcs, TIG 1.6 mm, Inox 316L 

L=1000 mm
T087200 Baguettes à souder GYS, 205 pcs, TIG 2.0 mm, Inox 316L 

L=1000 mm
T087170 Baguettes à souder GYS, 920 pcs, TIG 1.6 mm, Alu AlMg5 

L=1000 mm
T087187 Baguettes à souder GYS, 410 pièces, TIG 2.0 mm, Alu 

AlMg5 L=1000 mm
T087194 Baguettes à souder GYS, 410 pcs, TIG 2.4 mm, Alu AlMg5 

L=1000 mm
T084315 Electrodes en barre GYS, 17 pcs., 300 x 1.6 mm, acier, rutile 

MMA pour épaisseur de matériau - 1,5 mm
T084322 Electrodes en barre GYS, 13 pces, 350 x 2.0 mm, acier, 

rutile MMA pour épaisseur de matériau 1,5-3 mm
T084339 Electrodes en barre GYS, 11 pcs., 350 x 2.5 mm, acier, rutile 

MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6 mm
T084346 Electrodes en barre GYS, 9 pcs., 350 x 3.2 mm, acier, rutile 

MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm
T084353 Electrodes en barre GYS, 8 pcs., 350 x 4.0 mm, acier, rutile 

MMA pour épaisseur de matériau 8+ mm
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T066717 Electrodes en barre GYS, 13 pcs, 300 x 2.0 mm, acier, 
basique (spécial)

T066724 Electrodes en barre GYS, 10 pcs., 350 x 2.5 mm, acier, 
basique (spécial)

T066731 Electrodes en barre GYS, 7 pces, 350 x 3.2 mm, acier, 
basique (spécial)

T066748 Electrodes en barre GYS, 6 pcs., 350 x 4.0 mm, acier, 
basique (spécial)

T082359 Electrodes en barre GYS, 12 pcs., 300 x 2.0 mm, Inox 316L 
MMA pour épaisseur de matériau 1,5-3 mm

T082335 Electrodes en barre GYS, 10 pcs., 300 x 2,5 mm, Inox 316L 
MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6 mm

T082342 Electrodes en barre GYS 8 pcs., 350 x 3,2 mm, Inox 316L 
MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm

T082328 Electrodes en barre GYS, 10 pcs., 300 x 2.5 mm, Inox 308L 
MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6 mm

T084803 Electrodes en barre GYS, 5 pces, 350 x 3.2 mm, Alu MMA 
pour épaisseur de matériau 5-8 mm

T083332 Electrodes en barre GYS, 12 pcs., 350 x 2.5 mm, fonte MMA 
pour épaisseur de matériau 2,5-6mm

T083349 Electrodes en barre GYS, 9 pcs., 350 x 3.2 mm, fonte MMA 
pour épaisseur de matériau 5-8 mm

T081543 Électrodes de rechargement dures GYS, 450 x 2.5 mm, 46 
Stk., acier MMA

T081574 Électrodes de rechargement dures GYS, 450 x 3.2 mm, 22 
Stk., acier MMA

T081581 Électrodes de rechargement dures GYS, 450 x 4.0 mm,14 
Stk., acier MMA

T085114 Electrodes en barre GYS, 210 pcs., 300 x 1.6 mm, acier, 
rutile MMA pour épaisseur de matériau - 1,5 mm

T085121 Electrodes en barre GYS, 155 pcs., 350 x 2.0 mm, acier, 
rutile MMA pour épaisseur de matériau 1,5-3 mm

T085138 Electrodes en barre GYS, 110 pcs., 350 x 2.5 mm, acier, 
rutile MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6mm

T085145 Electrodes en barre GYS, 70 pcs., 350 x 3.2 mm, acier, rutile 
MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm

T085152 Electrodes en barre GYS, 47 pcs., 350 x 4.0 mm, acier, rutile 
MMA pour épaisseur de matériau 8+ mm

T042209 Masque à main GYS n° 11 - 105 x 50 mm Verre de 
protection niveau 11

T042513 Casque de soudage GYS Flip-Flap, champ de vision 97 x 80 
mm DIN 11, niveau de protection 11

T064997 Casque de soudage GYS, LCD Techno 11 True Color Champ 
de vision 98 x 35 mm

T043442 Casque à souder GYS LCD Master 11 True Color fenêtre 98 x 
35 mm

T065048 Casque de soudage GYS, LCD Techno 9/13 true color 
Champ de vision 92 x 42 mm

T064973 Casque à souder GYS LCD VENUS 9/13 G BONES True Color 
Champs de vision 92 x 42 mm

T062269 Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044104 Casque de soudure GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
T045002 Support de torche GYS avec pied magnétique TIG
T045194 Gants de soudeur GYS, cuir, TIG Taille 10
T045217 Tablier de soudeur GYS
T044203 Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, 

Angle : 45/90/135°
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T050266 Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x 
SW41, 3 x SW70, 3 x SW215

T046004 Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003 Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002 Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001 Pince à souder GYS SW 215 275 mm
T041806 Spray antiadhésif GYS sans silicone
T040755 Casque de soudage GYS Expert 11 Carbon True Color 

Champ de vision 100 x 49 mm

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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