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Baguettes de soudage GYS, 40 pcs., TIG 2.0 mm, 
Alu AlMg5
L= 330 mm

22.10.2026

Numéro d'article T087286

GTIN 3154020087286

Groupe d'articles 6751

Dimension 405x70x9 mm

Poids brut 0.14

Unité d'emballage 45

Mesure d'emballage 405x70x9 mm

Poids net 0.14

Unité de palette 810 Stk.

Caractéristiques

TIG - métal d'apport pour le soudage des alliages aluminium-magnésium. 
Ses excellentes propriétés mécaniques lui confèrent une résistance à la 
traction élevée (250 MPa). Il est recommandé pour la construction navale 
en raison de son extrême résistance aux environnements salins.
Particulièrement insensible à la corrosion et à l'action de l'eau salée.
Bonnes propriétés mécaniques

AWS 5.10: ER5356
EN ISO 18273: S AI 5356

Données techniques

Longueur mm 330
Diamètre mm 2.4
Matériel type Aluminium
Schweissstab Typ AlMg5

Page 1 / 2Fiche produit / Baguettes de soudage GYS, 40 pcs., TIG 2.0 mm, Alu AlMg5 / T087286



Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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