
Convertisseur de fréquence Widmer CAF1-100M
avec moteur électrique

22.10.2026

Numéro d'article 202274

GTIN 7640171795904

Groupe d'articles 6702

Dimension 330x200x320 mm

Poids brut 16.8

Unité d'emballage 1

Mesure d'emballage 400x380x210 mm

Poids net 16.8

Unité de palette 84 Stk.

Caractéristiques

Enroulement séparé pour une sécurité électrique élevée. Induction par 
aimants permanents, bruit négligeable. Raccordement à une source de 
courant monophasé 230V/50Hz (CAF 100 - CAF 250), ou triphasé 400V/
50Hz (CAF300 - CAF 500). Construction compacte, protégée contre la 
pénétration de corps étrangers. Protégé contre les projections d'eau. 
Ventilateur puissant pour le refroidissement et système spécial pour diriger 
le flux d'air. Protection contre les surcharges grâce à un interrupteur 
bimétallique. Câble de raccordement de 5 m. Chariot de transport pour un 
transport sûr et une protection contre le basculement. Entretien facile grâce 
à une construction simple et stable. Pays de fabrication : Italie
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Données techniques

Tension V 230
Câble longueur m 5
Protection thermique oui
Intensité de courant max. A 14 A
Fréquence du courant Hz 50
Tension sortie V 42
Fréquence du courant sortie Hz 200
Puissance entrée kW 1.4
Puissance sortie kVA 1
Nombre de prises 1
Protection contre les éclaboussures oui

Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

202300 Aiguille vibrante électrique Widmer AV1-380 HD avec tête 
en acier

202301 Aiguille vibrante électrique Widmer AV1-500 HD avec tête 
en acier

202302 Aiguille vibrante électrique Widmer AV1-500 HDRC avec 
tête en caoutchouc

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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