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Chauffage radiant à mazout Arcotherm Fire 25
Pour mazout

22.10.2026

Numéro d'article 974036

GTIN 7640171793719

Groupe d'articles 1310

Dimension 895x532x808 mm

Poids brut 48

Unité d'emballage 1

Mesure d'emballage 740x570x705 mm

Poids net 42

Unité de palette 6 Stk.

Caractéristiques

Radiateur infrarouge mobile, efficace et économique.
Pour le chauffage ponctuel dans les halls et à l'extérieur.
Chauffage et séchage sans poussière grâce à la chaleur rayonnante.
Avec catalyseur - rend une cheminée inutile, mais la pièce doit être bien 
aérée.
Avec raccordement thermostatique
Pas d'installation
Boîtier en acier inoxydable
ATTENTION : le mazout flocule à partir de 0ºC, ajouter 10% de 
pétrole.

Données techniques

Tension V 230
Réservoir l 43
Fréquence du courant Hz 50
Puissance de chauffage kW 25.8 kW
Consommation de mazout l/h 2.04
Consommation de courant max. W 140
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Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

974065 Thermostat Arcotherm Professional pour appareils de 
chauffage Modèles GP-A, GE 36-65, EC, Phoen, Jumbo

200167 Bouchon avec jauge pour Fire 25 / 45
974061 Thermostat Arcotherm pour appareils de chauffage 

Modèles GP-A, GE 36-65, EC

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch

Page 2 / 2Fiche produit / Chauffage radiant à mazout Arcotherm Fire 25 / 974036


	Chauffage radiant à mazout Arcotherm Fire 25
	Pour mazout


