
Pistolet de gonflage analogique Rockair RFP-12
avec manomètre ø 63 mm et tuyau de 0,5 m

22.10.2026

Numéro d'article 675488

GTIN 5706040212278

Groupe d'articles 3150

Dimension 280x140x100 mm

Poids net 0.6

Caractéristiques

Les pistolets de gonflage sont utilisés pour gonfler tous les types de pneus 
de voiture. Fonctionnels et fiables, ils permettent un réglage continu du 
débit d'air. De plus, la pression d'air est utilisée pour faciliter l'actionnement 
de la poignée. Tous les pistolets de gonflage sont équipés d'une soupape de 
décompression latérale.  Les pistolets de gonflage sont équipés d'un 
manomètre de qualité (0-12 bars). Il est conforme à la classe de précision 
1.6 selon la norme EN 837-1. Tous les pistolets de gonflage sont soumis à 
un contrôle de précision pendant la production, les manomètres ayant une 
précision de 0-12 bars : ±0,01 bar. Les raccords de gonflage se connectent 
directement à un raccord pneumatique ou à un tuyau.
Attention : pensez toujours à vérifier la pression des pneus.
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Données techniques

Filetage diamètre pouce gaz 1/4
Pression de travail 12
Messung Psi
Toleranz +/-0.01 bar
Messbereich Manometer 0-12 Bar

Accessoires

N° d'article Désignation de l'article

675403 Raccords d’accouplement Rockair 1/4'' En acier nickelé, 
filetage extérieur

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch
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