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SHARPER
BY NATURE

1947 begann die Ara einer besseren Art und Weise Holz zu ségen, als
der Holzféller Joseph Buford Cox erkannte, mit welcher Leichtigkeit
sich die Holzké&ferlarven einen Weg durch das Holz bahnen. Er
entwickelte die revolutiondre erste Oregon-Sagekette, die aus
abwechselnd ausgerichteten C-férmigen Stahlschneidzdahnen bestand.
Errungenschaften wie die Erfindung der modernen Sagekette

und Innovationen, die den gefahrlichen Riickschlag reduzieren,
machten Oregon schon immer zum Branchenfiihrer. Oregon ist

nicht ohne Grund die weltweite Nummer eins fiir den Vertrieb von
Sdgeketten, Fiihrungsschienen, Umlenksternen, Forstzubeh6r und
Rasenmaéherersatzteilen.




Produktfamilien

Oregon kennt die Bedurfnisse seiner Kunden - egal ob Profis oder Einsteiger. Diese sind so vielfaltig wie die
unterschiedlichen Geldnde und Arbeitsumgebungen.

Unsere Sédgeketten sind in Produktfamilien eingeteilt, deren Hauptmerkmale von den unterschiedlichen Anwendern
geschéatzt werden. Diese Produktfamilien helfen lhnen, basierend auf lhren tagtéglichen Anforderungen die richtige Kette zu
finden und deren spezifischen Eigenschaften zu verstehen.

In diesem Sinne sind die Verpackungen in unterschiedlichen Farben gestaltet, um die verschiedenen Produktebenen
miihelos erkennen zu kénnen. Produkte von Produktfamilien fir Gelegenheitsanwender sind durch eine graue oder wei3e
Verpackung gekennzeichnet. Die fir die anspruchsvollen professionellen Anwender konzipierten Produktfamilien sind an
einer schwarzen Verpackung erkennbar.

GELEGENHEITSANWENDER - Basisprodukte

- ERKENNBAR DURCH DIE WEISSE VERPACKUNG. - GUT
ocon)
= Standardkette fir Hausbesitzer, die ihre Kettensédge gelegentlich
- einsetzen. Dank des geringen Riickschlags benutzerfreundlich in der
o § Handhabung.

HAUFIGE ANWENDER - Kette mit zuverléssiger Leistung

ERKENNBAR DURCH DIE GRAUE VERPACKUNG. - BESSER
AdvanceCut™

Perfekt fur Hausbesitzer, die Baume auf dem eigenen Geldnde féllen
und fur Profis, die nur gelegentlich Bdume féllen. Dank des geringen
Ruckschlags sicher und benutzerfreundlich in der Handhabung.

PROFESSIONELLE ANWENDER - Kette fiir Hochleistungssédgen

ERKENNBAR DURCH DIE SCHWARZE VERPACKUNG. - AM BESTEN

SpeedCut™ PowerCut™

Schnellere Schneideleistung fir professionelle DIE Ségekette fir Forstwirte und professionelle
Forstarbeiter und erfahrene Brennholzschneider. Waldarbeiter. Ihre VollmeiBel-Schneidzéhne sdgen
Das Schneidesystem mit geringer Schnittbreite leistungsstark Holz - schnell, effizient und prézise.

erfordert weniger Kraftaufwand und erméglicht so
das schnelle und mihelose Schneiden von groBen
Holzmengen. Fir Forstarbeiter in rauen und anspruchsvollen
Umgebungen entwickelt. Moderner

DuraCut™

VersaCut Beschichtungsprozess mit zusétzlichen Chrom-
Entwickelt fir professionelle Holzféller, die von Schichten. Bis zu drei Mal léngeres Schneiden als
ihrer Ségekette Hochstleistungen erwarten. Die mit herkdmmlichen Ségeketten.

Schneidzéhne wurden fir maximale Haltbarkeit RioCut™
und Vielseitigkeit konzipiert. P
Speziell fir Kettensdgewerke entwickelt. Schafft
saubere Langsschnitte mit erstklassiger Effizienz -
Ideal fur Hausbesitzer und professionelle fur genau zugeschnittene Bretter und Planken.
Anwender, die sich mehr Kontrolle und einen stets

sauberen Schnitt wiinschen. Einfache Wartung, mit

nachsichtigem Schérfungsprofil.

ControlCut™
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Sageketten- und

Fuhrungsschienenverpackung

Verpackungsmaterialien und Lebensdauer

Fir unsere Verpackungen verwenden wir hochwertige Materialien und eine

innovative, erstklassige Konstruktion um diese robuster zu gestalten.
Klare Kommunikation und benutzerfreundliches Layout

Identifizieren Sie die passenden Produkte jetzt anhand
der folgenden Elemente:

1. Produktfamilie

2.Teilenummer
3.0EM-Kettensdgenkompatibilitét
4.Produktangaben

5.Sichtfenster der Produkte

6.Sichtbare Schienen-/Motoraufnahme
fiir einfachere Identifizierung

7. Aufschrift der Produktangaben

Ruckseite

Typische
Kettenverpackung
Vorderseite
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Vorderseite
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NEU

SPEEDCUT ™ NANO

SCHNEIDSYSTEM () + CHEED + OYolxp

Entwickelt fir akkubetriebene sowie fir kompakte und leichte Benzinkettensdgen (20-38 cm?).

80TXL-Sagekette

Das kleinere Kettenchassis ist fir akkubetriebene Ségen im Bereich von 1,0 bis 2,0 kW und
Benzinsdgen mit kleinem Hubraum, im Bereich von 1bis 3 PS optimiert.

+ Sauberer Schnitt + Erhéhte Geschwindigkeit
. : - . AM
+ Unlbertroffene Leistung Léngere Laufzeit BESTEN

o

@]

325" ? i so:11mm

Micro Chisel

80TXL-Fuhrungsschiene

Exklusive Fihrungsschiene fir die neue SpeedCut Nano™ Cutting System
(Fihrungsschiene, Kette, Ritzel): Schnellere Geschwindigkeit, glatter Schnitt und
unaufhaltsame Leistung.

Entwickelt flr professionelle Baumpfleger, die die S&ge am oberen Griff fihren.
Mit voller Kraft durch den Tag mit der speziell fiir die 80TXL Ketten entwickelten
Fihrungsschiene.

+ Hohe Festigkeit des Schienenkdrpers

+ Leistungsoptimierte Schienenspitze

:‘_ = 10" 12" 14" 16"
20-38cc 25 30 35 40
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Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.
Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.




SHARPER BY NATURE"

UMBAUSATZE

0 + CHEED + PPPP

Die 80TXL muss mit der geeigneten Fiihrungsschiene
und dem geeigneten Ritzel verwendet werden, und ist
mit keinem anderen Schneidsystem kompatibel. Die
SpeedCut Nano-Umbausétze enthalten ein Ritzel, eine
Fithrungsschiene sowie eine Ségekette.

Stihl®

10" (25cm)

12" (30cm)

14" (35cm)

16" (40cm)

MS 150
MS 150T
MS 151
MS 151T

635137

614383

614382

MSA 161T

637260

637261

637262

637263

MS 170
MS 171
MS 180
MS 181

637259

614384

614385

MS 192
MS 192T
MS 193
MS 193T
MS 194
MS 194T
MS 200
MS 200T
MS 201
MS 201T

614379

614380

614377

614381

Husqvarna®

T 435

614388

614391

614395

614398

T 525

637264

637265

637266

637267

T536Li XP
536Li XP

614389

614392

614396

614399

T540 XP
T540 XP Il

614387

614390

614393

614397

Echo’

CCs-58V

637231

637232

637233

637234

CS-251TES

637235

637236

637237

637238

CS-303T

637255

637256

637257

637258



POWERCUT ™
DIE SERIE 70 EXL

Die neue professionelle 3/8-Zoll-Sagekette

Die Sagekette der neuen Serie 70 EXL bietet eine erstklassige
Arbeitseffizienz und minimiert die Ermiidung.

SCHNELLER

Schérferer Schneider
optimiert fir maximale
Leistung direkt aus der
Schachtel.

WENIGER
KRAFTAUFWAND

Kette zieht sich selbst in
den Schnitt und reduziert
den erforderlichen
Kraftaufwand erheblich.

LEISTUNGSSTARK

Effiziente Kraftiibertragung
der Sége in maximale
Schnittleistung.

VollmeiBelschneidzdhne

mit neuer Form. Sauberere,
Das goldene Verbindungsglied LubriTec™ Schmierung schérfere, haltbarere
erleichtert die Indentifikation verlangert die Schneidkante. Optimierte
und zeigt beim Nachschéarfen Lebensdauer der Form des Tiefenbegrenzers.
an, wenn die Kette Sagekette und StoBabfangende
durchgescharft wurde. Flhrungsschiene. Treibglieder, geringer

Rickschlag, geringere
Vibration.

I OREGON )



UNSERE SCHARFSTE
UND SAUBERSTE
SCHNEIDKANTE, DURCH DAS
INNOVATIVE SCHLEIFVERFAHREN
VON OREGON.

Multi Achsen Schleif Technologie.
Kein Schérfen vor dem ersten Einsatz nétig.

Die perfekte Menge Ol ab Werk fiir lange
Haltbarkeit bei sauberem Arbeiten.

Entlastet den Anwender durch spirbare
Minimierung des Kraftaufwandes beim Sagen.

Entwickelt, um die Leistung der modernen Ein scharfer, neugestalteter Schneider
hochleistungsféahigen und professionellen ermdglicht einen schnelleren Schnitt und
Sagen optimal nutzen zu kénnen. erfordert weniger Kraftaufwand beim Sagen.

EXJ Skip Ketten verfligbar.

SédgengroBe Q;QEQK
50-100 cm?
Léngen der

Fithrungsschiene = 1T

40-90 cm (16-36")
VollmeiBel

7 LubriTec”

OILING SYSTEM

Verfligbare KettengréBen ®

050" 1.3mm 100ft
058"  15mm 56 60 64 68 72 84 92 100ft
063" 16mm 56 60 66 72 76 84 98 114 100ft
CEED i Verfligbare KettengréBen ® | |
058" 15mm 100ft
063" 16mm 100ft







OREGON-
ADVANCECUT™HD

LAMINIERTE SCHIENEN MIT UMLENKSTERN FUR PROFIS,
DIE NACH DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHALTNIS

SUCHEN.

Laminierte Schienen fir den Hochleistungseinsatz mit kleinen bis mittelgroBen
Kettensagen. Ideal fir professionelle und semi-professionelle Anwender.

LubriTec”

o

n

LOW PROFILE

SPE

m Advancelut HD

1,3 mm (.050")
1,5 mm (.058")
1,6 mm (.063")

10%

SLB - MPB

n

LOW PROFILE

3
2

91 95 @ 7
21 73
22 75
12% 11%
3251
SLG - MPG SLH



POWERSHARP

DAS PRAZISE SCHARFSYSTEM FUR SAGEKETTEN

Gelegenheitsanwender verbringen oft unnétig viel Zeit mit
dem Schérfen der stumpfen Kette ihrer Kettensédge. Mit
PowerSharp® gehort ungenaues und umstandliches Feilen
der Vergangenheit an. PowerSharp® schérft stumpfe Ketten
in nur drei bis vier Sekunden.

PowerSharp® eignet sich auBerdem hervorragend fur
professionelle Anwender, die bei ihrer Arbeit produktiver
sein méchten. Profis erhalten schnell und einfach préazise und
messerscharfe Kanten - jedes Mal.

* » H=A

YiiYPde + b =B

A : PowerSharp®-Flhrungsschienen siehe Seite 43
B : PowerSharp®-Ketten und Schleifsteine siehe Seite 24

2

dresstea

542310
PowerSharp -Schéarfgerat

PowerSharp?® ist ein SCHNELL - Schérft stumpfe Ketten in nur drei bis vier Sekunden
benutzerfreundliches und (bis zu 10 bei elektrischen Modellen).
prazises Scharfsystem, das es EINFACH - In nur drei einfachen und schnellen Schritten.

den Anwendern erméglicht,
ihre Kette durch das praktische
Aufsatzsystem in nur wenigen
Sekunden zu schérfen.

TRAGBAR- Leichtes, robustes und gut sichtbares Scharfgerat im
praktischen Aufsatzformat.

PRAZISE - Die exakte Ausrichtung sorgt fir eine perfekte
Schneidgeometrie.

ROBUST - So langlebig und robust wie alle anderen Low-Profile-
Ketten mit 3/8"-Teilung.

12 @ECEZD) sageketten und Fiihrungsschienen
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SHARPER BY NATURE"

AUFSETZEN

Stumpfe Ketten kénnen durch das
auf die PowerSharp®-
Fihrungsschiene montierbare
System wieder gescharft werden.
Die beiden Fihrungslécher an
der Spitze der Schiene sorgen

fur die perfekte Ausrichtungim
Schéarfgerat.

SCHARFEN

Die Spitze des Schéarfgerétes
einfach auf eine feste

Oberflache driicken und die
Kettensage 3 bis 4 Sekunden
bei Vollgas laufen lassen

(bis zu 10 Sekunden bei
Elektrokettensdgen).

SAGEN

Jetzt kann es wieder mit der
schnellen und mihelosen Arbeit
weiter gehen!

Sageketten und Fihrungsschienen @ 13
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Fachbegriffe der Sagekette

TEILE DER SAGEKETTE TEILE EINES SCHNEIDERS TEILE DER NIET

Linker Schneidezahn Verbindungsglied Schneidkante Flansch
Treibglied - mit Niet Tiefenbegrenzer
o m m Zahnkehle
1 v
ZahnfuB
// : - Sicherheitstreibglied
< , Zahndach Nabe
: // e Rechter Seitenplatte ————— =
m W, J Schneidezahn
3 Nietloch
Verbindungsglied e .
mit und ohne Niet v Zahnferse
VERRINGERTE VIBRATION
Vibe-Ban® Weniger Vibrationen entspricht mehr Komfort. Wir wollten das
vibrationsinduzierte vasospastisches Syndrom (VWF) mindern, so dass wir einen kleinen
Raum zwischen der Sdgekettenferse und der Fiihrungsleiste erschaffen haben. Eine Menge
Vibration wird von der Zahnferse abgefihrt, die in der Fhrungsnut wie ein StoBdémpfer
wirkt. Sie erreicht niemals die Fiihrungsschiene, die Sége - oder am wichtigsten - den T
Bediener. Vibe-Ban reduziert die Vibrationen um mindestens 25%. Verringerte Vibration

FEILINDIKATOREN

Feilwinkel Markierungen

Ihr Schérfvorgang wird einfacher und genauer gestaltet. Spezielle Feilmarkierungen zeigen
den besten Zahnwinkel an. Linien machen es einfacher, den korrekten Zahnwinkel zu feilen
und helfen, gleiche Schneiderlangen beizubehalten. Feilindikatoren zeigen lhnen an, wenn
Schneider das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben. Schneider sollten nicht Uber die
Linie hinaus geschérft werden.

GEBLAUTE KOMPONENTEN

Unsere Geblauten Komponenten verschaffen Ihnen eine hochwertige
Korrosionsbesténdigkeit mit dem Auftrag von Schutzél. Ein prazises und gesteuertes
Temperierungsverfahren fiihrt zu einer blauen Oberflache, was unsere Ségekette als beste
in ihrer Klasse kennzeichnet. Geblaut

Verchromte Flachen

VERCHROMTE SCHNEIDER

Ihre Kette bleibt schérfer, langer. Oregon galvanisiert eine Schicht aus industriellen
Hartchrom auf alle unsere Ségekettenschneider. Chrom verschafft eine hartere Oberflédche
und eine bessere VerschleiBfestigkeit. Damit verbringen Sie mehr Zeit mit dem Schneiden
und weniger Zeit mit dem Feilen oder Schleifen der Kette.

Gehartet

GEHARTETE NIETEN

Fir eine langer arbeitende Sdgekette hartet Oregon per Induktion und kiihlt alle
Ségekettennieten ab und liefert dabei eine hoch-qualitative belastungstragende
Oberfléche, die verschleiBfest ist und die Starke verbessert. Weniger VerschleiB und
Kettendehnung bedeuten weniger Kettenspannungseinstellungen.




Fachbegriffe der Schneidzahnsequenz

STANDARD

Privatpersonen miissen wahrscheinlich niemals eine Kette mit
Skip verwenden. Profis oder gewerbliche Anwender, die die
Kettensége tédglich verwenden, kdnnen jedoch besonders bei
der Verwendung einer langen Fiihrungsschiene eine Kette mit
Skip aus den folgenden Griinden bevorzugen:

« Weniger Schneidzéhne kénnen schneller gescharft werden.

+ Mehr Freiraum fir das erleichterte Ausfiihren der Holzspane,
besonders bei groBen Holzstlicken, die mit langen
Fihrungsschienen geschnitten werden.

LubriTec”

Sie mochten, dass Werkzeuge intelligenter arbeiten und eine ldngere Lebensdauer aufweisen. Wir haben
LubriTec entworfen, um die bestmégliche Schmierung fiir Ihre Sdgekette zu bieten. Die Schmierung
aufrecht zu erhalten, wo sie am meisten gebraucht wird, bedeutet eine lénger funktionstiichtige Sdgekette
und Fiihrungsschiene und weniger Stillstandszeiten. So funktioniert dies:

LUBRITEC™ FUR DIE KETTEN
+ Das Schmiermittel wird innerhalb der LubriTec-Taschen gehalten.

+ Das Ol flieBt frei in und um die Ségekettenteile und die
Fiihrungsschien herum. Das Ol wird in der Belastungszone
gehalten, wo die Sdgekette und die Schienenlauffléche Kontakt
haben.

+ Das Vorhandensein von Schmiermittel senkt die Reibung
wéhrend der Anlaufzeit, bevor das Olsystem der Sége seine
Spitzenfunktion erreicht.

» LubriTec stérkt die Sdgeketten-Verbindungsglieder und
verringert ihre Neigung, sich wéhrend des Betriebs zu verbiegen,
was zu einer stabileren und langlebigeren Sagekette fihrt.

LUBRITEC™ FUR DIE FUHRUNGSSCHIENEN

» Unser LubriTec Fiihrungsnut Ol Damm ist geschickt konstruiert
worden, um Schmiermittel zu belassen, wo es am meisten
gebraucht wird. Es sieht wie eine kleine Barriere aus und wird am
Unterteil der Fiihrungsschienen Nut, direkt hinter dem Olloch,
vorgefunden. Es steigert sowohl das verfiigbare Ol und reduziert
auch die Ollochverstopfung, was zu einer besseren allgemeinen
Schmierung fuhrt.

+ Das abgewinkelte Olloch von LubriTec eliminiert praktisch die
Ollochverstopfung der Fiihrungsschiene. Das Olloch neigt
nach oben in Richtung der Spitze der Fiihrungsschiene und
nach vorne in Richtung Flihrungsschiene*. Es ist etwa 40% im
Durchmesser schmaler als ein Norm-Loch, und steigert dabei
die Geschwindigkeit, wenn das Ol in die Fiihrungsnut eintritt.
Es hilft auch, Sdgemehl und Schmutz wéhrend des Betriebs zu
beseitigen.

&

LubriTec-Taschen LubriTec-Taschen

®

OlDamm

Olloch



Ubersicht der Teilenummern
und Produktfamilien der Sageketten
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KETTENTEILUNG UND LANGE
TREIBGLIEDDICKE KETTENFAMILIE Anzahl der Treibglieder VERPACKUNG
1/4" 25 .050” 1,3mm m 033 33
''''''''' . ACL VersaCut 034 34
u " w 040 40
325 @ 043" 1,imm AP ControlCut 042 47

BPX ControlCut”

90 .043" 1,imm 045 45
" L 4 4
3/8 DPX/DX VersaCut” ?) 43 45
91 050" 1,3mm
: N 050 50
''''''''' ; - EXL PowerCut 051 51
95 .050" 1,3mm 052 52
; EXJ PowerCut” 053 53
20 .050" 1,3mm 055 55
: H Harvester 056 56
3 j 057 57
21 .058" 1,5mm HX Harvester 058 58 _@Ketten
i 059 59 =
22 063" 1,6mm L PowerCut 060 60
,,,,,,,,, ; . y 062 62
: LGX PowerCut 0 63
72 .050" 1,3mm o
: LPX PowerCut” v Zg R 100 ft Kettenrollen
3[8” 73 .058" 1,5mm - 066 66
i P Standard ’ 067 67
75 .063" 1,6mm . 068 68
''''''''' - PS PowerSharp 072 72
. ' o 074 74
27 063" 1.6mm px AdvanceCut” 076 76
; L 078 78
59 .063” 1,6mm: R RipCut™ 080 80
404 e 081 81
18 080" 2,0mm P RipCut 084 84
| o 091 91
19 .080" 2,0mm . -
''''''''' . @ SpeedCut” 098 98
SpeedCut” Nano 102 102
3/4" 1 1227 3,1mm 14 114
VXL VersaCut” 15 15
135 135

X VersaCut” 100 100 ft
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1/4" ControlCut™ 25AP Micro Chisel® .050”  1,3mm <38cm? 20
BESSER 325" LT SpeedCut”Nano 80TXL Micro Chisel’ 043" 1,1mm 20 » 38 cm?® 20
GUT AdvanceCut” 90PX Chamfer Chisel® .043" 1,1mm @D <42 cm? 22
BESSER Standard 91P Chamfer Chisel® .050” 1,3mm <42 cm? 22
AdvanceCut” 91PX Chamfer Chisel® .050”  1,3mm <42 cm? 22
3/8" VersaCut™ 91VXL HalbmeiBelkette .050”  1,3mm <42 cm? 22
BESSER DuraCut” M91VXL HalbmeiBelkette .050” 1,3mm <42 cmd 22
PowerSharp™ 91PS Powersharp .050"  1,3mm <42 cm? 24
RipCut™ 91R Chamfer Chisel® .050”  1,3mm Nur Langsschnitte 24
SpeedCut” 95TXL Micro Chisel® .050”  1,3mm @ 38 ->55cm? 25
DuraCut” M95VPX Micro Chisel’ .050"  1,3mm @ 38 » 55 cm? 25
ControlCut” 20BPX Micro Chisel’ .050"  1,3mm 38-62cm? 26
ControlCut” 21BPX Micro Chisel’ .058"  1,5mm 38-62cm? 26
ControlCut” 22BPX Micro Chisel’ .063"  1,6mm 38-62cm? 26
) PowerCut” 20LPX VollmeiBel .050"  1,3mm 38-62cm? 27
325 PowerCut” 21LPX VollmeiBel .058"  1,5mm 38-62cm? 27
PowerCut” 22LPX VollmeiBel .063”  1,6mm 38-62cm? 27
DuraCut” M21LPX VollmeiBel .058”  1,5mm 38-62cm? 27
PowerCut” 20LGX VollmeiBel .050”  1,3mm 38-62cm? 28
PowerCut” 21LGX VollmeiBel .058"  1,5mm 38-62cm? 28
PowerCut” 22LGX VollmeiBel .063"  1,6mm 38-62cm? 28
E VersaCut” 72DPX/DX HalbmeiBelkette .050”  1,3mm 50 -» 100 cm? 29
‘ﬁ VersaCut” 73DPX/DX HalbmeiBelkette .058"  1,5mm 50 -» 100 cm? 29
Z VersaCut”™ 75DPX/DX HalbmeiBelkette .063"  1,6mm 50 - 100 cm? 29
PowerCut” 72LPX VollmeiBel .050”  1,3mm 50 -» 100 cm? 30
PowerCut™ 73LPX VollmeiBel .058"  1,5mm 50 -» 100 cm? 30
PowerCut™ 75LPX VollmeiBel .063”  1,6mm 50 -» 100 cm? 30
DuraCut”™ M73LPX VollmeiBel .058”  1,5mm 50 -» 100 cm? 30
, DuraCut”™ M75LPX VollmeiBel .063”  1,6mm 50 -» 100 cm? 30
38 PowerCut” 72EXL VollmeiBel .050"  1,3mm 50 -» 100 cm? 31
PowerCut™ 73EXL VollmeiBel .058”  1,5mm 50 -» 100 cm? 31
PowerCut™ 75EXL VollmeiBel .063”  1,6mm 50 - 100 cm?® 31
Skip PowerCut” 73EXJ VollmeiBel 058" 1,5mm 50 » 100 cm® 31
Skip PowerCut™ 75EXJ VollmeiBel 063" 1,6mm 50 » 100 cm® 31
RipCut” 72RD HalbmeiBelkette .050”  1,3mm Nur Langsschnitte 32
RipCut” 73RD HalbmeiBelkette .058”  1,5mm Nur Langsschnitte 32
RipCut™ 75RD HalbmeiBelkette .063”  1,6mm Nur Léngsschnitte 32
VersaCut” 27X Micro Chisel’ .063"  1,6mm 2 65cm? 32
VersaCut” 59ACL Chipper 063" 1,6mm 265 cm? 33
404" PowerCut” 59L VollmeiBel 063"  1,6mm > 65 cm? 33
RipCut” 27R Micro Chisel’ 063" 1,6mm Nur Langsschnitte 33
Skip RipCut”™ 27RX Micro Chisel’ .063”  1,6mm Nur Léngsschnitte 33
. Harvester 18HX Micro Chisel’ .080" 2,0mm
404 Harvester 19HX Chamfer Chisel” .080” 2,0mm p H}a(:;::::r-
3/4" Harvester 11H HalbmeiBelkette 122"  3,imm




ControlCut™ 25AP Mo < 38 cr

Fir perfekte kleinere Arbeiten. Die 25AP-Kette ist leicht, ruhig
und ideal zum Baumschnitt. Unsere Micro Chisel®-Schneider
sorgen fir hervorragende Leistung bei kleinen Schnittradien
und sind dabei leicht zu warten.

Die 25AP ist eine leichte und kleine Kette, die einfach in der
Handhabung ist.

DY Q . ®“§
1,411 25:1,3mm é 4,0mm 30° = A 55° ?‘%%:\_ 0,64mm
i ! = ===

2 58 QP 60QP  2392Qp
25AP042E 25APO58E 25AP060E 25AP100R

SpeedCut” Nano 80TXL e 20 - 33 e

Neue patentierte Micro Chisel®-Sageketten,
entwickelt um die Schnittgeschwindigkeit zu
maximieren, so dass die kompakten Ségen
auch groBe Aufgaben bewéltigen kénnen.
Sauberer Schnitt, uniibertroffene Leistung.
Ideal fiir Baumpfleger und Eigentiimer.

~ T m =5 4 <w () v
.325" ? 80:11mm LubriTec & 4.0mm 30° I\ 70° 2= 0,64mm
LOW PROFILE u ‘%’ \ ﬁ\&%%

. 10” (25cm) _ R 12" (30cm _ . 14" (35cm) _ . 16" (40cm _ R
Stihl 13 E(_)WQ E(_) PP @ E(_) PP @ E(_) PEEP @
mg:gg&”;gy 610727N  104TXLNAO74 B8OTXLO46E 46 124TXLNAO74 80TXLOSIE 51 144TXLNAO74 80TXLO59E 59
MSA 161T 625333  104TXLNAO74 B8OTXLO46E 46 124TXLNAO74 8O0TXLOSIE 51 144TXLNAO74 80TXLO59E 59 164TXLNAO74 B8O0TXLO64E 64
MS 170, MS 171

610726N 124TXLNAO74 80TXLOSIE 51 144TXLNAO74 B8O0TXLO59E 59 164TXLNAO74 B0TXLOG4E 64

MS 180, MS 181

MS 192, MS192T
MS 193, MS 193T
MS194,MS194T  610725N  104TXLNAO74 B80TXLO46E 46 124TXLNAO74 8O0TXLO5IE 51 144TXLNAO74 B80TXLO59E 59 164TXLNAO74 80TXLO64E 64
MS 200, MS 200T
MS 201, MS 201T

10” (25cm _ . 12” (30cm _ . 14” (35cm _ . 16” (40cm _ .
Husqvarna I Q_) PEPe @ @(_) PEPP @ @(_) PP @ @(_) PEPr @
T435 610729N
T525 627943

535i XP, T535i XP
536Li XPT536Li XP 610730N 104TXLNAO95 80TXLO46E 46 124TXLNA095 80TXLOS51E 51 144TXLNA095 80TXLO59E 59 164TXLNA095 8O0TXLO64E 64

540i XP, T540i XP
540, T540 XP,

T540 XP Il 610728N

10” (25cm) _ N 12" (30cm) _ R 14" (35cm) _ R 16” (40cm) _ N
Echo X = — PP @ = — PP @ = —_— PP @ = —-— PP @
CCs-58v 629320
CS-251TES 629318  104TXLNAO41 80TXLO46E 46 124TXLNAO41 80TXLOSIE 51 144TXLNAO41 80TXLO59E 59 164TXLNAO41 B8O0TXLO64E 64
CS-303T 629322
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UMBAUSATZE

0 + CHEED + PPBP

Die 80TXL muss mit der geeigneten Fiihrungsschiene
und dem geeigneten Kettenrad verwendet werden,

und ist mit keinem anderen Schneidsystem kompatibel.
Die SpeedCut Nano-Umbausétze enthalten ein Kettenrad,

eine Flihrungsschiene sowie eine Sdgekette.

ro 10" (25cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16” (40cm)
Stihl = — = — = — = —
MS 150, MS 150T
MS 151, MS 151T 635137 614383 614382
MSA 161T 637260 637261 637262 637263
MS 170, MS 171
MS 180, MS 181 637259 614384 614385
MS 192, MS 192T
MS 193, MS 193T
MS 194, MS 194T 614379 614380 614377 614381
MS 200, MS 200T
MS 201, MS 201T
o 10” (25cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Husqvarna = — = — = — = —
T 435 614388 614391 614395 614398
T 525 637264 637265 637266 637267
535i XP, T535i XP,
536Li XP, T536LiXP, 614389 614392 614396 614399
540i XP, T540i XP
540, T540 XP,
T540 XP II 614387 614390 614393 614397
10" (25cm) 12” (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Echo = — = — = — = —
CCs-58v 637231 637232 637233 637234
CS-251TES 637235 637236 637237 637238
CS-303T 637255 637256 637257 637258

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.
Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ségeketten und Fiihrungsschienen
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AdvanceCut” 90PX e < 42 0

Fir die einfache Pflege Ihrer Bdume. Die 90PX bietet
ausgezeichnete Leistungen und ist ideal fir kleinere
Kettensédgen und den Einsatz bei Gértnern und
Hauseigentiimern. Die schmale Nutbreite von 1,1 mm
=, reduziert das Gewicht der Schiene und Kette um nahezu
15%. Die vibrationsarmen, low kickback Chamfer Chisel™
: a_ Schneider bieten eine hervorragende Leistung. Sie
o sind langlebig, leicht zu pflegen und verzeihen leichte
Anwendungsfehler, vergleichbar mit Halbmeissel
Ketten. Das Sicherheitstreibglied gepaart mit
besonderem Tiefenbegrenzer-Design sorgt fir geringe
Rickschlagsneigung und gleichzeitig hohe Leistung.

Narrow Kerf =

~N o ) Q S @
3/8" 7 gioo:1imm @ 0 4.5mm 30° 55° =22 0.64mm

3P 34 QP 40P 44 QP 45Q 46 QP 50 QP
90PX033E 90PX034E 90PX040E 90PX044E 90PX045E 90PX046E 90PX050E
52Qp 56 QP 57 QP 1637 QP
90PX052E 90PX056E 90PX057E 90PX100R

91P A < 42 e

Die 91P eignet sich flr Hausbesitzer oder
gelegentliche Anwender, die nach einer Kettensédge
== mit wenig Rickschlag suchen. Die Chamfer Chisel™
- = Schneider bieten eine hervorragende Leistung.
ﬁm Das Sicherheitstreibglied gepaart mit besonderen
Tiefenbegrenzer Design sorgt fir geringe
Rickschlagsneigung und gleichzeitig hohe Leistung.

~N P2 o) 4 Y @
3/8" 7 fior:1.3mm g A omm % 30° 55° %%i e oo

40P 4P 45 Q@ 50 QP 52 QP 53 QP 55 QP
91P040E 91P044E 91P045E 91PO50E 91P052E 91P0O53E 91PO55E
56 P 57 ¥ 62 P 1637 ¥
91P056E 91PO57E 91P062E 91P100R
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:‘— <42 cm?

AdvanceCut™ 91PX

Die 91PX eignet sich fur Hausbesitzer oder
gelegentliche Nutzer, die eine vibrationsarme und
rickschlagsarme Sagekette benétigen. Die Chamfer
Chisel™-Schneider bieten eine hervorragende
. Schnittleistung. Sie sind langlebig, leicht zu pflegen
w===" und verzeihen Anwendungsfehler, vergleichbar mit
Halbmeisselketten. Das Sicherheitstreibglied gepaart
mit besonderen Tiefenbegrenzer-Design sorgen
fur geringe Riickschlagsneigung und gleichzeitig
hohe Leistung. Die 91PX bietet die LubriTec™-
Schmiertechnik, fir weniger Reigung und eine lédngere

Lebensdauer.
~ 2 = Q { w ®“§
3/8" 7 91:1,3mm  LubriTec () 4.0mm %30 SN 55° 2=~ 0,64 mm
LOW PROFILE u S 2 i%%
33Qp 40P 44 QP 45 QP 47 Q@ 50 52 QP
91PX033E 91PX040E 91PX044E 91PX045E 91PX047E 91PX050E 91PX052E
53 P 55 P 56 P 57 P 62 ¥ 1637 ¥
91PX053E 91PX055E 91PX056E 91PX057E 91PX062E 91PX100R
Vv Cut” 91V XL A < 42
ersaCut

91VXL ist eine leistungsstarke Low-Profile-Kette.

Ideal fur professionelle Baumpfleger und Obstbauern,
die leichte Kettensdgen verwenden. Vibrationsarme
HalbmeiBelschneider bieten eine aggressive Schneide

.| mit einem fehlerverzeihenden Schérfprofil und einem
guten Scharfbleiben. Die Schneider sind 33 % lénger als
die Standard-91-Schneider.

- ™ a { 4‘% S
" TR LubriTec v P 5 55° £
3/8 ? I or:1.3mm L 4.0mm 730 )\ i%% 0,64mm
40P 44 QP 45 Q@ 47 Qp 50 P 52Q 53Qp
91VXLO40E 91VXL0O44E 91VXLO45E 91VXLO47E 91VXLO50E 91VXLO52E 91VXLO53E
55 QP 56 P 57 QP 62 QP 1637 QP
91VXLO55E 91VXLO56E 91VXLO57E 91VXLO62E 91VXL100R
M < 42 c?

Verléngern Sie mit dieser langlebigeren Version

—= unserer 91V XL Kette den Abstand zwischen dem
- Schleifen. Bis zu dreimal langer arbeiten. (Friher
MultiCutTM) Wartung mit standardmaéBigen

—

DuraCut” M91V XL

Wartungswerkzeugen.
T ifec” © ’ @ D
3/8" ? 91:1,3mm  LubriTec 0 4,0mm 30° /555"  E=a=~0,64mm
LOW PROFILE u g %
44 P 50 QP 52 QP 55 Q@ 56 @ 409 QP
M91VXLO44E M91VXLO50E M91VXLO52E M91VXLO55E M91VXLO56E M91VXLO25R

Sageketten und Fihrungsschienen
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PowerSharp” 91PS b < 42 e

Scharfen Sie die 91PS-Kette im Handumdrehen!
Von einer total stumpfen zu einer super scharfen
Kette in nur drei Sekunden durch dieses
" benutzerfreundliche und prézise Schérfsystem.

4 @ Das einfach aufzusetzende System scharft die

- ' Kette in drei einfachen Schritten. Das tragbare
Schérfgerét ist leicht und langlebig. Erhalten Sie
prazise Schérfergebnisse durch exakte Geometrie
zwischen Schneider und Schleifoberflache, fir den
perfekten Winkel und messerscharfe Kanten.

B L%!ﬂ §LE” T ﬁ 91:1,3mm {‘:5\ 3sec “ . PowerSharp’ I'"

50 P 52Q 55 QP 56 P 62 P
PS50E PS52E PS55E PS56E PS62E
A= =+ foucon *

Hinweis: Die speziellen PowerSharp®-Ersatzketten fiir CS300/CS1500 sind
im Oregon-Abschnitt der Hochleistungsausristung zu finden. B = ww + e

A : PowerSharp-Umbausatze fir Fihrungsschienen siehe Seite 43

. ™ Die 91R-Kette wurde fir den Einsatz in mobilen
R | pCUt 91 R Kettensédgewerken entwickelt. Der Scharfwinkel der
Kette betrégt 5 Grad und sie eignen sich fir das
Ségen léngs zur Faser.

Die prézisen Langsschnitte der RipCut verleihen dem
Holz bei jedem Parallelschnitt zur Holzmaserung
"/ eine glatte Oberfléche. RipCut™ wird nicht fiir die
1~ Handbearbeitung empfohlen, ist aber fir erfahrene
Ségewerker genau das Richtige.

nm 3 { ry S ve=
3/8" 91:1,3mm H 4.0 mm %5° 55° =~0,64mm
LOW PROFILE u S G %%
1637 Q@
91R100R
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:‘- 38 - 55cm?

SpeedCut™ 95TXL

Narrowkerf Fir die schnelle, saubere und einfache Arbeit durch
eine leistungsstarke Kette. Ideal fir Baumpfleger
und Hausbesitzer die Top-Leistungen erwarten.

Die 95TXL eignet sich fiir Kettenségen bis zu 55
cm3. Die SpeedCut™ 95TXL Schmalschnittketten
sind effizienter, ben&tigen weniger Energie von

der Sage als herkdmmliche Ketten. Die Low-
Vibration, MicroChisel Schneider bieten eine
ausgezeichnete Leistung und sind einfach in
Wartung und Pflege. Schnellere, einfachere Schnitte
dank der neu gestalteten Schneiderform. Die
Schneide ist schérfer, haltbarer dank einer neuen
3D-Prazisionsschleifmethode und einem optimierten
Schnittwinkel. Verwenden Sie die SpeedCut
Schmalschnittkette immer in Kombination mit
SpeedCut oder Micro-Lite Flihrungsschienen.

~N o o { 7 @
.325" ? gos:tamm @ ] 4.8mm %30’ 55° %ﬁommm

=
Narrow Kerf )
~

56 QP 60 QP 62 QP 64 QP 66 QP 67 P 72Q
95TXLO56E 95TXLO60E 95TXLO62E 95TXLO64E 95TXLO66E 95TXLO67E 95TXLO72E
74 QP 78 QP 1848 Q@
95TXLO74E 95TXLO78E 95TXL100R

A 38 5 55 cm?

DuraCut™ M95VPX @

Mit dieser noch langlebigeren Version unserer

robusten und schmalen Kette 95VPX mit

0,325"-Teilung kdnnen Sie unter schmutzigen

und abrasiven Bedingungen bis zu dreimal

langer arbeiten. (Friher MultiCut™) Wartung mit
#==— Standardwerkzeugen.

NP Q uw e { @
ﬂ ? o5 1.3mm @ | 4,8mm %ﬂw 55° =22 064mm

56 QP 64 QP 72Q 462 Q@
MO5VPXO56E  MO5VPXO64E  MO5VPX072E  M95VPX025R

Séageketten und Fiihrungsschienen  (Clioesd) 25
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ControlCut™ der Serie 20 BPX

B2 7

64 QP
20BPX064E

B2 7

56 QP
21BPX056E

1848 @
21BPX100R

=R

62 Q@
22BPX062E

ﬁ20:1,3mm

66 P
20BPX066E

ﬁ 21:1,5mm

64 Q@
21BPX064E

ﬁ 22:1,6mm

67 P
22BPX067E

LubriTec”

72QP
20BPX072E

LubriTec™

66 P
21BPX066E

LubriTec™

68 QP
22BPX068E

Ségeketten und Fiihrungsschienen

4,8mm

@O

1848 Q@
20BPX100R

4,8mm

@O

68 P
21BPX068E

4,8mm

(@)

74 Q@
22BPX074E

A 38 5 62 cm?

Die ideale Wahl fur gelegentliche Nutzer, wie
Hausbesitzer und kommerzielle Nutzer. Die Micro
Chisel-Schneider arbeiten auch in kleinen Radien
und bieten eine ausgezeichnete Schnittleistung
bei einfacher Pflege und Wartung sowie geringer

Fo

72Q@
21BPX072E

Fo

1848 QP
22BPX100R

9 Riickschlagsneigung.

@ Dea

—' N\ 55° =27 0,64

=

Q@ D

—' N\ 55° =2 0,64

=
76 P 78 Q@
21BPX076E 21BPX078E

@ S e

55° %ﬁ 0,64mm



PowerCut” der Serie M20 LPX #=3s-62cn

Die ideale Kette fiir den professionellen Waldarbeiter,
der Sdgen mit 0,325" Kettenteilung verwendet. Die
vibrationsarme VollmeiBelkette bietet Spitzenleistung.
Die versetzten Tiefenbegrenzer sorgen flr einen

= stabilen und sauberen Schnitt.

T e @ 4 Q@ S v
20:1,3mm LubriTec 5 4.8mm jﬁz? Y\ 55 ==25~0,64mm
56 QP 64 P 66 P 72 1848 P
20LPX056E 20LPX064E 20LPX066E 20LPX072E 20LPX100R

@O

~ o ™ { M @%@
.325" 7 21:1,5mm  LubriTec 4,8mm %25" Y\ 55 =2-7064mm

56 Q@ 64 P 66 P 72Q@ 76 QP 78 QP 1848 QP
21LPX056E 21LPX064E 21LPX066E 21LPX072E 21LPX076E 21LPXO78E  21LPX100R

N a ™ 4 @\4
325" 22:16mm LubriTec 4,8mm 25° 55° = 0,64mm
I.I %

56 QP 62Q 67 P 68 P 74P 1848 Q@
22LPX056E 22LPX062E 22LPX067E 22LPX068E 22LPXO74E  22LPX100R

@O

DuraCut™ M21 LPX A 38 - 62

Mit dieser noch langlebigeren Version unserer
robusten LPX Kette mit 0,325"-Teilung kénnen Sie
unter schmutzigen und abrasiven Bedingungen bis zu
dreimal langer arbeiten. (Friher MultiCut™.) Wartung
mit standardmé&Bigen Wartungswerkzeugen.

»

Q@ S vam
4,8 25° — A\ 55° .%;’ 2 0,64
mm J % mm

@O

ﬂ 7 ioson  ubrifec

64 QP 67 QP 462 Q@
M2ILPXO64E  M2ILPXO72E  M21LPX025R

Ségeketten und Fiihrungsschienen  (Cloes) 27



PowerCut” der Serie 20 LGX

64 P
20LGX064E

64 Q@
21LGX064E

62Q
22LGX062E

28 CZZD

? ﬁ20:1,3mm

72Q
20LGX072E

7 ﬁ21:1,5mm

66 P
21LGX066E

7 ﬁ22:1,6mm

67 P
22L.GX067E

LubriTec™

1848 QP
20LGX100R

LubriTec™

68 P
21LGXO068E

LubriTec”

68 QP
22LGX068E

Ségeketten und Fiihrungsschienen

4,8mm

@

4,8mm

@O

80QP
21LGX08OE

4,8mm

@O

74 QP
22LGX074E

A 38 5 62 cm?

7=

7=

1848 QP
21LGX100R

1848 @
22LGX100R

@ __,
IroN

@
0

Die brandneue 20er LGX-Serie wurde entwickelt,
um die Leistung der heutigen Hochleistungssédgen
voll zu nutzen. Gebldute VollmeiBelschneider und
fortschrittliche LubriTech™-Olungsfunktionen
bedeuten, dass diese Kette bereit ist, so hart zu
arbeiten, wie Sie selbst.

®
%ommm

55° ‘16:\1‘@ 0,64mm

®
£0,64mm



VersaCut” der Serie 70 DPX/DX =50~ w00

oo

1637 QP
72DPX100R

&’

56 QP
73DPX056E

&’

60 P
75DPX060E

&’

1637 QP
72DX100R

& 7

68 QP
73DX068E

ol

66 QP
75DX066E

ij72:1,3mm

ﬁ73:1,5mm

64 P
73DPX064E

ij75:1,6mm

66 P
75DPX066E

ﬁ72:1,3mm

ij73:1,5mm

72Q@
73DX072E

ﬁ75:1,6mm

2@
75DX072E

LubriTec™

LubriTec™

68 @
73DPX068E

LubriTec”

72Q@
75DPX072E

LubriTec”

LubriTec™

1637
73DX100R

LubriTec™

1637 Q@
75DX100R

@

Die ideale Wahl fir die gelegentliche oder

kommerzielle Nutzung. Vibrationsarme HalbmeiBel

== Reduzierter Rickschlag der DPX-Ketten.

Sicherheitstreibglieder.

ey

e S M 1%
5,5 mm \% 00 =55
72Q@ 84 Q@ 1637 QP
73DPX072E 73DPX084E 73DPX100R
— 2 @\4
0 5.5mm \% 30° 55°
84 QP 1637 @
75DPX084E 75DPX100R
— 7 @\4
5.5 mm % 30° 55°

@O

(@)

®.
@ ﬁ&64mm

N

N

U

=—=—== Schneider fir den schnellen Arbeitsfortschritt.

~ Die DX-Kette (nicht abgebildet) verfigt iiber keine

%O,G4mm

%Oﬁ4mm

%0@4mm

3 I &

5,5 mm % 30° 55° = 2 0.64mm
¢ @ &

5,5 mm %’5 0 =55 B e 0,64mm

Ségeketten und Fiihrungsschienen
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PowerCut” der Serie 70 LPX

? ﬁ72:1,3mm
72Q 1637 QP
72LPX072E 72LPX100R
? ij73:1,5mm
56 P 60 P
73LPX056E 73LPX060E

1637 QP
73LPX100R
7 ﬁ75:1,6mm
56 QP 60 P
75LPX056E 75LPX060E

LubriTec”

LubriTec™

64 QP
73LPX064E

LubriTec™

66 QP
75LPX066E

:‘- 50 - 100 cm?

Die ideale Kette flr professionelle Anwender,

@O
&
(8]

3
3
N
Y3

@

5,5 mm % 25°

68 QP
73LPX068E

72Q@
73LPX072E

(@)

5,5 mm \% 25°

72Q@
75LPX072E

84 QP
75LPX084E

die Ségen mit 3/8" Kettenteilung verwenden. Die
vibrationsarmen VollmeiBel Schneider bieten absolute
Spitzenleistung. Die versetzten Tiefenbegrenzer

%] sorgen fir einen stabilen und sauberen Schnitt.

55° %3:@;@ 0,64mm

@ Sves
—/ 255 Z==2=~0,64mm
_—=

84 QP 2
73LPX084E 73LPX092E
M @\4@
— N\ 55° ‘%\ 0,64mm
_—

1637 QP

75LPX100R

DuraCut” der Serie M70LPX

7 ﬁ73:1,5mm
64 QP 68 QP

M73LPX064E M73LPX068E

7 ﬁ75:1,6mm
409 QP

M75LPX025R

LubriTec™

72Q@
M73LPX072E

LubriTec™

Sageketten und Fihrungsschienen

A= 50 - 100 cm?

Schneiden Sie mit dieser noch langlebigeren Version
unserer leistungsstarken LPX-Kette mit 3/8"-Teilung

" langer zwischen den Schérfungen, in den hértesten,

5,5 mm

7=

(@)

409 P
M73LPX025R

5.5 mm jﬂ 25°

@O

schmutzigsten oder abrasivsten Umgebungen;
1 schneidet bis zu dreimal langer. (Friher MultiCut™).
Wartung mit standardméBigen Wartungswerkzeugen.

55° ?%%%i 0,64mm

55° %%‘g% 0,64mm



PowerCut” der Serie 70 EXL

? ﬁ72:1,3mm
1637 QP
72EXL100R
7 ij73:1,5mm
56 @ 60 P
73EXLO56E 73EXLO60E
? ﬁ75:1,6mm
56 P 60 P
75EXLO56E 75EXLO60E
1637 QP
75EXL100R

:‘— 50 - 100 cm?

Die Oregon-Serie PowerCut™ 70 EXL wurde so
konzipiert, dass der Bediener weniger Kraft
aufwenden muss, um den Schnitt schnell zu
erledigen, wodurch sich die Aufgabe kaum noch wie
Arbeit anfihlt.

Leisstungsstark, weniger Kraftaufwand.

EXL : STANDARD

B 7L BT B

EXJ: SKIP
. ™ S 4 @\‘
LubriTec 5 5.5 mm 25° & s 220 64mm
= =2
—— = S @ v
LubriTec 5 5,5 mm 25° > 55° ﬁ 0,64 mm
64 QP 68 QP 72 84 QP 2@ 1637 QP
73EXLO64E 73EXLO68E 73EXLO72E 73EXLO84E 73EXLO92E | 73EXL100R
o ™ S 4 Qflf S v
LubriTec 0 5,5 mm 25° ¥\ 55 Emaer064mm
66 P 72QP 76 @ 84 QP 98 QP 114 QP
75EXLO66E 75EXLO72E 75EXLO76E 75EXLO84E 75EXLO98E 75EXL14E

PowerCut” der Serie 70 EXJ

ﬁ73:1,5mm

o

1637 QP
73EXJ100R

o

1637 @
75EXJ100R

ﬁ75:1,6mm

LubriTec™

OILING SYSTEM

LubriTec”

OILING SYSTEM

@O

@O]

14
0
A

5,5 mm % = 55° %O,Mmm

S
5,5 mm % — \55° ﬁ 0,64mm

Ségeketten und Fiihrungsschienen
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RipCut” der Serie 70 RD e 50 - 100 c

Speziell fir das Rippen entwickelt - Schnitte
arallel zur Holzmaserung. 72, 73, 75 RD hat einen
PR — P 9

handgefihrten Einsatz empfohlen.

& w
5,5 10° . 50°
e %’7

? ﬁ72:1,3mm

@O

1637 QP
72RD100R
3/8" ? 73 1.5mm ) 5,5 mm % 10° 50°
. . 7\
1637 QP
73RD100R
3/8" ? i 75:1,6mm 0 5.5 mm % 10° 50°
. u Z3)\
1637 @
75RD100R

speziellen Léngsschnitt-Schliff fir die Herstellung
| von MaBbrettern und Bohlen aus gréBeren Hélzern.
=| Fur den Einsatz auf Kettensagewerken. Nicht fir den

®
=22 0,64mm

S
%ﬁ 0,64mm

S
%O,G4mm

VersaCut™ 27X A > 65 cm’

Dies ist eine robuste und leistungsstarke Kette
=== f{ir Profis mit groBen S&gen. Ideal fir diejenigen,

Wartung.

404" ? i 27:1.6mm LubriTec”

OILING SYSTEM

@
o1
a1
=S
=
w
=
a4
—

(8]

<3

1480 @
27X100R

32 EZZD sageketten und Fiihrungsschienen

¥ die die Haltbarkeit und die einfache Wartung von
% Halbmeisselketten bevorzugen. MicroChisel Schneider
bieten eine ausgezeichnete Leistung und einfache




VersaCut”59 ACL Ao > 65

Eine groBe, robuste Kette fir Profis, die groBe S&gen
verwenden und hauptséachlich im harten Holz arbeiten.
Die Schneider besitzen eine gerundete Schneidkante fir
optimierte Schneidleistung, leichtes Schérfen und gute

e
“% Haltbarkeit.

P P fsoitemm Lubrlec”  Bssmm R
1480 QP
59ACL100R

PowerCut"59L Ml 65

Eine groBe, robuste Kette fir Profis, die groBe Ségen
=== verwenden. Die VollmeiBelschneider bieten Spitzenleistung.
Erhalten Sie weniger Rickschlag durch das spezielle einfache
| Tiefenbegrenzer Design.

o0 o ™ I} { y ®¢§
50:1,6mm Lubrilec M 5.5 mm %25" 55° 2=~ 0,64mm

1480 QP

59L100R

RipCut™ 27R Mo > 65 e

Speziell fiir das Auftrennen - Schnitte parallel zur
Holzmaserung. Die 27 R hat einen speziellen Auftrennschliff
fur die Herstellung von MaBbrettern und Bohlen aus gréBeren
Hélzern. Nicht fur den handgefiihrten Einsatz empfohlen.

R:STANDARD

R g
BB B BT

®¢§

" N H = 3 ° M °
404 ? jj27:1.6mm 5.5 mm %10 N 55 ,~ 0,75mm
= \g-0) ]
1480 @
27R100R

RipCut™ 27RX

§§27:16mm Lubrifec®  Hs55mm %10" @ o 0,75mm
1480 @
27RX100R
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Querverweis-Tabelle

é _m STIHL® HUSQVARNA’® Dakrﬁr:/ OII.EI'E:g(:lIfAC CARLTON’
e REF. ALT. REF. REF. REF. REF. REF. ALT. REF.
1/4" 050" 1,3mm 13RM 13RMS HOO 466 E650MC-K EIMC-BL EIMC
325" 043" 1,Imm SP21G
043" 1,Imm 61PMN 61PMM3 H38 290/ 291 N4C-BL N4C
.050” 1,3mm 63PM1 63PM3 H37 / S93G 492 N1C-BL
.050" 1,3mm 63PM1 63PM3 H37 / S93G 492 N1C-BL
W 050" 1,3mm 63PM H35 480 N150C-N N1C
-~ .050" 1,3mm
.050” 1,3mm
.050" 1,3mm 63PMX
050" 1,3mm  23RM3Pro H30 / SP33G 484 K250NK-K KINK-BL KINK
.050" 1,3mm
.050” 1,3mm 23RM3 23RM H22 082 K250C-K K1C-BL K1C
.058” 1,5mm 25RM3 25RM H25 086 K258C-K K2C-BL K2C
063" 1,6mm 26RM3 26RM H28 K3C-BL K3C
050" 1,3mm 23RS3 H23 K1L-BL
m .058" 1,5mm 25RS3 H21 686 K2L-BL
063" 1,6mm 26RS3 H26 K3L-BL
.058" 1,5mm
050" 1,3mm 23RS K250L-N KILX K1L
.058" 1,5mm 25RS K258L-N K2LX K2L
063" 1,6mm 26RS K263L-N K3LX K3L
.050” 1,3mm 33RM3 H51 101 A358EP-K ATEP-BL
.058" 1,5mm 35RM3 H54 093 A2EP-BL
063" 1,6mm 36RM3 H58 096 A3EP-BL
.050" 1,3mm 33RM A350EP-N AIEP
.058" 1,5mm 35RM H49 A358EP-N A2EP
063" 1,6mm 36RM H44 A363EP-N A3EP
.050" 1,3mm 33RS3 H46 100 A1LM-BL
.058" 1,5mm 35RS3 H42 099 A2LM-BL
063" 1,6mm 36RS3 H45 110 A3LM-BL
3/8" IT:K 1,5mm
.063" 1,6mm
.050" 1,3mm 33RS H47 / C83 AILM
.058" 1,5mm 35RS H48 / C85 A358LM-N A2LM
063" 1,6mm 36RS H50 A363LM-N A3LM
.058" 1,5mm
.063" 1,6mm
.050” 1,3mm AEP-RP
.058” 1,5mm H52 A2EP-RP
063" 1,6mm H53 A3EP-RP
063" 1,6mm 46RM H64 103 B3S B3EP
063" 1,6mm H66
404" IS 1,6mm 46RS H57 B463EP-N B3LM
063" 1,6mm H65 108 B3H-RP B3RM10
.063" 1,6mm
34 @D sigeketonund Fihrungsschinen Ko oo o o e e oo s



OREGON -

Geringe

? Schnitt-

A

breite
ControlCut™ 25AP Micro Chisel’ <38cm?
LY SpeedCut”Nano 80TXL Micro Chisel® 20 - 38 cm?
AdvanceCut™ 90PX Chamfer Chisel” (1)) <42 cmd
Standard 91P Chamfer Chisel” <42 cm?
AdvanceCut” 91PX Chamfer Chisel” <42 cm?
VersaCut” 91VXL HalbmeiBelkette <42cmd
DuraCut™ M91VXL HalbmeiBelkette <42cmd
PowerSharp™ 91PS Powersharp <42 cm?
RipCut™ 91R Chamfer Chisel” Nur Langsschnitte
SpeedCut” 95TXL Micro Chisel® @ 38 »55cm?
DuraCut” M95VPX Micro Chisel® @ 38 - 55 cm?
ControlCut” 20BPX Micro Chisel’ 38-62cm?
ControlCut” 21BPX Micro Chisel’ 38 - 62cm?
ControlCut”™ 22BPX Micro Chisel’ 38-62cm?
PowerCut” 20LPX VollmeiBel 38 - 62cm?
PowerCut” 21LPX VollmeiBel 38-62cm?
PowerCut” 22LPX VollmeiBel 38-62cm?
DuraCut”™ M21LPX VollmeiBel 38-62cm?
PowerCut”™ 20LGX VollmeiBel 38 - 62cm?
PowerCut” 21LGX VollmeiBel 38-62cm?
PowerCut” 22LGX VollmeiBel 38-62cm?
VersaCut” 72DPX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm?
VersaCut” 73DPX HalbmeiBelkette 50 -» 100 cm?
VersaCut” 75DPX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm?
VersaCut™ 72DX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm?
VersaCut” 73DX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm?
VersaCut” 75DX HalbmeiBelkette 50 - 100 cm?
PowerCut™ 72LPX VollmeiBel 50 -» 100 cm?
PowerCut™ 73LPX VollmeiBel 50 - 100 cm?
PowerCut” 75LPX VollmeiBel 50 - 100 cm?
DuraCut” M73LPX VollmeiBel 50 » 100 cm?
DuraCut” M75LPX VollmeiBel 50 » 100 cm?
PowerCut” 72EXL VollmeiBel 50 - 100 cm?
PowerCut” 73EXL VollmeiBel 50 - 100 cm?
PowerCut” 75EXL VollmeiBel 50 -» 100 cm?
PowerCut” 73EXJ VollmeiBel 50 -» 100 cm?
PowerCut” 75EXJ VollmeiBel 50 -» 100 cm?
RipCut” 72RD HalbmeiBelkette Nur Langsschnitte
RipCut™ 73RD HalbmeiBelkette Nur Langsschnitte
RipCut™ 75RD HalbmeiBelkette Nur Léngsschnitte
VersaCut” 27X Micro Chisel’ 265cm?
VersaCut” 59ACL Chipper 265cm?
PowerCut™ 59L VollmeiBel 265cm?
RipCut”™ 27R Micro Chisel® Nur Léngsschnitte
RipCut” 27RX Micro Chisel® Nur Léngsschnitte

Ségeketten und Fiihrungsschienen

A

Diese Tabelle gibt keinerlei
Auskunft Uber die Sicherheit oder
die Eignung fir einen bestimmten
Zweck einer Ségekette, die NICHT
von Oregon Tool Inc. hergestellt
wurde. Lesen und befolgen Sie
alle nachstehenden Hinweise zur
korrekten Verwendung dieser
Tabelle.

Hinweise:

Diese Tabelle ist nur zur
Verwendung durch Personen
gedacht, die andere
Ségekettenmarken durch eine
vergleichbare Oregon-Kette
ersetzen méchten.

Viele Sageketten sind in ihrer
Ausstattung austauschbar, aber
das Austauschen bestimmter
Kettentypen kann fiir einige
Benutzer unangemessen sein.
Stellen Sie sicher, dass die gewéhlte
Kette sowohl fiir die Verwendung
als auch fir den Erfahrungsstand
des Benutzers geeignet ist.

Diese Tabelle sollte nicht verwendet
werden, um eine Oregon-S&gekette
durch eine Kette einer anderen
Marke zu ersetzen. Dies stellt

einen Missbrauch dieser Tabelle
dar, und diejenigen, die dies tun,
Ubernehmen alle Risiken, die

mit einem solchen Missbrauch
verbunden sind.

CIZD 35



Haufig gefragte Kettenersatzteile®

)

o I @B § N9 @ @ P

1/4” 050" 1,3mm 25AP P23850 P23956 P18960

325" 043" 1i1mm 80OTXL

LOW PROFILE

043"  1imm  90PX P23850 P23956 P18960
.050" 1,3mm 91P
050"  1,3mm  91PX P24295 P25068
"I 050"  13mm 91VXL P24295 P25068
i

.050" 1,3mm M91VXL P24295 P25068
.050" 1,3mm  91PS
050"  1,3mm 91R P24295 P25068
050"  1,3mm 95TXL P575972 P571847 P576686 P576808 P571846
.050" 1,3mm M95VPX P101125
050"  1,3mm  20BPX P22574 P22575 P23843 P31939 P31938 P34178
058" 1,5mm  21BPX P22574 P22575 P23843 P31939 P34177 P34179
063" 1,6mm  22BPX P22574 P22575 P23843 P34185 P35711 P37530
050"  1,3mm  20LPX P35746 P23843 P31939 P31938

m 058"  1,5mm  21LPX P35746 P23843 P31939 P34177 P34178
063" 1,6mm 22LPX P35746 P23843 P34185 P35711 P37530
058"  1,5mm  M21ILPX P23843 P31939 P34177 P34178
050"  1,3mm  20LGX P616222 P616223 P23843 P31939 P31938
058"  15mm  21LGX P616222 P616223 P23843 P31939 P34177
063"  1,6mm  22LGX P616222 P616223 P23843 P34185 P35711
050"  1,3mm  72DPX/DX P67418 P67419 P23837 P23910 P20857
058"  1,5mm  73DPX/DX P67418 P67419 P23837 P23910 P20856
063"  1,6mm  75DPX/DX P67418 P67419 P23837 P23910 P20858
050"  1,3mm  72LPX P101925 P101926 P23837 P23910 P20857
058"  1,5mm  73LPX P101925 P101926 P23837 P23910 P20856
063"  1,6mm  75LPX P101925 P101926 P23837 P23921 P20858

.058"  1,5mm  M73LPX
.063"  1,6mm M75LPX

”
318 .050” 1,3mm  72EXL P582369 P582370 P581897 P596323 P582349
.058" 1,5mm  73EXL P582369 P582370 P581897 P596323 P582353
.063" 1,6mm  75EXL P582369 P582370 P581897 P596362 P582350
.058" 1.5mm  73EXJ
.063" 1,6mm  75EXJ
.050” 1,.3mm 72RD P38951 P38952 P23837 P23910
.058" 1,5mm  73RD P38951 P38952 P23837 P23910
.063" 1,6mm  75RD P38951 P38952 P23837 P23921
.063" 1,6mm 27X P18998 P18999 P23825 P23868
.063" 1,6mm  59ACL P23835 P23836 P23825 P23868 P65513
m .063" 1,6mm  59L P108795 P108796 P23825 P23868 P65513
.063" 1,6mm  27R P35145 P35146 P23825 P23868 P17464
.063" 1,6mm  27RX
m 122 3 imm 11H P107541 P107542 P24569 P24577 P107543

* weitere spezifische Ersatzteile sind auf Anfrage erhéltlich
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Ubersicht der Teilenummern

und Produktfamilien der Flihrungsschienen

Die Teilenummern der Oregon-Fiihrungsschienen sind auf der Verpackung und der Schiene selbst zu finden.

= I
—
Lénge

Zoll (cm)

08 20cm

10 25cm

1 28cm

12 30cﬁ\

3 v33cm

35cm

15 38cm

16 40cm

17 43cm

18 45cm

20 50cm

21 53cm

22 55cm

24 60cm

25 63cm

28 70cm

30 75cm

32 80cm

33 83cm

34 85cm

36 90cm

41 103cm

42 105cm

14 4 TXL N AO74

T |

Nutbreite
Zoll (cm)

1O,

Geringe Sc

Schienenart

SD
Single Rivet
Umlenkstern

ML
Single Rivet

Geringe Schnittbreite /Umlenkstern

SX
AdvanceCut™
Umlenkstern

PX
AdvanceCut™
Umlenkstern

ML
AdvanceCut™

SF
AdvanceCut™
Umlenkstern

SP

AdvanceCut™HD

Umlenkstern
SL

v'AdvanceCut“‘ HD

- Umlenkstern
MP

AdvanceCut™HD v
Geringe Schnittbreite /Umlenkstern

* PXL
ControlCut™
Umlenkstern

SpeedCut™

SpeedCut™ Nano
Geringe Schnittbreite /Umlenkstern

VXL
VersaCut™
Umlenkstern

RN
PowerCut™

Austauschbarer Umlenkstern

AT
DuraCut™

Robuste, lasergeschweiBte Spitze
mit verschleiBfester Legierung

hnittbreite /Umlenkstern

+2
aoo I:I
h ot
Markierung Umlenkstern
Teilung Zéhne
A
B
D
E
F
G
H

A e

Schienenmontage

AO41
A061
A0O64
A089

< A095
A218
A318
BO83
D009
D024
D025
D033
D176
EO31
E099
K041
K153
K095

TO41Intenz’



043" .050" .058" .063"
11mm 1,3mm 1,5mm 1,6mm
8 325" ‘ e ‘ 325 ‘ 38 | 325° 38 ‘.404’ 3257 38 ‘ 404
Ideal fir die Grundstlckspflege, das Brennholzschneiden
und fur Hausbesitzer
| Single Rivet Mmm Elektrische oder benzinbetriebene
3 Ségen < 42cm3 90
@ 25 91
Ideal fir die Landschafts- und Grundstickspflege,
Baumschulen, Landwirte, Brennholz, den Bau/Abriss,
offentliche Arbeiten und die Feuerwehr
AdvanceCut” M < 57 cm?
95
91 20 72 21 73 22 75
Lonscon TS ®
AdvanceCut”HD M 38 > 65 cm?
95
91 @ 20 72 21 73 22 75
m AdvanceCut HD™
Ideal fiir professionelle Holzfaller, Baumpfleger und
Baumpflegeunternehmen
E SpeedCut™Nano M 20 > 38 cm?
T
I 80
.“ }“‘ = SpepdCin Mana
ControlCut” M 38 > 65 cm?
=l =
SpeedCut” M= < 55 cm? o5
= D = - @ 2072 2173 2275
VersaCut” M 38 > 65 cm?
Lol .
PowerCut” M > 58 cm®

20 72 21 73 58 22 75 59 27

[orzoon

DuraCut” M > 38 cm?

oreGon T 20 72 73 58 75 59 27



Ubersicht der Schienenspitzen

Single Rivet

10% 7%
174" 3/8"

LOW PROFILE

SDA SDE « MLE

AdvanceCut™

O 10% 12%

3/8"
LOW PROFILE

SXE PXB « MLB SFG

AdvanceCut™HD ControlCut SpeedCut VersaCut

% 10% 12%
3/8" 325" EX
spe SLB.PXLE-MPB.TXLE  SLG-VXLG - MPG: TXLG
—
12% 1% 10%
EX 3/8" 404
RNE RND

RNF

42 @EEZTD sageketten und Fiihrungsschienen

Sculptor®

174"

174" 3/8"

LOW PROFILE

DIME TIP (10mm) QUARTER TIP (12mm)

11%
3/8"

SFH

1%
3/8"

SLH « VXLH

DuraCut™

iy

3/8"

ATM - ATL



Si ng le Rivet A Elektrisch oder

benzinbetriebene Ségen mit bis zu
42cm?

Fir Hausbesitzer, die nur
gelegentlich eine Kettensage
bendtigen. Durch die kleinere

OREGON : . ; Spitze mit nur einer Niete wird der

Rickschlag reduziert.

PowerSharp® kompatibel

174" §1.3mm 10 Zéhne

= 10”(25cm) P
100SDAAO41 58

100SDAA318 58

" ﬁ 11mm -7 Zahne

LOW PROFILE Narrow Kerf

=mmm» g"(20cm) @  10”(25cm) @ 12"(30cm) QP 14"(35cm) QP 16” (40cm) P
084MLEAO41 34 104MLEA218 39 124MLEAO41 45 144MLEAO41 52 164MLEAO41 56
104MLEA318 39 124MLEAO74 44 144MLEAO74 50
124MLEA095 45 144MLEA095 52

3/8" fjr3mm 7Zshne

LOW PROFILE

—mmm»  87(20cm) @  10"(25cm) @ 12"(30cm) P 14"(35cm) QP 16" (40cm) P 18” (45cm) P
080SDEAO41 33 100SDEAO41 40 120SDEAO41 45 140SDEAO41 52  160SDEAO41 56  180SDEAO4! 62
100SDEA218 39 120SDEAO74 44 140SDEAO74 50 160SDEAO74 55 180SDEA095 60
120SDEA095 45 140SDEA095 52 160SDEA095 56 180SDEA318 60

120SDEA318 44 140SDEA318 49 160SDEA318 54

140SDETO41 52  160SDEA129 56

160SDET041 56

”" bl ‘ ) . 1
A 3/8"  jr3mm ~ 7zine  [54 PowerSharp + » q
TR 147(35cm) P A S 16" (40cm) P

542310 52 AO41 542314 56 AO41

542311 50 A074

A=ph =+ forecon *

B = QT + bl : Siche PowerSharp-Ketten und -Schleifsteine auf Seite 24

Q Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Zhne des Umlenksterns unterschiedlich. Ségeketten und Fiihrungsschienen @ 43



AdvanceCut”

m AdvanceCut”

3/8" ﬁ 1,3mm 9 Zshne
LOW PROFILE
= 10”(25cm) P 12” (30cm) P 14" (35cm)
100SXEA041 40 120SXEA041 45 140SXEA041
120SXEA074 44 140SXEAQ74
120SXEAQ95 45 140SXEAQ95
L A 5 "
u 1,3mm 10 Z3hne
Narrow Kerf
= —_— 13"(33cm) P 15” (38cm) P 16" (40cm)

130MLBKO41 56 150MLBKO41
130MLBKO95 56 150MLBK095

64 160MLBKO41
64 160MLBK095

ﬁ 1,3mm b 10 Zéhne

B —d 16”(40cm) @ 18" (45cm)
160PXBK095 66 180PXBK095

° * 20" (50cm)
72 200PXBK095

ﬁ 1,5mm 10 Zahne

= — 13”(33cm) P 15" (38cm)
138PXBK095 56 158PXBK095
158PXBK041

° 16" (40cm)
64 168PXBK095
64 168PXBK041

Li5mm 12 Zahne

= — 18”(45cm) P

188SFGK095 72

44 @EEZTP sageketten und Fiihrungsschienen

®
52
50
52

®
66
66

78

®
66

:‘— <57 cm?

Spitze mit mehreren Nieten, leicht
und angenehm in der Handhabung.
Far erfahrene Hausbesitzer, Farmer
und Brennholzaufbereiter.

16" (40cm) P

160SXEA041 56
160SXEA074 55
160SXEA095 56
160SXEA318 56

18” (45cm) P
180MLBK0O41 72
180MLBK095 72

18” (45cm) @ 20” (50cm) @
188PXBK095 72 208PXBK095 78
208PXBZ095 76

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sdage

und Anzahl der Zéhne des Umlenksterns unterschiedlich.



[

3/8"

[

3/8"

I

ﬁ 1,6 mm

16” (40cm)
163PXBA074

ﬁ 1,6 mm

15”(38cm)
153SFGD025

ﬁ 1,5mm

15”(38cm)
158SFHD009

ﬁ 1,6 mm

15”(38cm)
153SFHD025

®
62

62

56

10 Zéhne

18” (45cm) Q@

183PXBA074 68

12 Zéhne

16” (40cm) P
163SFGD025 67

' 11 Zdhne

16” (40cm) P
168SFHD009 60

11 Zdhne

16” (40cm) P
163SFHD025 60

18" (45cm)
183SFGD025

18” (45cm)

188SFHD009
188SFHK095

18" (45cm)
183SFHD025

®

®

20" (50cm) P

208SFHDO09 72
208SFHD024 72

20" (50cm) P
203SFHD025 72

24" (60cm)
248SFHDO09

24" (60cm)
243SFHD025

Ségeketten und Fiihrungsschienen

®
84

®

CIZZD 45



AdvanceCut™ HD

@ AdvanceCut HD™

3/8" 9 Zshne

LOW PROFILE

ﬁ 1,3mm

12”(30cm) P
120SPEAO074 44

—

—

14" (35cm) @
140SPEA074 50

~N
u 1,3mm
Narrow Kerf

15”(38cm) P 18" (45cm) QP
150MPBK095 64 180MPBK095 72

- 10 Z&hne

ﬁ 1,5mm

13"(33cm) @

138SLBK095 56
18”(45cm) @

188SLBK095 72

—

15" (38cm) Q@

158SLBK095 64
= —

—

ﬁ 1,6mm 10 Zshne
e 16”(40cm) P
163SLBA074 62
3/8" T LY 11 Z&hne
S 15”(38cm) P 18” (45cm) @
158SLHD009 56 188SLHD009 68
158SLHK095 56 188SLHK095 64
158SLHK153 56
3/8" ij 1,6mm 11 Z&hne
=

16" (40cm) @
163SLHD025 60

18” (45cm) @
183SLHD025 66

46 CIZZD

Ségeketten und Fiihrungsschienen

16” (40cm) P
168SLBK095 66

:‘— 38 - 65cm?

Sehr belastbare, laminierte Fiihrungsschiene
entwickelt flr kleine bis mittlere Ségen, ideal
fur professionelle und semi-professionelle

10 Zahne

Nutzer
16" (40cm) P
160SPEAO41 56
160SPEAO74 55
ﬁ 1,5mm 12 Zshne
=

15”(38cm) P
158SLGK095 64

18” (45cm) Q@
188SLGK095 72

—

20” (50cm) @
208SLHD0O09 72

20" (50cm) @
203SLHD025 72

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sdage
und Anzahl der Zéhne des Umlenksterns unterschiedlich.
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. 395" M 20 - 38 e’

m Speed Cut N ano BOTXL D id SpeedCut™ Nano wurde mit dem Ziel entwickelt,
maximale Leistung zu bieten. Die speziell fir
optimale Ergebnisse entwickelte SpeedCut™
Nano wird den Anspriichen professioneller

Baumpfleger gerecht wie keine anderen
&‘*-} I m : Systeme des Marktes.
- SpeedCut™ Nano ist das erste Low Profile™-
\- ! 11‘ *  SpeedCut’ Nana ; Schneidsystem mit 0,325" Teilung. Die GréBe

der Kette ist speziell fir den Einsatz mit
akkubetriebenen und leichten Benzinsdgen
ausgelegt, um die Leistung dieser auf ein
optimales Niveau zu brinaen.

Stih i M pppe @ 00 gper @ WEM e o UM sree o

— -— -— P—

B
&

MS 150, MS 150T

MS 151. MS 151T 610727N  104TXLNAO74 80TXLO46E 46 124TXLNAO74 8O0TXLO5SIE 51 144TXLNAO74 80TXLO59E 59

MSA 161T 625333 104TXLNAO74 B8O0TXLO46E 46 124TXLNAO74 80TXLO51E 51 144TXLNAO74 8O0TXLO59E 59 164TXLNAO74 80TXLO64E 64

MS 170, MS 171,

MS 180, MS 181 610726N 124TXLNAO74  80TXLO51E 51 144TXLNAO74 8O0TXLO59E 59 164TXLNAO74 80TXLO64E 64

MS 192, MS 192T,
MS 193, MS 193T,
MS 194, MS194T,  610725N  104TXLNAO74 80TXLO46E 46 124TXLNAO74 8O0TXLO5IE 51 144TXLNAO74 80TXLO59E 59 164TXLNAO74 80TXLO64E 64
MS 200, MS 200T,
MS 201, MS 201T

10” (25cm) _ X 12” (30cm) _ N 14” (35cm) _ . 16” (40cm) _ .
Husqvarna x PR P e FEFL P e PP P PEEe @
T435 610729N
T525 627943
535i XP, T535i XP 104TXLNAO95 80TXLO46E 46 124TXLNA095 80TXLOSIE 51 144TXLNA095 80TXLOS9E 59 164TXLNA095 8O0TXLO64E 64
536Li XP,T536Li XP, 610730N
540i XP, T540i XP
540, T540 XP,
T540 XP I 610728N

10” (25cm) _ N 12” (30cm) _ R 14" (35cm) _ 16” (40cm) _ N
Echo s TP P TEPP P o PP = BpFP @
CCs-58v 629320
CS-2511TES 629318  104TXLNAO41 80TXLO46E 46 124TXLNAO41 8OTXLOSIE 51 144TXLNAO41 80TXLOS9E 59 164TXLNAO41 80TXLOG4E 64
CS-303T 629322

¢ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sdage
48 @ Ségeketten und Fiihrungsschienen und Anzahl der Zhne des Umlenksterns unterschiedlich.



SpeedCut” Nano-SCHNEIDSYSTEM @ + cummm + PP

UMBAUSATZE
© + - + PP

Die 80TXL muss mit der geeigneten Fiihrungsschiene und
dem geeigneten Umlenkstern verwendet werden, und

ist mit keinem anderen Schneidsystem kompatibel. Die
SpeedCut Nano-Umbausétze enthalten einen Umlenkstern,
eine Fihrungsschiene sowie eine Ségekette.

e 10" (25cm) 12”7 (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Stihl = — = — = — = —
MS 150, MS 150T
MS 151, MS 151T 635137 614383 614382
MSA 161T 637260 637261 637262 637263
MS 170, MS 171
MS 180, MS 181 637259 614384 614385
MS 192, MS 192T
MS 193, MS 193T
MS 194, MS 194T 614379 614380 614377 614381
MS 200, MS 200T
MS 201, MS 201T
o 10” (25cm) 12” (30cm) 14" (35cm) 16" (40cm)
Husqvarna = — = — = — = —
T 435 614388 614391 614395 614398
T 525 637264 637265 637266 637267
535i XP, T535i XP,
536Li XP, T536LiXP, 614389 614392 614396 614399
540i XP, T540i XP
540, T540 XP,
T540 XP II 614387 614390 614393 614397
10” (25cm) 12" (30cm) 14" (35cm) 16” (40cm)
Echo = — = — = — = —
CCSs-58v 637231 637232 637233 637234
CS-2511TES 637235 637236 637237 637238
CS-303T 637255 637256 637257 637258

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Ségeketten und Fiihrungsschienen @ 49



ControlCut”

= m =

10 Zéhne

ﬁ 1,5mm

= — 13”(33cm) P 15" (38cm) QP 16" (40cm) @

158PXLBKO41 64 168PXLBK095 67

158PXLBK095 64

138PXLBK095 56

10 Z&hne

ﬁ 1,6 mm

e —d 16”(40cm) @ 18” (45cm) P

163PXLBAO74 62 183PXLBAO74 68

SpeedCut”

=

10 Zéhne

ﬁ 1,3mm

Narrow Kerf

= — 13”(33cm) P 15" (38cm) P 16" (40cm) @
160TXLBKO95 66

160TXLGD0O25 66

150TXLBK095 64
150TXLGD025 64

130TXLBKO95 56

18” (45cm) @
180TXLBKO95 72
180TXLGD025 72

:‘— 38 - 65cm?

Fir Anwender, die sich saubere und
kontrollierte Schnitte wiinschen.
Die kleinere Spitze reduziert den
Riickschlag. Das leichtere Gewicht
sorgt fur eine geringere Ermidung
des Anwenders.

18" (45cm) P
188PXLBK095 72

:‘— 38 - 55 cm?

Perfekt fir professionelle
Anwender, die groBe Mengen Holz
schneiden. Geringe Schnittbreite.
Langlebig und effizient. Das
leichtere Gewicht sorgt fiir

eine geringere Ermiidung des
Anwenders.

20" (50cm) @
200TXLBK0O95 78

50 G

Ségeketten und Fiihrungsschienen

180TXLBAO74 72

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sdage
und Anzahl der Zéhne des Umlenksterns unterschiedlich.



VersaCut”

Bl 16”(40cm)
160VXLGK095

ﬁ 1,5mm
= _— 15”(38cm)
158V XLGKO41
158VXLGK095

ﬁ 1,6mm
S ed 15”(38cm)
153VXLGD025

3/8" ﬁ 1,.3mm
= —_—_— 16" (40cm)
160VXLHDO25

3/8" ﬁ 1,5mm
= —-— 15”(38cm)
158VXLHD009
158VXLHK095

3/8" ﬁ 1,6mm
= —_— 15”(38cm)
153VXLHD025

66

64
64

62

56

56
56

56

12 Zahne

18" (45cm) @
180VXLGKO41 72
180VXLGK095 72

12 Zéhne

16” (40cm) @
168VXLGKO41 66
168VXLGK0O95 66

12 Zéhne

16” (40cm) Q@
163VXLGD025 67

. 11Zshne

20" (50cm) @
200VXLHDO09 60
200VXLHDO25 60

11 Zahne

16" (40cm) @
168VXLHDO09 60
168VXLHK095 60

. 11Z5hne

16” (40cm) @
163VXLHD025 60

A— 38 - 65cm?

Ideal fir Baumpfleger, Obstbauern
und sonstige Profis, die in den
unterschiedlichsten Umgebungen

schneiden. Vielseitig und
~ widerstandsfahig. Das leichtere

Gewicht sorgt fir eine geringere
Ermidung des Anwenders.

18” (45cm) P 20" (50cm)
188VXLGK0O41 72 208VXLGK095
188VXLGK0O95 72

18” (45cm) @ 20" (50cm)
183VXLGD025 74 203VXLGD025

24" (60cm) P
240VXLHDO09 84
240VXLHDO25 84

17" (43cm) @ 18" (45cm)
178VXLHDO09 64 188VXLHD009

188VXLHK095
188VXLHZ095
188VXLHK153
188VXLHD176

18” (45cm) @ 20" (50cm)

183VXLHD025 66 203VXLHDO025

Ségeketten und Fiihrungsschienen

®

®
81

®
68
64
68
64
64

20" (50cm) P
208VXLHDO09 72
208VXLHK095 72

CZD

51



:‘— >57 cm?

Fir Holzféller und andere

professionelle Baumpfleger, die ihre

Fihrungsschiene stark beanspruchen.

. Der PowerCut Chrom-Moly-Stahl-
* Korper ist robust und leistungsstark,
m PowerCut” ‘ . " damit Sie prazise und schnell durch das
. . Holz schneiden kénnen.

Durch den austauschbaren Umlenkstern

muss die Schiene weniger haufig

gewechselt werden, was der PowerCut-

Schiene eine ldngere Lebensdauer und
mehr Robustheit verleiht.

PowerCut™

ﬁ 1,5mm 12 Zahne

—mmm  157(38cm) @ 16" (40cm) @ 18" (45cm) QP 20" (50cm) @
158RNBK095 64 168RNBK095 66 188RNBK095 72 208RNBK095 78
~ P .
u 1,6 mm 12 Zdhne

—mmm—  16"(40cm) QP 18" (45cm) QP
163RNBD025 67 183RNBD025 74

3/8" ij1,3mm " 11 Zshne

= — 20”(50cm) @ 24" (60cm) P 28" (70cm) P
200RNDDO09 72 240RNDDO25 84 280RNDK095 93
200RNDD176 70 240RNDD176 81

3/8" T L 11Zahne

—mmm»  137(38cm) QP 15" (38cm) P 16" (40cm) @ 17" (43cm) @ 18" (45cm) @
138RNDDO09 52  158RNDDO09 56  168RNDDO09 60  178RNDDO09 64  188RNDDO09 68
168RNDKO95 60  178RNDB083 64  188RNDK095 68

= —-— 20”(50cm) P 22" (55cm) @ 24" (60cm) @ 26" (65cm) @ 28" (70cm) @
208RNDD009 72 228RNDD0O09 76 248RNDDO09 84 268RNDDO09 89 288RNDD0O09 92
208RNDK095 72 248RNDK095 84

208RNDD024 72
208RNDD033 72
208RNDB083 72
(D176) 8873D 72

= — 30”(75cm) @
308RNDD0O09 102

@ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sdage
52 @ Ségeketten und Fiihrungsschienen und Anzahl der Zhne des Umlenksterns unterschiedlich.



3/8" ﬁ 1,6mm 11Z4hne

= — 16”(40cm) @ 18" (45cm) @ 20" (50cm) @ 22" (55cm) @ 24" (60cm) P
163RNDDO25 60 183RNDDO25 68 203RNDDO25 72 223RNDDO025 77 243RNDD025 84
203RNDDO09 72

—mmm»  28"(70cm) QP 30" (75cm) Q@ 32"(80cm) @ 36" (90cm) @  42"(105cm) QP
283RNDD025 91  303RNDD025 98  323RNDD025 105  363RNDD025 115  423RNDD025 135
363RNDD009 115 423RNDD009 135

ﬁ1,6mm 10 Zahne

=mmm»  247(60cm) @ 36" (105cm) P
243RNFDO09 76  363RNFD009 104

. Die lange Spitze ist besonders nachgiebi
™ ge >p giebig
POWG I’CUt E rsatZSpItze und verschleiBt den Kérper der Schienen

PowerCut (Power Match®) nur minimal.
Nur eine Spitze fir die Weiten 1,3 mm
= (0,050"), 1,5 mm (0,058") und 1,6 mm
- (0,063"). Befestigungsniete enthalten.
(Spitzenradius 1,115"). Standard-
Ersatzumlenksternset (RSN) fir ,RN”-
v Schienen.

ﬁ H 1,3mm-1,5mm - 1,6 mm 12 Zahne

34775 Standard-Ersatzumlenksternset

3/8" H 1,3mm - 1,5mm - 1,6 mm " 11 Zshne

30853 Standard-Ersatzumlenksternset

m H1,3mm—1,5mm—1,6mm . 10 Zahne

30855 Standard-Ersatzumlenksternset

Sageketten und Fihrungsschienen @ 53



DuraCut”

A— >38cm?

Fir alle anspruchsvollen und raue
Umgebungen, einschlieBlich von durch
Brénde zerstorte Walder, Wiisten oder
sandige Umgebungen und Umgebungen
mit instabilem Holz, in denen besondere

m DuraCut Vorsicht geboten ist. DuraCut bietet eine

3/8" ﬁ 1,3mm Mittlere Spitze

= — 20" (50cm) @
200ATMDO09 72

extrem verschleiBfeste Stellite-Spitze und
einen Chrom-Molybdén-Kérper fir eine
langlebige Ausriistung in extrem rauen
Umgebungen.

Diese Liste zeigt die hdufigsten
Anwendungen, Teilungen

und dazugehdrige Anzahl an
Treibgliedern fir DuraCut-
Schienen.

3/8" ﬁ 1,5mm Mittlere Spitze

= 16"(40cm) QP 17" (43cm) P

18” (45cm) Q@ 20" (50cm) Q@ 24" (60cm) @ 28" (70cm) P

168ATMDO09 60 178ATMDO09 64 188ATMDO09 68 208ATMDO09 72 248ATMDO09 84 288ATMDO09 92

168ATMK095 60

208ATMKO095 72
208ATMDO024 72

3/8" ﬁ 1,6 mm Mittlere Spitze

—mmm—  16"(40cm) QP 18" (45cm) Q@ 20" (50cm) @ 24" (60cm) P

163ATMD025 60 183ATMDO025

68 203ATMDO25 72 243ATMDO25 84

ﬁ 1,6 mm Mittlere Spitze

=  {77(43cm) P 24" (60cm) QP 36" (90cm) P

173ATMDO33 61 243ATMDO09

76 363ATMDO25 104

ﬁ 1,6mm Breite Spitze

= 25" (63cm) P 30”(75cm) P 36”(90cm) @ 42" (105cm) @

253ATLEC99 84 303ATLEO99

54 CIZZD Sageketten und Fiihrungsschienen

92 363ATLDO09 104 423ATLEO86 124
363ATLE099 104

¢ Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sdage
und Anzahl der Zéhne des Umlenksterns unterschiedlich.



Scu lpto rTM :‘— Elektrische oder Benzinsége 38 -> 65 cm?

Sculptor™-Fihrungsschienen wurden speziell fir
Carving-Ségen entwickelt.

Das wichtigste Werkzeug fur
Kettensdgenkdinstler, die nach langlebiger
Leistung und Vielseitigkeit suchen.

m + Aus hochwertigem Stahl gefertigt.
Sculptor”

« Prazisions-gasgeschweiBte widerstandsféhige
Kobalt-Chrom-Legierung fir Gberragende
Leistung und Lebensdauer der Spitze.

« Farblos beschichteter, gebirsteter Stahl fur
unverwechselbares und langlebiges Aussehen.

1/4" L) !3mm Spitze mit 10mm
= — 10”(25cm) @ A =— 12"(30cm) P P -
535044 60 A041/A095 535045 68 A041/ A095
174" jj1.3mm Viertelspitze mit 12mm
=— 12"(30cm) P - =— 14"(35cm) P A
535047 68 A041/A095 535048 76 A041/ A095
68 AQ74 75 AOQ74
m%&gu” u1,3 mm Viertelspitze mit 12mm
4 12"(30cm) P - 4 14" (35cm) P Py -
535047 47 A041/A095 535048 52 A041/A095
47 A074 51 AO074

Q Die Anzahl der Treibglieder ist je nach Anwendungsbereich der Sage
und Anzahl der Zhne des Umlenksterns unterschiedlich. Ségeketten und Fiihrungsschienen @ 55
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Alternative Verpackung

COMBIPACK: .
1 FUHRUNGSSCHIENE + 2 KETTEN a 1

&'56 ﬁ <mm» _gh__ REFSCHIENE REF.KETTE P D OEM Anwendung
Dolmar, Homelite®, Jonsered®,
1" AO041 120SDEAO41 91P045E 45 561605 Makita®, Oleo-Mac’, Partner
AO74  120SDEA074 91P044E 44 567295 Stihl®
Dolmar, Homelite®, Jonsered’,
AO041 140SDEA041 91P052E 52 543437 Makita®, Oleo-Mac’, Partner
Dolmar, Homelite®, Jonsered’,
14 AO041 140SXEAO041 91VXLO52E 52 561601 Makita®, Oleo-Mac’, Partner
3[8” 1,3mm AO74 140SDEAO74 91PO50E 50 543482 stihl’®
Low PR 50" AO74  140SXEA074  91VXLOS0E 50 559166 Stihl’
Dolmar, Homelite®, Jonsered’,
A041 160SXEA041 91VXLO56E 56 561660 Makita’, Oleo-Mac", Partner
Dolmar, Husqvarna®, Efco®,
- A041 160SDEA041 91P0O56E 56 543483 Makita’, Par'?ner

AO074  160SXEAQ074 91VXLO55E 55 561603 Stihl’
AO74 160SDEAO074 91PO55E 55 543484 stihl®

Dolmar, Husqvarna®, Efco®,
K095 130MLBKO095 95TXLO56E 56 581621 Makita®, Pargner

" Dolmar, Husqvarna®, Efco®,
13 K095 130TXLBKO095 95TXLO56E 56 578707 Makita“’,Par?ner

D025 130TXLBDO25 95TXLO56E 56 578741 stihl’

1.3mm HDolmar, Husqvarna®
" 150MLBKO095 95TXLO64E 64 581620 Jnar, Husq 4
50 15" K095 Efco’, Makita®, Partner

Dolmar, Husqgvarna®, Efco’,
150TXLBK095 95TXLO64E 64 578708 Makita®, Parﬁner

Dolmar, Husqgvarna®, Efco’,
K095 180MLBKO095 95TXLO72E 72 581619 Makitaa,Parﬁner

Dolmar, Husqgvarna®, Efco’,
K095 180TXLBKO095 95TXLO72E 72 578739 Makita@,Parﬁner

Husqvarna, Jonsered,
m 13" K095 138PXBK095 21BPX056E 56 543479 Dolr?\ar, Partner, m.fl.

1,5mm D025 138PXBD025 21BPX056E 56 543480 stihl’

18"

58" 15" K095 158PXBKO95  21BPXO64E 64 543486 Husdvarna Jonsered,

" Husqvarna, Jonsered,
18 K095 188SFGK095 21BPX072E 72 556429 Dolr?\ar, Partner

15" D025 153SFGDO025 22BPX062E 62 556287 stihl®

1.6mm  AO74  163PXBA074  22BPX062E 62 561604 Sthl
63 '° Dozs 1635FGDO25  22BPXO67E 67 561608 Sthl
18" D025 183SFGD025  22BPXO74E 74 561659 Stihl’

15" 158SFHDO09  73DPXOS6E 56 556286 boyma: aoo: ysdvarna’, Jonsered,

1'.55'2:" 18" D009 188SFHDOO9  73DPX068E 68 556288 Homan Efco) Husqvarnay, Jonsered,

. 20" 208SFHDO09  73DPXO72E 72 556431 Domar Efco, Husqvarna’, Jonsered,
3/8 16" 163SFHD025 ~ 75DPXO60E 60 567293 Stihl'
1"2';?1 18" D025 183SFHD025  75DPX066E 66 567292 Stihl
20" 203SFHD025 ~ 75DPX072E 72 556430 Stihl

60 EEZD Sageketten und Fiihrungsschienen

)
w



DOPPELPACK - 2 KETTEN

1.1mm
43"

n

LOW PROFILE

1.3mm
50"

1,3mm
50"

325"

AdvanceCut™

VersaCut™

SpeedCut™

PowerCut™

90PX

91VXL

95TXL

21LPX

50

40

45

50

52

56

57

56

64

64

 OREGON J

564455

564268

564439

564440

564441

564443

564444

576787

576788

564457

OEM-Anwendung

Stihl, Efco, Oleo-Mac

Dolmar, Echo, Husqvarna, Makita,

Dolmar, Echo, Husqvarna, Makita,
Mc Culloch, Oleo-Mac, Partner

Stihl

Husqgvarna, Jonsered,Partner

Dolmar, Echo, Efco, Einhell, Husqvarna,

Jonsered, Makita, Mc Culloch

Bosch, Dolmar, Echo, Efco, Einhell,
Makita, Oleo-Mac, Stiga

Husqvarna, Jonsered, Stihl, Dolmar, Partner

Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner

Husqvarna, Jonsered, Dolmar, Partner

Ségeketten und Fiihrungsschienen
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62 CIZZD

BLISTER-VERPACKUNG

Unser speziell entwickeltes Sortiment erleichtert die eigensténdige Produktauswahl im Geschéaft.
Diese Blister enthalten die gangigsten Ketten. Alle Produkte verfligen tiber einen Kurzcode,

der ebenfalls in den jeweiligen Anleitungen aufgefihrt wird. Auch dies soll es dem Kunden
ermoglichen, das richtige Produkt fur seine Kettensadge schneller im Geschaft finden zu kénnen.

QQOSG = 90PX d—542cm3
3/8" I 90 : 1,1mm LubriTec” 4,5mm ’ 30° ¢ 55° % 0,64mm
LOWPROFILE “ c - § ' ) % g
33Q 40P 4P 45 46 P 50 QP
Q90SGO33E A33 Q90SG040E A40 Q90SG044E A44 Q90SGO045EA45 Q90SGO46E A46 Q90SGO50E A50
52Q 56 QP 57 Q@
Q90SGO052E A2 Q90SGO56E A56 Q90SGO57E Ab7
Q9I1VG -orx M < 42 cr0?
-~ e = g @ Sva=
3/8" 7 91:1,3mm  LubriTec 5 4,0mm 30° 255 ==2=7064mm
LOW PROFILE u S %%%
33Qp 40P 4@ 45P 46 P 49
Q91VGO33E B33 Q91VG040E B40 Q91VG044E B44 Q91VGO045E B45 Q91VGO46E B46 Q91VG049E B49
50 QP 52 Q@ 53Qp 55 Q@ 56 QP 57 Q@
Q91VGO50E B50 Q91VG0O52E B52 Q91VGO53E B53 Q91VGO55E Bb55 Q91VGO56E B56 Q91VGO57E Bb57
61QP 62 Q@
Q91VGO6I1E B61 Q91VGO62E B62
Q95T XL -ostxL Mo 35 - 55 e

LubriTec”

~N
u 95:1,3mm
Geringe.
Schnittbreite

56 QP 64 QP
Q95TXLO56E D56  Q95TXLOG4E D64

66 QP

Sageketten und Fihrungsschienen

Q95TXLO66E D66

72Q@
Q95TXLO72E D72

78 Q@
Q95TXLO78E D78



? i 20:13mm
66 P 72QP

Q20BP0O66E E66 Q20BP072E E72
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OREGON -

POWER MATE
STERN-UND RINGRADER
MIT ANTRIEBSRAD (RIM)




Wahlen Sie das richtige Kettenrad

.043" .050" .058" .063"
1,imm 1,3mm 1,5mm 1,6mm
38" 325" 14| 3/8° 325" 3/8" | 325" | 3/8" | 404" 325" | 3/8" 404
Sternréder M Elektrische oder Benzinsdgen
90 91 95 20 72 21 73 58 22 75 59 27
® ®
NEU
SpeedCut™ Nano
80
Power Mate® Ringrader
mit Antriebsrad (RIM) M > 38 e
95
® 20 72 21 73 58 22 75 59 27
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| NEU|
SpeedCut™ Nano-Kettenrad

Die SpeedCut Nano-Kettenrader, 80TXL-Sadgeketten und .g%?m
TXLN-Fihrungsschienen arbeiten harmonisch zusammen,

um die Leistung der akkubetriebenen und kleinen Kettenségen zu
optimieren.

M 20 > 38 cm?

n

Verbrauchsglinstig mit guter VerschleiBfestigkeit
Ein einteiliges Design, das vollstdndig ersetzt werden muss

Ersatzintervall: alle zwei Ketten

Stihl G Husqvarna G Echo 0

7 Zéhne 7 Zéhne 7 Zéhne

MS 150, MS 150 T T435 610729N CCS-58V 629320
MS 151, MS 151 T 610727N

T525 627943 CS-251TES 629318
MSA 161T 625333N

535i XP, T535i XP, CS-303T,
MS 170, MS 171 610726N 536Li XP, T536Li XP 610730N CS-362WES, 629322
MS 180, MS 181 540i XP, T540i XP, CS-362TES
MS 192, MS192 T 540, T540 XP,
MS 193, MS 193 T T540 XP Il 610728N
MS 194, MS 194 T 610725N

MS 200,MS200T
MS 201, MS 201 T

a o Ry
2 {-- \ 3
}“‘ *  SpeedCut Nano " wf’
) 05 e ) B O i 00 O S0 - 0 OB
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Spur®-Kettenrad

Uberlegene Leistung und
Wertstabilitét fiir Anwender, die ein
Spur-Sternrad bevorzugen.

+ Robust und zuverlassig mit
ausgezeichneter VerschleiBfestigkeit.

+ Ein einteiliges Design, das vollsténdig
ersetzt werden muss

« Ersatzintervall:
Nach jeder zweiten Kette

3/8" 325" 3/8" 404

LOW PROFILE

M= Elektrische oder

— 3 M > 38 cm? M > 38 cm? M > 38 c?®
Benzinsdge < 42 cm
6 Zihne 7 Zéhne 7 Zéhne 7 Zéhne
100962X 108308X 38145X 32669X
106114

Warnhinweis fiir Handler:

Einige Oregon Spur-Sternréder verfligen Uber Lager, andere nicht. Teilenummern, die mit einer Ziffer enden, verfiigen tber ein Lager.
Teilenummern, die mit einem , X" enden, verfligen Uber kein Lager. Die Lager missen fir Teilenummern die mit einem ,X” enden separat erworben werden.
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Power Mate“-Ringrad mit Antriebsrad (RIM) &= 3.

Dieses 2er-Set mit Ringrad und
Antriebsring ist die ultimative L6sung,

die meisten Sdgeketten anzutreiben und
eignet sich fiir die Bediirfnisse der meisten
Anwender.

Kupplungstrommel
Das komplette Kettenradsystem

besteht aus einer Kupplungstrommel
mit Verzahnung und austauschbarem
Antriebsring (RIM).

Der Antriebsring liegt locker auf der Verzahnung

Welle und maximiert so die Ausrichtung
von Ketten und Schienennut, um den
VerschleiB zu reduzieren und die
Lebensdauer zu verlangern.

Der Antriebsring kann ersetzt werden, um
die Lebensdauer der gesamten Einheit zu
verlédngern und die allgemeinen Kosten zu
senken.

Verzahnung

Das System sorgt fiir glattere Schnitte
und l&sst die Kette weniger springen und

Ketten-

verschleiBen. Antriebszahn
Die Power Mate-Welle ist im kleinen (SM7) Radiale
oder groBen (SD7) Durchmesser erhéltlich. Aufnahme

KLEIN, 7 ZAHNE (SM7) STANDARD, 7 ZAHNE (SD7)

325" 3/8" 3/8" 404"
7 Zéhne 7 Zdhne 7 Zdhne 7 Zdhne
29175X 34162X 26831 10612X
41726X 513470X 38470X
100791X
100961X
108215X

Warnhinweis fiir Handler

Einige Oregon® Power Mate-Systeme verfligen tber Lager, andere nicht. Teilenummern, die mit einer Ziffer enden, verfligen tber ein Lager. Teilenummern,
die mit einem , X" enden, verflgen liber kein Lager. Die Lager missen fir alle Antriebsringe deren Teilenummer mit einem ,X” enden separat erworben
werden.
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Power Mate® Antriebsringe (RIM)

Durch den frei umlaufenden Antriebsring werden beste o=
Schneideigenschaften und ein ruhiges Schneidverhalten erreicht. f iy

Schneiden und weniger Kettenverschleif3 als bei der
Verwendung von Sternrédern. Radiale

Aufnahme

Iy
+ Die Ringwénde unterstitzen die Kette und verringern erheblich - ot
den VerschleiB und die Belastung der Kette. Fiir glattes
S

+ Die Form der radialen Aufnahmen nutzt die Zentrifugalkraft, g
um Sagespéne und Riicksténde abzuleiten. ‘_#' ) :

Verschleisstie-

« Die VerschleiBtiefenanzeigen sind sichtbar, wenn .L:!{;i.'.’-“-'
. fenanzeigen

der Antriebsring ersetzt werden muss. Ersatzintervall: e
nach jeder zweiten Kette

KLEIN, 7 ZAHNE (SM7)

25 25

7 Zéhne
Radiale Aufnahme
VerschleiBanzeigen

O

STANDARD 7 ZAHNE (SD7)

325" 3/8" 3/8" 404/

7 Zéhne 8 Zshne 7 Zéhne
9 Zdhne Radiale Aufnahme . . Radiale Aufnahme
. . VerschleiBanzeigen . .
VerschleiBanzeigen VerschleiBanzeigen

. _ . .
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8 Zdhne 7 Zéhne
VerschleiBanzeigen VerschleiBanzeigen




Zusatzliches Kettenradzubehor

R

Staubschutzkappen /

Lager lpumpenantriebe Unterlegscheiben
Teilung / Zusitzliche
Kettenradmodell Antriebszihne Kettenrad Lager Komponenten
3/8"-6 546622 (€5250/CS300)
3/8"(90) -7 571043 (pPs250)
106114 37325

3/8"(91) -6 570964 (CS1400/CS1500)
SPUR’-KETTENRAD

100962X 37325
325" -7 108308X 11893
3/8"-7 38145X 37325
404" -7 32669X 37825
29175X 11893
41726X 37325
325" -7 100791X 37325
POWER MATE®
SM7 100961X | 37325
108215X 11893
34162X 37325
3/8"-7 ‘
513470X 11893
26908 Unterlegscheibe
3/8"-7 26831 11893 25047 Staubschutzkappe
POWER MATE 38470X 37504
SD7
404" -7 10612X 37825

Die Kompatibilitdt der Kettenrdader mit den jeweiligen Kettenségen ist auf OregonProducts.
com zu finden
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OREGON -

SAGEKETTE:
HINWEISE ZUR
FEHLERSUCHE

TECHNISCHE
INFORMATIONEN

4 HAUFIGSTE URSACHEN ;| TEILE EINES KORREKT GESCHARFTE
BEI KETTENPROBLEMEN SCHNEIDEZAHNS SCHNEIDEZAHNE HABEN:
. © zahndach 0 Korrekten Winkel auf dem Zahndach
- Falsches Scharfen @ Schneidkante (Winkelgrad abhéngig vom Kettentyp)
- Mange[nde © Seitenplatte Scharfe Kante am Zahndach (Von dieser
Schmierun @ Zahnkehle Kante darf kein Licht reflektiert werden)
9 © Tiefenbegrenzer @ Leicht vorspringender "Haken" oder Punkt
- Zulose © Zahnf (Bei einer Hobelzahn-Kette abgerundet)
ahnferse
Kettenspannung X © Scharfe Kante (ohne Scharten)
O Nietloch an der Seitenplatte.
- Kontakt mit boden/ © Zzahnfuss 6| Korrekten Tiefenbegrenzerabstand
scmutz nach Vorgabe
Abgerundete Vorderseite des
Tiefenbegrenzers.

SCHRAGNEIGUNG AN SCHNEIDKANTE DER SEITENPLATTE. -
SCHNEIDEZAHN DRINGT NICHT INS HOLZ EIN ODER SCHNEIDET
ZU LANGSAM.

\.

Ursache:Feile war zu groB oder
wurde zu hoch gehalten. Zu
dicke- oder nicht ausreichend
eingetauchte Schleifscheibe.

Abhilfe:Erneut feilen mit dem
richtigen Durchmesser der Feile.
Korrekte und richtig

profilierte Schleifscheibe
verwenden.

SPITZER HAKEN IN DER SCHNEIDEKANTE DER SEITENPLATTE
VERURSACHT EINEN RAUEN/UNRUHIGEN SCHNITT.
SCHNEIDEKANTE RUNDET SICH SCHNELL AB, WAS ZUR FOLGE
HAT, DASS DIE KETTE SICH LANGT UND SCHNELLER STUMPF

Ursache: Feile zu niedrig
gehalten oder Feile ist zu klein.

Abhilfe: Im empfohlenen

Winkel mit Feile in korrektem
Durchmesser erneut schéarfen
oder eine korrekte Schleifscheibe
verwenden.

ZU GERINGER ZAHNDACHSCHNEIDEWINKEL -
KETTE KANN NUR SCHWER INS HOLZ EINDRINGEN.

Ursache: Feile wurde zu hoch
gehalten oder Durchmesser
war zu groB. Falsche- oder

nicht korrekt positionierte
Schleifscheibe.

Abhilfe: Im empfohlenen Winkel
erneut scharfen.

74 EZX) Technische Angaben

ECKIGER ODER ZU WEIT HERABGESETZTE TIEFENBEGRENZER
VERURSACHEN EINEN RAUHEN SCHNITT UND ERHOHEN DEN
VERSCHLEISS - KANN ZUM RISS DER KETTE ODER ABREISSEN
DES ZAHNDACHS FUHREN.

Ursache: Eckig gefeilt - zu
weit herabgesetzt.

Abhilfe: Tiefenbegrenzer
an der Vorderseite leicht
abrunden. Auf richten
Tiefenbegrenzerabstand
achten - bei Bedarf eine
Tiefenbegrenzer-Lehre
verwenden.

ZAHNDACHWINKEL KLEINER ALS EMPFOHLEN. -
DADURCH LANGSAMERES SCHNEIDEN UND UBERMASSIGER
VERSCHLEISS ANKETTE UND SCHIENE.

Ursache: Feile in zu kleinem
Winkel gehalten.

Abhilfe: Im korrekten
Winkel erneut scharfen -

VerscheiBanzeige (Bild #

\/20n l/ 9, Zahn), kann hier auch als

Orientierung verwendet
werden.

ZAHNDACHWINKEL GROSSER ALS EMPFOHLEN. -
SCHNEIDKANTE DER SEITENPLATTE IST DUNN UND WIRD
SCHNELL STUMPF.

Ursache: Feile in zu groBem
Winkel gehalten.

Abhilfe: Im korrekten Winkel

/ . erneut schérfen. Eventuell
§0 Kette erneuern.



TREIBGLIEDER

GERADE ODER KONKAVE UNTERSEITE.

Ursache: Flache- und Konkave
Unterseite wird durch eine seichte/
verschlissene Schienennut
hervorgerufen. Letztere (Konkave)
entsteht im Speziellen an der
Schienenspitze.

Abhilfe: Schiene muss
moglicherweise ersetzt werden.
Ségekette erneuern wenn
notwendig.

Ursache: Schneiden mit zu
loser Kette oder Kettenrad mit
falscher Teilung.

Abhilfe: Kette richtig spannen.
Richtiges Kettenrad verwenden.
Grate abfeilen. Beschadigte
Treibglieder austauschen.

ZERSCHLAGENE UND GEBROCHENE TREIBGLIEDERSPITZEN.

Ursache: Kette von Schiene
abgesprungen. Sternkettenrad
schlug gegen Treibglieder.
Abgenutztes oder be-schadigtes
Kettenrad und/oder zu lose
Kettenspannung kénnen diese
Beschédigung verursachen.

Abhilfe: Beschadigte
Treibglieder

austauschen, Treibgliedspitzen
mit Rundfeile anpassen. Grate
entfernen. Auf korrekte
Kettenspannung achten, damit
die Kette nicht herunterspringen
kann. Antriebskettenrad
erneuern.

TREIBGLIEDERSPITZEN RUND ABGEFAHREN.
SAGE VERLAUFT IM SCHNITT.

Ursache: Kette hat zu viel

Spiel in der Schienennut.
Ausgeldst durch ungleichméBige
Schneidezahne oder
ausgefahrene Schienennut.

Abhilfe: Laufflédche und Nut der
Fiihrungsschiene richten lassen.
Kette korrekt feilen.

KRATZER AN SEITEN.
Ursache: Lose Kette springt
von Schiene.

Abhilfe: Kette richtig spannen.
Beschadigte Treibglieder
austauschen.

STAUCHSTELLEN VORNE.
Ursache: Treibglieder
beriihren den Kettenradgrund.
Kettenrad abgenutzt.

Abhilfe: Kettenrad
austauschen. Treibgliedspitzen
feilen. Auf Grate Uberpriifen.

STAUCHSTELLEN VORNE UND HINTEN.
Ursache: Falsche Teilung des
Kettenrades oder sténdiges
Vibrieren der Kette.

Abhilfe: Kettenrad
austauschen. Kette

richtig spannen. Kette ist
moglicherweise nicht mehr zu
reparieren.

UNGLEICHMASSIGER VERSCHLEISS AN DER UNTERSEITE ALLER
KETTENTEILE.

A B C D E
A. Gespreizte Schienennut. B. Schwer beschédige und lockere
Kette auf einer diinnen Lauffléche. C. Laufflachen nicht flach. D.

Lockere Kette, Lauffldchen zu dick. E. Eine Lauffladche zu diinn oder
verschlissen.

Ursache: Ungleichmé&Biges
Schérfen lockert die Kette.

Abhilfe: Kette richtig scharfen.
Laufflachen nacharbeiten oder
Schiene ersetzen. Kette bei
Bedarf ersetzen.
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SCHNEIDEZAHNE UND VERBINDUNGSGLIEDER

UBERMASSIGER VERSCHLEISS DER HINTEREN ZAHNFERSE UND
DEM VERBINDUNGSGLIED. KETTE DEHNT SICH STARK UND
KANN BRECHEN.
Ursache:
1. Unzureichend geschliffenes
Zahndach.
2. S&agen mit stumpfer Kette.
3. Mangelnde Schmierung.
4. Zugeringer
Tiefenbegrenzerabstand
5. Starke Druckanwendung beim
. Arbeiten in gefrorenem Holz.

Abhilfe : Korrektes Scharfen

der Schneidezéhne. Nicht mit
stumpfer Kette sdgen. Reichlich
Ol verwenden. Sigekette
tauschen, wenn sie zu beschadigt
ist.

STARKE EINKERBUNGEN AN DER UNTERSEITE VOM
VERBINDUNGSGLIED.
Ursache: Zulose
Kettenspannung oder
verschlissenes Kettenrad.

Abhilfe : Kettenspannung
korrigieren. Kette korrekt
scharfen. Kettenrad bei starker
Beschadigung wechseln.

EINKERBUNGEN IM VERBINDUNGSGLIED FUHRT ZU FEST
SITZENDEN NIETVERBINDUNGEN UND ZUM BRUCH DER
TREIBGLIEDER.
Ursache : Kette wurde auf
einem verschlissenen Kettenrad
betrieben - eventuell auch
Kettenrad mit falscher Teilung.

Abhilfe : Abgenutztes Kettenrad
austauschen. Méglicherweise
muss die Kette ersetzt werden.

VERFORMUNGEN AN UNTERSEITE DER SCHNEIDEZAHNE
UND VERBINDUNGSLIEDER - FUHREN ZU FEST SITZENDEN
KETTENVERBINDUNGEN.
Ursache : Lose Kettenspannung,
stumpfe Schneidezéhne und
Ségen mit stumpfer Kette.

Abhilfe : Korrekte Spannung
einhalten. Schneidezéhne scharf
halten. Kette muss eventuell
ersetzt werden.

RISSE UNTER HINTEREN NIETLOCHERN AN SCHNEIDEZAHNEN
UND GEGENUBERLIEGENDEN VERBINDUNGSGLIEDERN.
Ursache : UbermaBiger Druck
auf stumpfe oder schlecht ge-
schéarfte Schneidezéhne. Tritt
meistens im Winter auf.

Abhilfe : Kette korrekt scharfen.
Reichlich Ol verwenden.
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LEICHTE BESCHADIGUNGEN AN SCHNEIDKANTEN, ZAHNDACHERN
UND/ODER SEITENPLATTEN.

Ursache: Schneidezahne trafen
auf Sand, Schmutz oder andere
Fremdkérper.

Abhilfe : Schneidezahne feilen, um
beschéadigte
Bereiche zu entfernen. Reichlich Ol
verwenden.

MASSIVER SCHADEN ENTWEDER AN DEN SEITEN DER ZAHNDACHER
UND/ODER SEITENPLATTEN. FALLS DER SCHADEN NUR AN EINER SEITE
AUFTRITT, WIRD DIE SAGE IM SCHNITT VERLAUFEN ODER SCHWER
DURCHS SCHNITTGUT GLEITEN.

Ursache: Schneidezéhne trafen beim
Schneiden auf abrasives Material wie
Sand, Erde, Schmutz oder Steine.

Abhilfe : Durch Scharfen der
Schneidezéhne Beschédigungen
entfernen.

qge

VERFORMUNGEN AN VORDERKANTE DER SCHNEIDEZAHNE UND DEN
DAZWISCHEN BEFINDLICHEN VERBINDUNGSGLIEDERN.

Ursache: Kette lduft nicht korrekt in
den Schieneneinlauf hinein.
Kettenrad zu klein oder zu lose
Kettenspannung.

Abhilfe : Passende Schiene und
passendes Kettenrad verwenden.
Kettenspannung priifen und ggf.
korrigieren.

EXTREMER VERSCHLEISS AN UNTERSEITE VON SCHNEIDEZAHNEN
UND VERBINDUNGSGLIEDERN.

Ursache: Tiefenbegrenzerabstand zu
gering.Schneidkante kann nicht in Holz
eindringen.

Abhilfe : Tiefenbegrenzer auf korrekte
Einstellung absetzen. Schneidezéhne
scharf halten.

L

KONKAVER VERSCHLEISS AN UNTERSEITE DER SCHNEIDEZAHNE. -
VERBINDUNGSGLIEDER.

%

Abhilfe : Kette korrekt spannen.
Weniger mit Schienenoberseite sagen.

Ursache : Kettenspannung

zu fest. Normaler Verschlei
durch Unterschnitt (Sédgen mit
Schienenoberseite).



STUMPFE TIEFENBEGRENZER VERURSACHEN EINEN UNGLEICHMASSIGE HOHE DES TIEFENBEGRENZERS. KETTE

RAUEN SCHNITT. VERLAUFT IM SCHNITT.
Ursache: Ursache : UngleichméBiges
UngleichmaBiges Scharfen.
Schérfen.
charten Abhilfe : Vordere Kante vom
Abhilfe : Die Tiefenbegrenzer abrunden.

Tiefenbegrenzer mit Eventuell Kette erneuern.
einer Lehre auf das

richtige MaB bringen.

VERBINDUNGSGLIED ODER SCHNEIDEZAHN BRICHT IN LAUFFLACHE VON VERBINDUNGSGLIEDERN UND ZAHNEN
DER MITTE. V-FORIMIG ABGEFAHREN.
Ursache: Unkorrekte Ursache: Vergratete
Montage/Reparatur der Laufflache Fiihrungsschiene

Sagekette vor Ort. Abhilfe : Laufflache der
Fihrungsschiene mit einer
Flachfeile plan schleifen und
entgraten. Im Bedarfsfall
Kette erneuern.

Abhilfe : Beschéadigte
Komponenten
erneuern.

Problem : Schneideinrichtung kann sich im Schnitt verklemmen. Dies fihrt ~ Ursache : Beschadigte Schneider auf einer Seite durch den Kontakt
zu Beschédigungen und héherem VerschleiB an Kette und Schiene. mit einem Fremdkorper (Stein, Metall etc.).

Abhilfe : Schneidezédhne korrekt zurlick feilen. Im Bedarfsfall
Fiihrungsschiene richten.

UNGLEICHE ZAHNLANGEN, EINE SEITE KURZ, EINE SEITE LANG.

Problem: Schnitt verlauft zu einer Seite, da Schneidkanten unterschiedlich Ursache : Ungleichmé&Biges feilen der Schneidezahne.
hoch sind (unterschiedliche Freiwinkel auf Zahndach) und nicht gleichmé&Big
ins Holz eingreifen kdnnen. Dies flihrt zu Beschéadigungen und héherem
VerschleiB an Kette und Schiene.

Abhilfe : Schneidezéhne korrekt zurlick feilen. Im Bedarfsfall
Fihrungsschiene richten.

Oregon ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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OREGON -

FUHRUNGSSCHIENE:
HINWEISE ZUR ECHNISCHE
FEHLERSUCHE INFORMATIONEN

FUHRUNGSSCHIENEN
BEZEICHNUNG

1 SCHIENENKORPER

2 SCHIENENENDE/ANSCHLUSS
'3 KETTENEINLAUF

‘4 LAUFFLACHEN

5 NUT

6 OLLOCH -
A: STANDARD B: LUBRITEC™

7 ANSCHLUSS (KETTENSPANNER)

'8 NIETLOCHER FUR AUSWECHSELB.
STERNSPITZE

‘9 SCHMIERLOCH (UMLENKSTERN)
10 UMLENKSTERN
11 NIETEN

e 22
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FUHRUNGSSCHIENE: WARTUNGSAUFGABEN

KETTENSPANNUNG

Priifen Sie die
Kettenspannung bevor Sie
sdgen und nach jeder Stunde
der Nutzung.

PRUFEN AUF
BESCHADIGUNGEN

Prifen Sie die
Fihrungsschiene auf
Beschadigungen und
Komponentenverschlei3
téglich und vor jedem
Gebrauch. Nach Bedarf
ersetzen.

SCHMIERLOCH

Stern wéhrend dem
Schmiervorgang drehen, bis
das Fett im ganzen Lager ist.
Keinen Schmutz in das Lager
driicken, sauber halten. Ein
mit Fett gefilltes Lager kann
besser einen Schmutzeintritt
verhindern von Ségespénen
oder Metallabrieb.

ABSTAND SCHIENENSPITZE

FUHRUNGSNUT DER KETTE

Technische Angaben

FUHRUNGS-
SCHIENENPFLEGE

Reinigen Sie Nut (1), Olloch (2),
und Schmierloch (3), téglich.

Wichtig! Reinigen der
Schienennut immer in Richtung
vom Anschluss durchfihren,
damit der Schmutz nicht in

das Lager vom Umlenkstern
gelangt.

KETTEN- UND
SCHIENENHAFTOL

Vor jedem Gebrauch auffillen.
Fir Benzinségen bei jedem
Tanken - Elektroségen
zeitweise Uberpriifen. Wenn
kein oder nur geringer

™ Verbrauch erkennbar, Olkanale
= reinigen oder Olpumpe auf

Funktion Gberprifen. Siehe
auch Punkt 6: " Schienenspitze
blau angelaufen.

VERSCHLEISSAUSGLEICH

Drehen Sie lhre
Fihrungsschiene wochentlich,
um Schienenverschlei
auszugleichen.

VERGRATUNG DER LAUFFLACHE

Grat an der Kante der Laufflache mit einer Flachfeile oder einem
Schienenrichtgeréat entfernen.

Bei einer Sternschiene auf den Abstand zwischen Laufflache der
Kette und der Schienenspitze achten. Beide dirfen sich nicht
berthren. Wenn doch, sollte die Schiene erneuert werden.

Bei der montiertenund gespannten Kette wird ein Lineal zwischen
Schneidezahn und seitlicher Flache der Fiihrungsschiene angelegt.
Sollte sich die Kette seitlich verschieben lassen, ist die Flihrungsnut
der Schiene verschlissen. In diesem Fall muB die Fiihrungsschiene
ersetzt werden.
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FUHRUNGSSCHIENE:
HINWEISE
ZUR FEHLERSUCHE

TECHNISCHE
INFORMATIONEN

FUHRUNGSSCHIENE: SCHIENEN ZUSTAND

:

1. ABSPLITTERUNG DER
LAUFFLACHE

Problem: Abgesplitterte oder
stark eingelaufene Lauffléche
hinter dem Umlenkstern.

Ursache: Konstanter Druck auf
Fiihrungsschiene in nur einem
Bereich. Stumpfe Kette. Zu lose
Kettenspannung.

Abhilfe: Um weitere
Beschédigungen zu vermeiden,
Fihrungsschiene umdrehen.
Neue Fiihrungsschiene
verwenden.

2. LAUFFLACHE EINSEITIG
ODER ZU WEIT
ABGEFAHREN

Problem: Lauffléche ist einseitig

zu dnn oder zu weit abgefahren.

Ursache: Kette neigt sich,
schiefes Schneiden. Sdgen mit
stumpfer Kette. Unterschiedliche
Schneidzahnlange.

Abhilfe: Fiihrungsschiene kann
nicht repariert werden, wenn die
Laufflédche diinn und uneben ist.
Neue Schiene verwenden.

3. ABGENUTZTE NUT

Problem: Laufflache
ausgefahren.

Ursache: Abgefahrene
und vergratete
Lauffléachen sind normale
VerschleiBerscheinungen.

Abhilfe: Neue Fiihrungsschiene
verwenden.

80 EZX Technische Angaben

4. VERGRATUNG DER
LAUFFLACHE

Problem: Vergratung der
Lauffléche

Ursache: Normaler Verschlei
bedingt durch den Druck

der Kette auf die Kanten der
Laufflache.

Abhilfe: Flachfeile nehmen und
die Laufflache plan feilen und
entgraten (Kante brechen).

5. GESPREIZTE
FUHRUNGSNUT
(HARVESTER)

Problem: Es ist nicht méglich
einen geraden Schnitt
auszuflhren - Sdge verlauft beim
Schnitt.

Ursache: Sdgekette kann sich im
Schnitt verklemmen.

Abhilfe: Fihrungsnut mit
einem Hammer richten und
darauf achten, dass sich in der
Fihrungsnut die Sdgekette

als Gegenlager befindet.
Entstandene Vergratungen mit
einer Flachfeile entfernen.




FUHRUNGSSCHIENE: SCHIENENSPITZEN ZUSTAND

N

'4

6. SCHIENENSPITZE BLAU
ANGELAUFEN

Problem: Schienenspitze blau
angelaufen.

Ursache: Schienenspitze
wurde eingeklemmt. Hohe
Reibung des Umlenksterns
fiihrt zu Uberhitzung. Eventuell
mangelnde Schmierung.

Abhilfe: Fiihrungsschiene und
Kette ersetzen.

7. SCHNEIDSPITZE
GESPREIZT, VERLUST DES
LAGERS

Problem: Schneidspitze
gespreizt, Verlust des Lagers

Ursache: Kette sprang von
Fihrungsschiene. Schneiden
mit Schienenspitze. Starke
Stechschnitte. Schienenspitze
verbogen. Unfall beim Arbeiten.

Abhilfe: Neue Fiihrungsschiene
verwenden. Stern bei RSN
Schiene auswechseln.

8. ABNUTZUNG AM
UBERGANG (STERNSPITZE)

Problem: Abnutzung am
Ubergang Sternspitze-
Schienenkérper.
Auswechselbarer Umlenkstern

Ursache: Zu lose
Kettenspannung. Konstanter
Druck in diesem Bereich.
Verursacht an dieser Stelle eine
starke Abnutzung.

Abhilfe: Auswechselbare
Sternspitze ersetzen.
Lauffléchen der Schiene
und Schienenspitze wieder
anpassen.

.OO

.OO

000
O

O,

/ 9. BRUCH DES STERNS IN
DER SPITZE

Problem: Bruch des Sterns

in der Spitze. Lagerrollen
fallen heraus oder Stiicke vom
Umlenkstern brechen ab.

Ursache: UnvorschriftsmaBige
Arbeitsmethoden, die das
Treibglied zur Seite driicken.
Abspringen der Kette bei
Verbiegung der Schiene.
Kettenspannung hat sich
gelockert.

Abhilfe: Sternspitze ersetzen.

10. SCHIENENSPITZE
ANGELAUFEN / VERFARBT

Problem: Stiicke der
Schienenspitze kdnnen
herausbrechen - Lager und
der Bereich der Spitze werden
durch die hohe Reibung
thermisch stark belastet (hohe
Hitzeentwicklung).

Ursache: Haufige Stechschnitte
oder zu starke Kettenspannung.

Abhilfe: Stechschnitte
reduzieren und auf korrekte
Kettenspannung achten.

11. LOSE ODER FEHLENDE
NIETEN

Problem: Durch lose oder
fehlende Nieten, kénnen
Laminathélften auseinander
gehen, was zur Folge hat, dass
die Nadel-Lagerrollen verloren
gehen kdénnen.

Ursache: Starke Stechschnitte,
Unfélle oder Hebeln mit der
Kette.

Abhilfe: Nieten in regelméBigen
Zeitabstanden in Augenschein
nehmen. Lose Nieten nach
nieten und fehlende durch neue
Nieten ersetzen.

CZD
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KETTENRADER:
HINWEISE ZUR
FEHLERSUCHE

SPUR-STERNRAD

POWER MATE®

OREGON -

TECHNISCHE
INFORMATIONEN

AUSTAUSCH

RING-KETTENRAD

SPUR-STERNRAD
ODER

BESTANDTEILE:
1 KUPPLUNGSTROMMEL

4 AUFNAHME RING-RITZEL (RIM)

RING-RITZEL (RIM) =

Nach jeder zweiten Kette
sollte das Spurkettenrad

2 LAUFFLACHE KETTENBREMSE

5 RING-RITZEL (RIM)

oder das Ring-Ritzel (Rim)

3 BOHRUNG (LAGERSITZ)

KETTENRAD: WARTUNGSAUFGABEN

SPUR-KETTENRAD UND
RING-RITZEL (RIM)

Vor jedem
Gebrauch in
Augenschein
nehmen.

SCHIENEN- UND
KETTENHAFTOL

Vor jedem
Gebrauch auffillen.
Fur Benzinsdgen
bei jedem Tanken-
Elektrosédgen
zeitweise
Uberprifen.
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6 VERSCHLEISS-ANZEIGE

erneuert werden.

RING-KETTENRAD
(POWER MATE)

Vor jedem Gebrauch
in Augenschein
nehmen.

WARTUNG VOM KETTENRADLAGER

Das Nadellager vom Kettenrad sollte
wochentlich oder nach dem Wechsel mit
Lithium-Mehrzweckfett abgeschmiert
werden.

Bitte keine verschlissene Ségekette auf
einem neuen Ring-Ritzel (Rim) betreiben.
Nach jeder 2. neuen Ketten sollte auch das
Ring-Ritzel (Rim) getauscht werden.

Das Keilnabenprofil sollte regelmé&Big
greinigt werden, damit sich das Ring-
Kettenrad (Rim) darauf leicht bewegen kann.



KETTENRAD: FEHLERBEHEBUNG

TYPISCHE SCHADEN DER KUPPLUNGSTROMMEL

Ursache: Abhilfe:

Weist die Trommel Risse Prifen Sie die

oder Bruchstellen auf oder Kupplungstrommel des
ist gebrochen, oder zeigt Kettenrades téglich auf

UberméBigen Verschlei3, wie  Risse, Bruchstellen oder
unten dargestellt, tauschen UberméBigen VerschleiB.
Sie diese umgehend gegen

eine neue aus.

Gebrochene/Gerissene Gerissener Olpumpenantrieb
Kupplungstrommel

Abgenutzte Laufflache Abgenutzte Fliehkraftkupplung,
Fliehkraftkupplung Abgenutzte Laufflache

BESCHADIGUNGEN AM SPUR-KETTENRAD
ODER RING-RITZEL (RIM)

SPUR SPROCKET DAMAGE

Ursache: Dies ist ein normaler
VerschleiB.

Auswirkungen: Verwenden
Sie keine neue Kette auf
einem verschlissenen
Ritzel, da sich dadurch

die Kette extrem schnell
ldngen oder sogar reiBen
kann durch ungleichmé&Bige
Krafttbertragung.

Abhilfe: Sollte die Verzahnung
wie im Bild gezeigt aussehen,
dann sollte das Spur-
Kettenrad erneuert werden.

SCHADEN DURCH BREMSBAND

Ursache: Abhilfe:

Ein zu fest oder Prifen Sie stets die Funktion der
stark verschmutztes Kettenbremse, um sicherzustellen,
(verharztes Olund dass sie die rotierende Kette stoppt,
Ségespane) Bremsband sobald die Kettenbremse ausgel6st
fuhrt dazu, dass das wird. Vergewissern Sie sich, dass das
Bremsband an der Bremsband um die Trommel nicht zu
Kupplungstrommel fest sitzt. In regelméaBigen Absténden
schleift, die sich die Kupplungstrommel, Keilnabenprofil
Uberhitzt, was zu einer  und das Rim kontrollieren und die
Beschédigung der beweglichen Teile von verharztem
Kupplungstrommel Ol und Sagespéne befreien. Bei
fihren kann. VerschleiB umgehend austauschen.
Verschlei3 durch Abgenutzte Verzahnung/Adapter
Bremsband

VERSCHLEISS AM RING-RITZEL (RIM)

Ursache: Dies ist ein normaler
VerschleiB vom Ring-Ritzel
(Rim) - achten Sie bitte auf
exzessiven VerschleiB, im
Speziellen auf die Verringerung
vom Durchmesser (@).

Auswirkungen: Die
Verringerung vom Durchmesser
(@), kann zur Folge haben, dass
das Treibglied die Aufnahme
vom Ring-Ritzel (Rim)
beschédigt.

Abhilfe: Ring-Ritzel (Rim) nach
jeder 2. neuen Kette ersetzen.
Bitte beachten Sie zusatzlich die \

VerschleiBanzeige.

SCHWERE SCHADEN AM \
ANTRIEBSRING (RIM)

Keine Sagekette auf einem
verschlissenen Ring-Ritzel
((Rim) betreiben - Kette wird
beschédigt und das Ring-Ritzel
(Rim) kann brechen.
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75 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1947 ist Oregon seinen Griindungsprinzipien treu.

Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse, und den Fokus
auf die Bedirfnisse unserer Kunden, ist es unser allgegenwértiges Ziel,
die Leistung unserer Produkte stets zu optimieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DER SCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung und
Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme - zahlreiche
Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zurlickzufihren und sind zu
marktfiihrenden Standards geworden. Das fachliche Knowhow unserer Ingenieure
macht Oregon zu dem richtungsweisenden Branchenfihrer.
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OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2024 - AD100-001-DE

Erfahren Sie mehr tber unsere Produkte auf
OregonProducts.com
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- D =

wir| Blodkp | D@
v v v v

KERF

cM INCH INCH MM

M.T.P. 2.8 SR 20 8 1/4 13 25AP 48
25 10 w4 13 ' 25AP 60
28.28, 39.39, 40.40, MT39, MT40 25 10 38 13 © 9P-9IPX-91VXL 40
30 12 38, 13 otP-9IPX-9IVXL 45
35 14 o318 1,3 91P - 91PX - 91VXL 52
40 16 28, 13  9oP-9PX-91VXL = 56
5151 033 13 325 13 (@wmwower 95TXL 56
+ Pitch and gauge may vary 38 15 325 13 (@mwowr 95TXL 64
40 16 325 1,3 (@)wwowxere 95TXL 66
45 18 325 13 (@mwowr 95TXL - n
EA1~T5€22*,*56~56 %, 62.62 % MT51%, MT56 %, 33 13 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
38 15 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
* Pitch and gauge may vary : : : : : :
40 16 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 66
45 18 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
a.T5g2*,*56.56 *,62.62 * MT51* MT56 *, s 8 w8 15 | 73:5))()!Z - ;glﬁ';))((_ 68
73EXL - 73LPX -
* Pitch and iauie mai vari >0 2 e 3 $3DX - 7§DPX vz
APR 25 C, APR 527 C 25 10 1/4 13 25AP 60
ACS 531C 30 12 4 13 ' 25AP . 64
AMT 20 LiKit, AMT 26, AMT 48 Likit, 20 8 . 3/8 13 ~ 91P-9PX-91VXL 33
APR 25, APR 527, A 2500, C25, MT 2148 Li o510 gt a0
ACS 40 Li, APR 48 Li 30 12 38, 13 ~ 91P-9PX-91VXL 45
ACS180E o3 4 38, 13 ~ 9IP-9PX-91VXL 52
ACS 1.8 E, ACS 2.0 ET, ACS 2.2 ET, o3 4 38 13 ~ 9IP-91PX-9IVXL 52
EA 1800, EA 2000Q 40 16 38 13  9iP-9IPX-9IVXL 57
ACS 200 ET 40 6 38, 13 91P-91PX-9IVXL = 56
A 3700, A 4000, ACS 38, ACS 531,ACS538 30 12 . 3/8. 13 ~ 9P-9PX-91VXL 45
3B 14 38 13 ~ 9IP-91PX-91VXL 53
40 16 38, 13 ~ 9IP-91PX-91VXL 57
ACS 41, ACS 41T, ACS 542 033 13 325 13 (@)mwoman 95TXL 56
38 15 325 13 (@)wwoweer 95TXL . 64
40 16 325 13 (@wmwower 95TXL 66
A 4500, ACS 46, ACS 50, 33 13 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
ACS 546, ACS 552 ~ ~ ~ ~ ~ ~
38 15 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
40 16 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 66
45 18 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
GKC1000L, GK1000 (Alligator) 15 6 1/4 13 25AP 42
L S e U
GKC3630L20, GKC3630LB 30 2 L3811 @memowenr 90PX 45
GKC1825LB, GKC1825L20, PP610, PS7525 25 10 13 © 9P-9IPX-91VXL 40

LOW PROFILE

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models
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o D

SINGLE RIVET ADVANCECUT ADVANCECUT HD Cg:-Er:I?CLS':'JI::(L POWERCUT DURACUT
SDA - SDE - MLE SX -SF -PX-MLB SP -SL - MP VERSACUT VXL RN AT

A318
A318
A041
A041
A041
A041
K095
K095
K095
K095

K095
K095
K095
K095
Z095

K095

100SDEA0O41
120SDEAO41
140SDEA041
160SDEA041

100SXEA041
120SXEA041
140SXEA041
160SXEA041
130MLBK095
150MLBK095
160MLBKO095
180MLBKO095

138PXBKO095
158PXBK095

168PXBK095
188PXBK095

_188SFGKO095 (*)

160SPEAO41

150MPBK095

180MPBK095

138SLBK095
158SLBK095

158SLGKO095 (*)

168SLBK095
188SLBK095

188SLGKO095 (*)

130TXLBKO095
150TXLBK095
160TXLBKO095
180TXLBKO095

138PXLBKO095
158PXLBKO095

158VXLGKO95 (*) |

168PXLBKO095

168VXLGKO095 (*)

188PXLBK095

.188VXLGKO095 (*)

188VXLHZ095

208VXLHKO95

158RNBKO095

168RNBKO095

188RNBKO095

208RNDKO095 208ATMKO095

A041
A041
A041
A041
A041
A041
A041
A041
A041
AO41
K041
K041
K041

K095
K095

K095

K095

AO41
AO41

080SDEA041
100SDEA0O41
120SDEA041
140SDEA041
140SDEA041
160SDEA041
160SDEA041
120SDEAO41
140SDEA041
160SDEA041

124MLEAO41
100SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

100SXEA041
120SXEA041
140SXEA041
140SXEA041
160SXEA041
160SXEA041
120SXEA041
140SXEA041
160SXEA041
130MLBKO41
150MLBKO41
160MLBKO41

138PXBKO095
158PXBK095

168PXBK095
188PXBK095

188SFGKO095 (*

100SXEA041

160SPEAO41

138SLBK095
158SLBK095

158SLGKO095 (*)

168SLBK095
188SLBK095

188SLGKO95 (*

138PXLBK095
158PXLBKO095

. 158VXLGKO95 (*)

168PXLBKO095

168VXLGKO095 (*)

188PXLBK095

188VXLGKO95 (*

158RNBKO095
168RNBKO095

188RNBKO095

CZ=D 3

Application Guide



<i> N ;2
= doo i @ =D X
- wa PP |

(o} INCH INCH MM

CS30, CS35, DN400, DN401, DN402,
DN404, DN412, DN416, GK30, GK35, 30 12 ok e 13 91P - 91PX - 91VXL 44
GK120, GK300, GK310, GK320, GK321, . . . . . ,

GK322, GK330, GK331, GK425, GK430,

GK435, GK440, GK534, GK535, GK540, 35 14 oihos 13 91P - 91PX - 91VXL 49
GK1365, GK1430, GK1435, GK1440, GK1630, : : : : : :
GK1630T, GK1635, GK1635TX, GK1635T,

GK1640, GK1640T, GK1935, GK1940 g0 16 e 13 91P - 91PX - 91VXL >6
GK 1635TX-QS 3% 14 38 13 ~ 91P-91PX-91VXL 49
Cs1835 3% 14 38, 13 ~ 9P-91PX-91VXL 52
GK1640T 40 6 38, 13 ~ 91P-91PX-9IVXL 56
R s TO CGRIS40T. 406 M8, 13 | oP-9PX-gVXL 5
52245 45 18 38, 13 91P - 91PX - 91VXL 62
BOSCH

UniversalChainPole 18, UniversalChain 18 20 8 o318 11 @ mwownenr 90PX 33
AKE30 Li*, AKE30S, AKE30/17S, ' ' ' ' ' ' '
AKE30/185, AKE30-195, AKE35, 20 2 38, 11 @ — 45

AKE35S, AKE35/17S, AKE35/18S,
AKE35/19, AKE35/19S, AKE355/19S,
AKE36S, AKE40*, AKE40S*, AKE40SDS,
AKE40/17S, AKE40/18S, AKE40/19S*,
AKE3000* AKE3500E* AKE4000%, 35 14 e 11 @ meowisr 90PX 52
35-19S, 40-19S, 40-19PRO, 35 Uni,

Universal 35, UniversalChain 35,

UniversalChain 40, Akkusdge 30Li

40 16 W38 11 @) wwownen 90PX 56
* Gauge may vary and be 1.3mm
1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30Li*, ' ' 38 ' ' '

30 12 13 1P - 91PX - 91VXL 45
AKE30-19Pro, AKE35-19Pro, AKE35B, , | towrRome . . 91P-9 o .
AKE40-19Pro, AKE40* AKE40B, 3/8 - -
AKE40S*, AKE40-19S*, AKE3000*, % . 1 | owrromE 1 . . 91P - 91PX - 9TVXL . >2
AKE3500*, AKE4000*, AKE Edition, 3/8

40 16 1,3 91P - 91PX - 91VXL 56
BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, . | LoweroRLe . . .
GKE40BC, GKE40BCE on Original Equipement Bar
PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40B, PKE40 #1.602.317.012

40 16 ok e 1.3 (307909 & 614912) 57
* Gauge may vary and be 1.Imm | ) } } ] ) 91P - 91PX - 91V XL ]
AKE45S 45 18 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 62
DOLMAR
AS-1212, AS1812, AS1812L.G3 16,0 6.5 1/4 1,3 25AP 42
AS1925, AS1925C, AS1925CZ, AS3626,
AS-3626 C, PS-222 TH, PS222THC L . 25AP - 8
AS1925Z, AS1925CZ, AS1925RF, ' ' ' ' ' ' '
AS1925RT2, AS-3731, AS3835, AS3835Z, 30 12 e 1 @eowe 90PX 45
AS3935Z, AS4030, ES-2, ES-2A, ES-4 A, : : : : :
ES—4A QS, ES'S A, ES'5A QS, ES—31A, 30 12 Lok e 1’1 @NARROWKERF goPX 46

ES-31, ES-32A QS, ES-33A, ES-34 TLC,
ES-36A, ES-37 A, ES-37A QS, ES-38A,
ES-39 TLC, ES-40A, ES-41A QS, ES-43 TLC 35 14 ke 11 @ meswowresr 90PX 52
PS-2, PS-3, PS-4, PS-32* PS-32C*, : : : : : :

PS-32 C TLC*, PS-34, PS-36, PS-38A,

PS-34* PS35, PS-45* 40 16 11 @NARROWKERF 90PX 56

LOW PROFILE

* Gauge may vary ) )

Pole Saw EE-150, Pole Saw ME-246-4, 25 10 3/8
PS-CS1(199930-1) , , eI
AS3626, AS3626LGE, AS3726, PS220TH,

PS221TH, PS222TH*, PS311TB25,

PS311TH30 25 10 /8 1,3 91P - 91PX - 91VXL 40

1.3 91P - 91PX - 91VXL 39

* Pitch may vary

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models
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SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT

SX -SF-PX-MLB

160SXEA318

s QD

ADVANCECUT HD Cg:::::s_:_’ I;)_(" POWERCUT DURACUT
SP-SL-MP VERSACUT VXL RN AT

A318 120SDEA318
A318 140SDEA318
A318 160SDEA318

 AO41  180SDEAO41

A041 0BAMLEAO41
AO41 124MLEA0O41
AO41 144MLEA041
AO41 164MLEA041
AO41 120SDEA041
AO41 140SDEA041
AO41 160SDEA041
AO41

 AO41  180SDEA041

120SXEA041

140SXEA041

160SXEA041

160SPEA0O41

A041
A041

A041
A041

A041
A041
A218

A041

100SDAAO41
124MLEAO41

144MLEAO41

164MLEAO41

100SDEA218

100SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

100SXEA041

{ OREGON J

Application Guide



100, 100S, 101, 102, 103, 104, 105*, 106,
108*, 275, 285, 290, 295, AS4030ZB,
AS4035ZB, ES-3, ES-6 A, ES-6A QS,
ES-30, ES-35, ES-40 A, ES-41A QS,
ES-42 A, ES-43 TLC, ES-140, ES-151A,
ES-152A, ES-152 A QS, ES-153 A,
ES-160, ES-161A, ES-162A, ES-162A QS,
ES-163A, ES-164 TLC, ES-171A, ES-172A,
ES-172A QS, ES-173A, ES-174 TLC,
ES-183A, ES-1600, ES-2035A,
ES-2035AP, ES-2040A, ES-2130 A,
ES-2135A, ES-2135 AP, ES-2136 TLC,
ES-2140 A, ES-2140 AP, ES- 2141 TLC,
ES-2141KTLC, PS-2, PS-32* PS-32 C¥,
PS-32 C TLC* PS32C35* PS33, PS-34%,
PS-34s* PS-35, PS-35 C, PS-35 C TLC,
PS35C35, PS35CTLC35, PS-39,
PS-39ES, PS41, PS-41QS, PS-45%,
PS-45 QS, PS-330, PS-330 QS,
PS-340, PS-340 QS, PS-341,
PS-341Happy Start, PS-344, PS-350,
PS-350 C, PS-350 SC, PS350SC35,
PS-352, PS352-35, PS352TLC35, PS-390,
PS-390 QS, PS-400, PS-400 QS,
PS-401, PS-401 QS Happy Start,
PS420SC40, PS-3300TH, PS-3400TH,
PS-3410, PS-3410 TH, PS-3410 TH TLC,
PS-3410TH30

* Pitch and gauge may vary

PS-410, PS-411, PS-420, PS-420 C,
PS-420 SC, PS420SC38, PS420SCKIT38

* Pitch & motor mount may vary

105%,108%*, 110*, 110i, 110iH, 111%, 115%,
115i, ES-1800, PS-460*, PS-500%,
PS-500 C*, PS-550* PS550-38%,
PS-4600% PS-4600S* PS-4600 SH,
PS-4605* PS-4605 H*, PS-5000%,
PS-5000H, PS-5105% PS-5105 C*,
PS-5105 H, PS-5105 CH*, PS-5105CX*,
PS-6100* PS-6100 H

* Pitch & motor mount may vary

109, 109 HappyStart, 110%, 111%, 112%, 115%,
115i, 115iH, 115545, 116, 116 si, 117, 120, 120 si,
PS-43, PS-52, PS-460%, PS460-45%,
PS-500% PS-500 C*, PS500C45* PS-550*,
PS550-45% PS-4600%, PS-4605%,
PS4605-45% PS-5000% PS-5000 H,
PS-5105%, PS-5105 C*, PS-5105 H,
PS-5105 CH*, PS5105C4*, PS5105CKIT45*,
PS-6000i, PS-6000iH, PS-6100*,
PS6100-45, PS6100-53, PS-6800i,
PS-6800iH,

* Pitch and motor mount may vary

= I
«—
(of V] INCH
30 12
30 12
35 14
40 16
45 18
33 13
38 15
45 18
33 13
38 15
40 16
45 18
38 15
45 18
50 20

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

.325
325
325

325

325

325

325

3/8

3/8

3/8

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3
1.3
1.3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

@d

wrow | GO0
KERF v Vv v v

91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91V XL
OE Drive Link #
Recommendation

91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91VXL

@NARROWKERF O95TXL
@NARROWKERF 95TXL
@NARROWKERF 95TXL

21BPX - 21LPX - 21LGX

21BPX - 21LPX - 21LGX

21BPX - 21LPX - 21LGX

21BPX - 21LPX - 21LGX

73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX

73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX

73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX

45

46

52

56

62

56
64
72

56

64

66

72

56

64

72
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SINGLE RIVET

A041 120SDEAO041

A041

AO41 140SDEA041

A041 160SDEA041

A041 180SDEA041

K041
K041
K041

K095

K095

K095

K095

K153

K153

K153

(*) .325"-12T bar alternative

SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT

SX -SF-PX-MLB

120SXEA041

140SXEA041

160SXEAO041

130MLBKO41
150MLBKO41
180MLBKO41

138PXBKO095

158PXBKO095

168PXBK095

188PXBK095

188SFGKO095 (*)

< QD

ADVANCECUT HD
SP -SL - MP

160SPEA0O41

138SLBK095

158SLBK095
158SLGKO095 (*)

168SLBK095

188SLBK095
188SLGKO95 (*)

158SLHK153

188SLHK153

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

138PXLBKO095

158PXLBKO095
158VXLGKO95 (*)

168PXLBKO095
168VXLGKO095 (*)

188PXLBKO095
188VXLGKO95 (*)

188VXLHK153

POWERCUT
RN

158RNBKO095

168RNBKO095

188RNBKO095

Application Guide

DURACUT
AT

CZD



N M
“EED | qoo | OREGON #
— | = 5 a
_— . PP v
Cc™M INCH INCH MM
PS-7300, PS-7300 H, PS-7310, PS7310-50, ' 7;-2!)3({ - ;gal:))((
PS-7310 H, PS-7900, PS-7900 H, 40 16 3/8 15 = - 60
PS-7910, PS7910-53, ' 7;%% = Zifﬁ,’(‘
PS-7910 H, PS7910-60PM - -
43 17 3/8 1,5 73DX - 73DPX 64
73EXL - 73LPX -
45 18 3/8 1,5 S T 68
73EXL - 73LPX -
50 20 3/8 1,5 23DX - 73DPX 72
73EXL - 73LPX -
60 24 3/8 1,5 ok 80
73EXL - 73LPX -
60 24 3/8 1,5 73DX - 73DPX 84
PS-9000, PS-9010 73EXL - 73LPX -
43 17 3/8 1,5 o T 64
73EXL - 73LPX -
50 20 3/8 1,5 23DX - 73DPX 72
ECHO
CS-260TESC, CS-270WES,
CS-280TES-C, CS-280WES, CS-281WES, 25 10 1/4 1.3 25AP 58
CS-351WES, CS-360TES*, CS-361WES*,
CS-362TES, CS-362WES*, CS-2510TESC, 25 10 1/4 1,3 25AP 60
CS-251TES-C
* Pitch may vary 30 12 174 1,3 25AP 68
PPF-225%* PPT-280** PPT-2620HES** 25 10 3/8 11 @wowsens 90PX 39
* % Gauge may Vary 30 12 LOW PROFILE 1’1 @NARROWKERF. gopx 44
30 2 8. 11 @ mwome 90PX 45
CS-310ES* CS-352AC, CS-352ES*, 30 12 3/8 11 @)mmowesr 90PX 45
CS-3510AC**, CS-3510ES**, ECCS-58V, . :
DCS58V, DCS-1600 35 14 W38 11 @)maweowens 90PX 52
* Gauge may vary 40 16 W38 11 @w 90PX 56
PPF-225** PPF-236ES, PPT-265ES, 25 10 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 39
T P 20" PPT-300ES, 25 0 L8, 13 91P - 91PX - 91VXL 40
30 2 8. 13 91P - 91PX - 91VXL 44
** Gauge may vary 30 2 38, 13 91P - 91PX - 91VXL 45
CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, 25 10 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 40
CS-280T, CS-280TES, CS-281WES, ' '
CS-251WES, DCS-2500T 30 12 3/8 13 el 47
CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL,
CS-302, CS-303, CS-303T, CS-310ES*, 30 12 LowPRGRLE 1.3 91P - 91PX - 91VXL 45
, CS-315, CS-320T, CS-320TES, oriee i
CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-340, 30 12 3/8 13 on Original Equipement Bar 47
CS-341, CS-345, CS-350T, CS-350TES, 91P - 91PX - 91VXL
CS-350WES, CS-351WES, CS-352AC,
CS_352ES*’ CS_353ES’ CS'36OTES*, 35 14 LOW PROFILE 1,3 91P-91PX-91VXL 52
CS-360EVL * CS-360WES, CS-361WES, e :
CS-362TES, CS-362WES*, CS-370ES*, 35 14 13 on Original Equipement Bar 53
CS-2400, CS-2600, CS-2800, CS-2900, LoWPROFLE ' 91P - 91PX - 91VXL
CS-3000, CS-3050, CS-3400,
CS-3450, CS-3500, CS-3510AC*, 40 16 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 56
CS-3510ES*, CS-4400, E155,
ECS-150/1850F T, ECS-2000, ECS-3000, 40 16 13 on Original Equipement Bar 57
ECS-3050, LOW PROFILE ' 91P - 91PX - 91VXL
X on Original Equipement Bar
* Pitch and/ 40 16 1,3 58
itch and/or Gauge may vary by year oS e | | 91P - 91PX - 91VXL
CS-390ESX, CS-4200ES 33 13 325 13 @wswoweene 95TXL 56
38 15 325 13 @wsoweene 95TXL 64
40 16 325 13 @wsoweene 95TXL 66

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models
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D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D033

D033

SINGLE RIVET

SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT

SX -SF-PX-MLB

158SFHD0O09
168SFHD0O09

188SFHDO09
208SFHDO09

248SFHD009

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

158SLHD009

188SLHD009
208SLHDO00O9

o D

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

158VXLHDO0O9
168VXLHDO009
178VXLHDO09
188VXLHDO09
208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNDDO009
168RNDDO09
178RNDD009
188RNDD009
208RNDDO009

248RNDDO09

208RNDDO033

DURACUT
AT

168ATMDO09
178ATMDO09
188ATMDO09
208ATMDO009

248ATMDO009

173ATMDO33

A041

AO41

A041

AO41
AO41
AO41

AO41
AO41

A041

A041
A041
AO41
AO41
AO41
AO41

A041

A041

AO41

A041

A041

AO41

A041

A041

K041
K041
K041

(*) .325"-12T bar alternative

100SDAA041

124MLEAO41
124MLEAO41

144MLEAO41
164MLEAO41

100SDEAO41

120SDEA041
100SDEA0O41
120SDEA041

120SDEAO41

140SDEA041

160SDEA041

100SXEA041

120SXEA041
100SXEA041
120SXEA041

120SXEA041

140SXEA041

160SXEA041

130MLBKO41
150MLBKO41
160MLBKO41

160SPEA0O41

Application Guide
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D —— N ;1
= doo fj @ =D #
= | = S o o)
D NARROW lole )@ 0) @ @) o
KERF v v v v A gl

CcM INCH INCH MM
CS-4510ES-NC 33 13 325 13 @w 95TXL . 56

33. 15 325 13 (@swower 95TXL . 64

45 18 325 13 (@soweer 95TXL . 72
CS-360EVL*, CS-370ES*, CS-400EVL,
Co-420ES, CS-440EVL, CO.450%*, 33 13 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
CS-452ESX, CS-490ES, CS-500ES, ' ' ' ' ' '
CS-501SX, CS-510, CS-525, CS-550**, 38 15 325 1.5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
CS-3600, CS-3700, CS-3700ES, CS-3900, : : : : : :
CS-4000, CS-4010, CS-4050, CS-4200, 40 16 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 66
CS-4400, CS-4500, , CS-4600, CS-4601, . . . . . ,
CS-4610, CS-5000, C5-5100 45 18 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
* Pitch and/or gauge may vary by year ' ' ' ' ' '
+* Motor mount may vary by year | 50 | 20 | 325 | 1,5 | | 21BPX - 21LPX - 21LGX | 80
CS-450**, C5-550*%, CS-4510ES 33 13 325 1.5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
** Motor mount may vary by year 38 15 .325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64

40 16 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 66

45 18 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 72

50 20 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 80
€S-590, CS-600, CS-600S, CS-605 ' ' ' ' ' ' 73EXL - 73LPX - '

: ' : , 40 16 3/8 1,5 60
CS-610, CS-620SX, CS-6215X, CS-680, . . . . . 7;-2% - ;gfg))(( ,
CS-680S, CS-7310SX, CS-8002 - -

45 18 38 15 73DX - 73DPX 64
73EXL - 73LPX -
45 18 38 15 e 68
73EXL - 73LPX -
50 20 38 15 73DX - 73DPX 72
73EXL - 73LPX -
60 24 3/8 1,5 B 84
EFCO
MTT 2500, MT 2600* 25 10 1/4 1,3 25AP 58
Pitch may vary 25 10 w4 13 . 25AP . 60
EP 90, EP 100, EP 120, PTX 2700, PTX 2710 25 10 LDW3P{¢08FILE 11 @NARROWKERF 90PX 39
EF 15E, MTi 30 30 12 o Sue 11 @wwmowenr 90PX 45
MT 2200 Li-ion, MTT 3600 30 12 L ysL 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 45
35 14 k8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 52
MT 2600*
“pitch may vary | 25 | 10 W38 1,3 | | 91P - 91PX - 91VXL | 40
EF 17E, EF 19E 3 14 w8 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 50
40 16 w8 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 57
125, 131,132, 132 S, 132 SK, 137, 1415, 35 14 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 52
MT 350, MT 350S, MT 371, MTH 400, ' ' ' : ' '
MTH 402, MT 411%, MT 1800 E, MT 2000E, .. .32 M wifcme 13 B . ittt Sk .o
MT 3500, MT 3500S, MT 3700, 40 16 o8 1,3 91P - 91PX - 91VXL 56
MT 3710%, MTH 4000, MT 4100S, MT 4110* ' ' ' ' ' '
40 16 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 57
* Pitch may vary | } ) } )
114E, 115, 116E, 117E, 119, 134, 40 16 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 56
135,136, 140, 1405 R R - N - ~ 9tP-9tPX-9VXL 57
137 P.S., MT 3700 P.S. (PowerSharp) 40 16 o8 1.3 POWERSHARP 56
141SP, MT 411%, MT 440, MT 451, MT 3710*, 33 13 325 1,3 @) raemowxesr 95TXL 56
MT 4100 SP, MT 4110%, MT 4400, MT 4510 8 15 325 13 @eonser 9BETXL | 64
40 16 325 13 (@mwowes 95TXL . 66
* Pitch may vary 45 18 325 13 (@ 95TXL . 72

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models
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K095
K095
K095

K041

K041

K041

K041

K041
K095
K095
K095
K095
K095
D009
D176
D009
D009
D009

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT

SX -SF-PX-MLB

130MLBK095
150MLBK095
180MLBKO095

138PXBK041

158PXBK041

168PXBK041

138PXBKO095
158PXBK095

168PXBK095
188PXBK095

.. 188SFGKO095 (*)

168SFHD0O09

188SFHD0O09
208SFHDO09
248SFHD009

o D

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

150MPBK095
180MPBK095

138SLBK095

158SLBK095
158SLGKO095 (*)

168SLBK095

188SLBK095
188SLGKO095 (*)

188SLHD009
208SLHD009

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

130TXLBK095
150TXLBK095
180TXLBKO095

158PXLBKO041

168VXLGKO41

188VXLGKO041

138PXLBKO095
158PXLBKO095

. 158VXLGKO095 (*) .

168PXLBK095

 168VXLGKO95 (*)

188PXLBKO095

. 188VXLGKO95 (*)

168VXLHDO09
188VXLHD176
188VXLHD0O09

208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNBKO095
168RNBKO095
188RNBKO095

168RNDDO009

188RNDDO09
208RNDDO009
248RNDDO09

DURACUT
AT

168ATMDO09

188ATMDO09
208ATMDO09
248ATMDO009

A041
A041
A318

A041
AO41

A041

A041
A041
A041
AO41
AO41

A041

A129
A129
A041
K041
K041
K041
K041

100SDAA041

104MLEA318

120SDEA041
140SDEA041

100SDEA041

140SDEA041
160SDEA041
140SDEA041

160SDEA041

160SDEA129
160SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

120SXEA041
140SXEA041

100SXEA041

140SXEA041
160SXEA041
140SXEA041

160SXEA041

130MLBKO41
150MLBKO41
160MLBKO41
180MLBKO41

160SPEAO41

Application Guide
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~mm o jj @ #
A = N aa
D NARROW | ATNICOIOOD >
KERF w W € W
CcM INCH INCH MM
MTH 510% MTH 560%, 33 13 325 1,3 @)maemowxesr 95TXL 56
MTH 5100*, MTH 5600 15 35 13 @w 95TXL | 64
* Pitch and/or gauge may vary 40 16 325 13 @..mowxsnf 95TXL . 66
45 18 325 13 @w 95TXL . 72
142,146, 147, 151, 152*, 156*, 162*, 165, 33 13 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
MTH 510%, MTH 560% MTH 5100% MT 5200, : ' ' : : :
MTH 5600* MT 6300* 38 15 .325 1.5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
* Pitch and/or gauge may vary 40 16 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 66
45 18 325 1.5 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
50 20 325 15  21BPX-2ILPX-2ILGX 78
50 20 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 80
152*, 156*, 162* MTH 510* MTH 560* [ o o, o - ' 73EXL - 73LPX - ' '
1907 1027, ' ' 40 16 3/8 1,5 60
MTH 5100*% MTH 5600% MT 6300* B B B — . 7;%% ;gf:))(( ,
45 18 3/8 1,5 B B 68
* Pitch and/or gauge may vary , , , , . 7;:2))()'5 - ;gf'l:))(( .
| 50 | 20 | 3/8 | 15 | | 23DX - 73DPX | 72
165 HDS, MT 6500, MT 6510, 73EXL - 73LPX -
4 ® s 18 73DX - 73DPX 68
73EXL - 73LPX -
20 A 8 L 73DX - 73DPX /2
73EXL - 73LPX -
. 60 . 24 . 3/8 . 1,5 . . 73DX - 73DPX . 84
MT 7200, MT 8200 73EXL - 73LPX -
TR 73DX - 73DPX 68
73EXL - 73LPX -
50 20 3/8 1.5 73DX - 73DPX 72
PSA1000 . 25 . 10  LowrRerE 11 @NARROWKERF. 90PX . 40
CS1400, CS1600, CSX3000 30 12 3/8 11 @ amowxenr 90PX 45
3/ M B 1 @ 90PX -
40 16 S 11 @meome 90PX 56

CS1800E 45 18 38, 13 ~ 9P-91PX-91VXL 62
GD40TCS 25 10 4 13 . 25AP 58
Pole Saw 20107 20 8 W8 11 @eowen 90PX 33

GD40CS18, GD40CS40*
11 @NARROWKERF 90PX 56

LOW PROFILE

Gauge may vary and be 1.3mm

G24PS20, G40PS20, GPS7220 20 8 W38, 13 ~ 91P-9PX-91VXL 33
G24CS25 25 10 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 40
G24PS20, G40CS30, G40PS20, GCS1840, 25 10 o8, 1,3 91P - 91PX - 91VXL 40
GCS2046, GD40CS40% GD60CS4O, e G ooy ' '
GD8OCS50, GPS7220,1800W 20027 30 12 e 13 L SP-9IPX-OTVXL 8
40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 56
* gauge may vary and be 1.1mm 45 18 W38, 13 91P - 91PX - 91VXL 62
HUSQVARNA
115iPT4, 120iTK4-P, 327PT5S, 25 10 1/4 13 25AP 58
525PT5S, 530iP4, 530iPT5, ' ' ' ' ' '
530iPX, 536LiP4, 536LiPT5,536LPX 30 1z 413 , 25AP 9

T525 (Carving)

5351 XP **, 536Li XP, T536Li XP S v 13 , 25AP e
** Until 2019. Pitch & gauge may vary. 30 12 /4 1.3 25AP 68
436Li,535{ XP**, T535i XP**, 536LiXP, 25 10 . 3/8. 11  (@)mwowen 90PX 40
T536Li XP, 120i, 136i 0 0 LB 11 @ 50PX s
** Until 2019. Pitch & gauge may vary. 3% 14 38 @w 90PX . 52

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models
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K095
K095
K095
K095
K095

K095
K095

K095

K095
K095

K095
K095
K095
D009
D009
D009
D024

D024

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB
130MLBK095
150MLBK095
160MLBKO095
180MLBKO095
138PXBKO095

158PXBK095

168PXBK095
188PXBK095

.. 188SFGKO095 (*)

208PXBKO095

188SFHK095

188SFHD0O09

208SFHDO009

248SFHD009

208SFHDO24

o D

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

150MPBK095

180MPBK095

138SLBK095

158SLBK095
158SLGKO095 (*)

168SLBK095

188SLBK095
188SLGKO095 (*)

39450

188SLHD009
208SLHDO09

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

130TXLBK095
150TXLBKO095
160TXLBKO095
180TXLBKO095

138PXLBK095
158PXLBK095
 158VXLGKO95 (*)
168PXLBK095
 168VXLGKO95 (*)
188PXLBK095
 188VXLGKO95 (*)

208VXLGKO095

168VXLHKO095

208VXLHKO095
188VXLHDO09
208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNBKO095
168RNBKO095

188RNBKO095
208RNBKO0O95

168RNDKO095
188RNDKO095
208RNDKO095
188RNDD009
208RNDDO009

248RNDDO09

DURACUT
AT

168ATMKO095

208ATMKO095
188ATMDO09
208ATMDO009

248ATMDO009

208ATMDO24

A041
A041
A041
A041
A041

124MLEAO41
144MLEAO41
164MLEA041
180SDEA041

A041
AO41

A041

A041
A041
A041
AO41
AO41
AO41

100SDAA041
084MLEAO41

164MLEAO41

080SDEA041
100SDEAO41
100SDEA041
120SDEA041
160SDEA041
180SDEA041

100SXEA041
100SXEA041
120SXEA041
160SXEA041

160SPEAO41

A318
A318

A095

A095

A095
A095
A095

100SDAA318

535044

535045

124MLEAO95

(*) .325"-12T bar alternative

Application Guide
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323P4*, 325P5X*, 327P4*, 327P5X*, 136Li

* Gauge may vary depending on year
323P4* 325P5X*, 327P4*, 327P5X*

* Gauge may vary depending on year
325P4X, T425

120,120 11,130, 135, 135e, 135 11, 140, 236**,
236e *, 240, 240e *, 315, 315E, 315 EL,

317 (1700W), 317 EL (1700W), 321 (2000W),
321EL (2000W), 333, 334, 334T,

335XPT, 338XPT, 340i, 418 EL, 420 EL,
T435, T525, 525P4S, 525P5S, T540 XP,
T540 XP Il, 1400 EL, 1600 EL

* Until year 2009 (A095)

** Chain pitch may vary by year

E16, 136**, 137**, , 141**,142**, 235**,
236e *, 240**, 240e *, 243, 250PS, E316,
439

* From year 2010 (AO41)
** Chain pitch may vary by year
535i XP**, T535i XP**, 540i XP, T540i XP

** from 2020

33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55,
57,133, 134, 136**, 137 e-series**, 141**,
142 e-series**, 234, 235**, 236**, 238,
240%**, 242, 242 XP, 246, 254 XP, 257, 261,
262, 336,

339XP, 340, 340 e-series, 345,

345 e-series, 346, 346XP/XPG, 350,

351, 353, 357**, 357XP/XPG**, 359**,
360, 362 XP**, 362XPG**, 435, 435e,
435 e-series, 440, 440e, 440 e-series,
444, 445, 445e, 445 e-series, 450,

450e, 450 e-series, 450 11, 450e I,

450 RANCHER, 455 RANCHER,

455e RANCHER, 455 RANCHER I,

455e RANCHER Il, 455 e-series RANCHER,
460, 460 RANCHER,

535FBX (clearing saw), 543XP/XPG,

545, 545 MARK II, 550XP/XPG,

550 XP MARK Il, 550 XP TrioBrake, 555,
560 XP, EL16, E1400, 1400E, 1500E, E1600,
1600E

** Chain pitch may vary by year

= I
«—
(of V] INCH
30 12
25 10
30 12
20 8
25 10
25 10
30 12
35 14
40 16
45 18
30 12
35 14
40 16
45 18
25 10
30 12
35 14
40 16
33 13
38 15
40 16
45 18
50 20

INCH

LOW PROFILE

LOW PROFILE
LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE
LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE

LOW PROFILE
LOW PROFILE
LOW PROFILE

LOW PROFILE

325

325

.325

325

325
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1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1,3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3

1.3

11
11
11
11

@

NARROW
KERF

@ NARROW KERF

@ NARROW KERF

@ NARROW KERF

@ NARROW KERF

@ NARROW KERF

@ NARROW KERF

CZ=D

fole o)@.0) 5,0 o
v v v w

90PX

91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL
91P - 91PX - 91VXL

91P - 91PX - 91V XL

80TXL
80TXL
80TXL
80TXL

95TXL
95TXL
95TXL

95TXL

95TXL

52

56

60

45
52
56

62

46
51
59
64

56

64

66

72

78
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A095

A095
A095

AO41
AO41

A095

A095

A095

A095

A095

A041
A041
A041

A041

A095
A095
A095
A095

K095

K095

K095

K095

K095

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

124MLEAO95

120SDEA095

100SDEA0O41

120SDEA095
140SDEA095
160SDEA095

180SDEA095

120SDEAO041
140SDEA041
160SDEA041

180SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

120SXEA095

100SXEA041

120SXEA095
140SXEA095
160SXEA095

120SXEA041
140SXEA041
160SXEA041

130MLBK095

150MLBK095

160MLBKO095

180MLBKO095

ADVANCECUT HD
SP -SL - MP

160SPEAO41

150MPBKO095

180MPBKO095

< QD

CONTROLCUT PXL

SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

104TXLNAO9S5
124TXLNAO95
144TXLNAO95
164TXLNAO95

130TXLBK095

150TXLBK095

160TXLBKO095

180TXLBK095

200TXLBKO095

POWERCUT
RN

Application Guide

DURACUT
AT

CZD



33, 36, 40P, 41, 42, 44, 49, 50, 55**, 57,
133, 134, 136**, 137**, 140**, 141**, 142**,
142 e-series, 154, 234, 235, 238, 240**,
242, 242XP/XPG, 246, 246XP/XPG,
254%* 254XP/XPG**, 257**, 261**, 262**,
262XP/XPG**, 339XP, 340, 340e series,
353, 359, 360, 362 XP**, 362XPG**, 365,
435, 435¢, 43511, 435e Il, 440e, 444,
445, 445¢, 450, 450e, 450 1l, 450e 1l,
455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II,
455e RANCHER, 455e RANCHER I,

460, 460 RANCHER, 535FBX, 543XP/
XPG, 545, 545 1, 545 MARK |, 550XP/
XPG, 550 XP I, 550 XP Triobrake,

550 XP MARK I, 555, 560, 56 0XP/

XPG, 562XP/XPG, 576 XP/XPG, EL16,
EL1200, EL1400, EL1500, EL1600

** Chain pitch may vary by year

Note: many saws fitted in .325 / 1.5mm
(21) can be converted to SpeedCut
narrow kerf .325 / 1.3mm (95) cutting
system. In such a case, both the bar

and chain have to be changed

55** 55 RANCHER, 154, 254**, 254 XP/
XPG**, 257**, 261%*, 262**, 262 XP/
XPG**, 357, 357 XP/XPG, 359, 362 XP/
XPG**, 455, 455 RANCHER, 455e Rancher,
455e RANCHER I, 455 RANCHER Il, 460,
460 RANCHER, 465 RANCHER, 545, 550,
550 XP, 555, 560 XP/XPG

** Chain pitch may vary by year

61, 65, 66, 70, 77,160, 162, 181, 185, 254,

254XP/XPG, 260, 266, 266XP, 268, 268XP,

272, 272XP/XPG, 281, 281XP, 285, 288,
288XP, 298, 298XP, 362XP**, 362 XPG**,
365, 365 XP, 371, 371XP/XPG, 372XP/
XPG, 380, 385XP, 390XP, 390XPG, 394,
394XP/XPG, 395, 395XP/XPG, 455, 480,
545, 555, 560XP/XPG, 562XP/XPG,

565, 570 XP, 572 XP, 575 XP, 576 XP/XPG,
585, 592 XP, 1100, 2100, 2101, 2100XP,
2101XP, 3120, 3120XP

** Chain pitch may vary by year

395 XP, 592 XP, 3120, 3120 XP

= I
«—
(of V] INCH
33 13
38 15
40 16
45 18
50 20
38 15
40 16
45 18
45 18
45 18
50 20
60 24
33 13
38 15
40 16
45 18
45 18
50 20
55 22
60 24
65 26
70 28
75 30
90 36
107 42
55 22
60 24
90 36

INCH

325

325

325

325

325

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

3/8

404
404
404

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models

1.5

1.5

1,5

1.5

1,5

1,5
1,5
1,5
1.5
1,5
1,5
1,5
1.5
1.5
1,5
1,5
1,5
1.5
1,5
1,5
1,5
1.5
1,5
1,6

1,6
1,6
1,6
1.6

@

NARROW
KERF

CZ=D

SPPP
21BPX - 21LPX - 21LGX
21BPX - 21LPX - 21LGX
21BPX - 21LPX - 21LGX

21BPX - 21LPX - 21LGX

21BPX - 21LPX - 21LGX

73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
73EXL - 73LPX -
73DX - 73DPX
75EXL - 75LPX -
75DX - 75DPX
75EXL - 75LPX -
75DX - 75DPX

59L - 59ACL - 27X
59L - 59ACL - 27X
59L - 59ACL - 27X

56

64

66

72

78

56
60
64
68
68
72
84
52
56
60
64
68
72
76
84
89
92

102
115

135
68
76
104
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K095

K095

K095

K095

K095

K095
K095
K095
K095
2095
K095
K095
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009

D009

D009
D009
D009

ADVANCECUT

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

138PXBK095
158PXBKO095

168PXBK095

188PXBK095

188SFGKO095 (*)

208PXBKO095

188SFHK095

158SFHD0O09
168SFHD0O09

188SFHD0O09
208SFHDOO09

248SFHDO009

(*) .325"-12T bar alternative

SX -SF-PX-MLB

< QD

ADVANCECUT HD
SP -SL - MP

138SLBK095

158SLBK095
158SLGKO095 (*)

168SLBK095

188SLBK095
188SLGKO95 (*)

158SLHK095

188SLHK095
39450
158SLHD009

188SLHD009
208SLHDO009

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

138PXLBKO095

158PXLBKO095
158VXLGKO095 (*)

168PXLBKO095
168VXLGKO095 (*)

188PXLBKO095
188VXLGKO095 (*)

208VXLGKO095

158VXLHKO095
168VXLHKO95

188VXLHKO095

188VXLHZ095

208VXLHKO95

158VXLHD0O0O9

168VXLHDO0O9

188VXLHDOO9

208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNBKO095

168RNBKO095

188RNBKO095

208RNBKO95

168RNDKO095

188RNDKO095

208RNDKO095
248RNDKO095
138RNDDO0O9
158RNDDO09

168RNDDO009

188RNDDO09
208RNDDO009
228RNDD009
248RNDDO09
268RNDDO09
288RNDDO09
308RNDDO09
363RNDDO009

423RNDDO09

243RNFDO09
363RNFD0O09

Application Guide

DURACUT
AT

168ATMKO095

208ATMKO095

168ATMDO009

188ATMDO09
208ATMDO09

248ATMDO009

288ATMDO009

363ATLDO0O9

243ATMDO09
363ATLDOO9

CZD



+2
- o @ = s
D NARROW %'?”"rmvpr mv

KERF
c™M INCH INCH MM

BUC122RFE, DUC121, DUC122, DUC122Z,
DUC122RME, DUC122RTE, UC120D, 160 R /4 13 25AP 42
BUC250, BUC250RDE, BUC250Z,

DCS230T, DCS231T, DCS232T, 25 10 174 1,3 25AP 60
DUC252 (Carving), UC250D, ) ) ] ) )
BUC300, DCS 34, DUC254RF, 3/8 N RO KERT
DUC254RT2, DUC2547, DUC300,0UC302, 20 10 it 11 @mower 90PX %
DUC302Z, DUC353Z* DUC353RF2*, 3/8

30 12 11 NARROW KERF 90PX 45
DUC355Z, EA3200S*, EA32015S*, EA3202S?, . L omeRoRE @ . 0 .
EA3203S* EA3500S* EA3501S*, 30 12 3/8 1 RO KR 90PX 46
EA35025* EA3503S*, UC300D, UC3010A, . | LowrRorie ! @ . .
UC3020A*, UC3040A*, UC3041A%, 35 14 3/8 11 NARROW KERF 90PX 52
UC3510A, UC3520A*%, UC3540A*%, . L tomemorne ' @ . .
UC3541A* UC3551A* UC4010A, UC4020A%,
UC4040A*, UC4041A*, UC4051AK 40 16 L3/8 11 @NA“OWKERF 90PX 56

* Gauge may vary and be 1.3mm
3500A, 4000A, 5012B, BUC250,
BUC250RDE, BUC250Z, DCS33,
DCS34, DCS221TH, DCS230T, DCS231T, 25 10 o8 1,3 91P - 91PX - 91VXL 40
DCS232T, DCS330TH, DCS330/S,

DCS340, DCS341, DCS344, DCS350,

DCS380, DCS390, DCS400, DCS401,

DCS2501, DCS3400, DCS3400TH,

DCS3410, DCS3410TH, DCS3500, DCS3501, 30 12
DCS4300i, DCS4610, DES300, DES330S,

DES340, DES341, DES350, DES380,

DES390, DES400, DES401, DUC252,

DUC252PM4, DUC252RM2, DUC252Z,

DUC353Z* DUC353RF2* DUC254, 30 12
DUC306PT2B, DUC306ZB, DUC356PT2B,

DUC356ZB, EA3100T, EA3110T, EA3200S,

EA3200S, EA32005* EA3201S*, EA3202S*%,

EA32035* EA3500F, EA3500S5*, EA3501F,

EA3501S* EA3502S* EA3503S*, 35 14
EA3600F, EA3601F, EA3700T, EA4300F,

UC250D, UC3001A, UC3020A%, UC3030A,

UC3040A* UC3041A* UC3050A,

UC3051A, UC3501A, UC3520A%,

UC3530A, UC3530AP, UC3540A*%, 40 16 3/8
UC3541A*, UC3550A, UC3551A% UC4001A, LOWPROFILE
UC4020A*, UC4030A, UC4030AP,
UC4040A* UC4041A*, UC4050A,
UC4051A, UC4530A, UC4530AP, UC4550A,
UC4551A, VC3000A

1.3 91P - 91PX - 91VXL 45

LOW PROFILE

1,3 91P - 91PX - 91VXL 46

LOW PROFILE

1.3 91P - 91PX - 91VXL 52

LOW PROFILE

1.3 91P - 91PX - 91VXL 56

45 18 ok e 13 91P - 91PX - 91VXL 67

* Gauge can vary and be 1.Imm

DCS410, DCS411, DCS430, DCS520, 033 13 325 1,3 (@)wwower 95TXL ' 56
DCS4300, DCS4300i, DCS4300F45C-KIT, : : : A :

DCS4301, DCS4301-KIT, DCS5200i, 38 15 35 13 @ . 95TXL 64
EA4300F, EA4301F 45 18 325 13 (@mwowar 95TXL Nz

DCS43, DCS52, DCS430, DCS431,

DCS460, DCS461, DCS500, 33 13 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
DCS501, DCS520, DCS4300i,

DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630,

DCS4630-38, DCS5000, DCS5000H, 38 15 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
DCS5001, DCS5001H, DCS5121, DCS5200,

DCS5200i, DCS6000i, DCS6800,

EA500F, EA5000P, EA5001F, EA5001P 40 16 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 66

Above models can also be
fitted in 3/8" pitch 45 18 .325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 72

0} Visit OregonProducts.com/en_eu for other brands and models
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SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

ADVANCECUT HD
SP -SL - MP

o D

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

POWERCUT
RN

DURACUT
AT

A041
A041
AO41 124MLEAO41
A041
A041 144MLEAO41
A041 164MLEAO41
A041 100SDEA041 100SXEA041
A041 120SDEAO41 120SXEA041
A041
A041 140SDEA041 140SXEA041
AO41 160SDEA041 160SXEA041 160SPEAO41
A041 180SDEA041
K041 130MLBKO41
K041 150MLBKO41
K041 180MLBKO41
K095 138PXBKO095 138SLBK095 138PXLBKO095
158SLBK095 158PXLBKO095
K095 158PXBK095 158SLGKO95 (*)  158VXLGKO95 (*) 158RNBKO095
168PXLBKO095
K095 168PXBK095 168SLBK095 168VXLGKO95 (*) 168RNBKO095
188PXBK095 188SLBK095 188PXLBKO095
K095 188SLGKO95 (*) 188RNBKO0O95

188SFGKO095 (*) 188VXLGKO095 (*)

(*) .325"-12T bar alternative Application Guide (o) 19



DCS43, DCS52, DCS430, DCS431,
DCS460, DCS461, DCS500, DCS501,
DCS520, DCS4300i, DCS4600S,
DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38,
DCS5000, DCS5000H, DCS5001,
DCS5001H, DCS5030, DCS5121,
DCS5200, DCS5200i, DCS6000i,
DCS6800i, EA5000P, EA5001P

Above models can also be

fitted in .325" pitch

DCS6000I, DCS6100P, DCS6101P,
DCS6400, DCS6400H, DCS6401,
DCS6401-45, DCS7300, DCS7300H,
DCS7300P, DCS7301, DCS7301P,
DCS7301-45, DCS7900, DCS7900H,
DCS7900P, DCS7901, DCS7901P,
DCS9000, DCS9010, EA5600F, EA7300P,
EA7900P

MCCULLOCH
Li 58CS

CS35, CS 35S, CS 42S, CS 42 STE,
CS330, CS340, CS340-16, CS350,
CS360, CS360T, CS370, CS380, CS380T,
CS390, CS400, CS400T, CS420T,

CSE 1835, CSE 1935S, CSE 2020,

CSE 2040S, CSE 2040, Inline 1650,
Inline 1800, Inline 1800T, Inline 1900,
Inline 2200T, MAC 4-18XT, Mac 4-20 XT,
Mac 20X Power, Mac 335, Mac 435,
MAC418XT, Mac Cat 436, Mac Cat 438,
Mac Cat 440, Mac Cat 441, Mac Cat T441,
Mac Cat 442, Titanium 420, MAC842
CS50S, CS410, CS410T, CS 410 Elite,

CS 410 Elite 15, CS450, CS450 elite,
CS450 Elite 18, Promac 10-42,

Promac 10-49, Xtreme 3,0, Xtreme 3,4

GST 250, 932 CK

GS 260

GSi30

EP 90, EP 100, EP 120, PPX-271
GS 220 Li-ion

932 C, 936, 940, GST 360

937,941C, GS 35, GS 35C, GS 37, GSH 40,

GS 41*, GS180 E, GS 200 E, GS 350,
GS 350C, GS 370, GS 371%, GSH 400,
GS 410 C, GS 411*

* Pitch may vary
937 P.S., GS 370 P.S. (PowerSharp)

GS 41*, GS 44, GS 45, GS 371*% GS 410 CX,
GS 411%, GS 440, GS 451, 941 CX

* Pitch may vary

N p;
=mme  doo @® =D #
v = 5 a
NARROW | ATRAIOOIOOD
KERF v v v v A gl
CcM INCH INCH MM
73EXL - 73LPX -
38 15 3/8 15 TR 56
73EXL - 73LPX -
45 18 3/8 15 73DX - 73DPX 64
73EXL - 73LPX -
50 20 3/8 15 ok 72
73EXL - 73LPX -
38 15 3/8 15 73DX - 73DPX 56
73EXL - 73LPX -
40 16 3/8 15 T 60
73EXL - 73LPX -
43 17 3/8 15 73DX - 73DPX 64
73EXL - 73LPX -
45 18 3/8 15 R e 68
73EXL - 73LPX -
50 20 3/8 15 73DX - 73DPX 72
73EXL - 73LPX -
60 24 3/8 15 T 84
73EXL - 73LPX -
70 28 3/8 15 73DX - 73DPX 92
73EXL - 73LPX -
70 28 3/8 15 R Tt 94
40 16 ke U @mower 90PX 56
35 14 o318 . 13 91P - 91PX - 91VXL 52
40 16 W38 13 91P - 91PX - 91VXL 56
45 18 W38 13 91P - 91PX - 91VXL 62
33 13 325 13 @mmonsesr 95TXL 56
38 15 325 13 @wowrere 95TXL 64
45 18 325 1,3 @) mswrownerr 95TXL 72
OLEO-MAC
25 10 1/4 13 25AP 58
25 10 1/4 13 25AP 60
25 0 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL 40
30 12 38 11 @weowee 90PX 45
25 10 M8 11 @mwowe 90PX 39
30 2 M8, 13 91P - 91PX - 91VXL 45
30 12 o308 . 13 91P - 91PX - 91VXL 45
35 14 ke 13 91P - 91PX - 91VXL 52
35 o 38 13 91P - 91PX - 91VXL 52
35 14 o308 . 13 91P - 91PX - 91VXL 53
40 6 38, 13 91P - 91PX - 91VXL 56
40 16 o318 . 13 91P - 91PX - 91VXL 57
40 16 o318 . 13 . POWERSHARP 56
33 13 325 13 @swoweene 95TXL 56
38 15 325 13 @wswoweene 95TXL 64
40 16 325 13 @wswoweene 95TXL 66
45 18 325 13 @wsoweene 95TXL 72




SDA - SDE - MLE

SINGLE RIVET

K153
K153

K153

D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009
D009

ADVANCECUT

SX -SF-PX-MLB

158SFHD009
168SFHD0O09

188SFHDO09
208SFHDOO09
248SFHD009

o D

ADVANCECUT HD CONTROLCUT PXL

SP -SL - MP

158SLHK153

188SLHK153

158SLHD009

188SLHD009
208SLHDO09

SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

188VXLHK153

158VXLHDO0O9
168VXLHD009
178VXLHDO09
188VXLHDO0O9

208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNDDO09
168RNDDO09
178RNDD009
188RNDDO09
208RNDDO009
248RNDDO09

288RNDDO0O09

DURACUT
AT

168ATMDO09
178ATMDO09
188ATMDO09
208ATMDO09
248ATMDO09

288ATMDO009

A041 ~ 164MLEA0O41

A041 140SDEA041

A041 160SDEA041

AO41 180SDEA041

K095
K095
K095

140SXEA041

160SXEA041

130MLBK095
150MLBK095
180MLBKO095

160SPEAO41

150MPBK095
180MPBKO095

130TXLBKO95
150TXLBK095
180TXLBK095

A041 ~ 100SDAA041
A041 .
AO41 ~ 100SDEAO41

A318  104MLEA318
AO41  120SDEA0OA41
AO41  120SDEA0O41
AO41  140SDEAOA41
AO41  140SDEAOA41
AO4

AO41  160SDEA041
AO41

AO41  160SDEAOA4T
ko4l

K041

K041

Kol

(*) .325"-12T bar alternative

100SXEA041

120SXEA041
120SXEA041
140SXEA041
140SXEA041

160SXEA041

130MLBKO41
150MLBKO41
160MLBKO41
180MLBKO41

160SPEA041

Application Guide

{ OREGON J

21



+2
> N ;1
== doo jj @ D z
N = s a
D NARROW lole o)@0) @ 0) o
KERF v v v v A gl
CcM INCH INCH MM
GSH 51%, GSH 56*, GSH 510%, GSH 560* 33 13 325 1,3 @ mserownerr 95TXL 56
* Pitch and/or gauge may vary N Tt ®NA“°WKERF. A : B
40 16 325 13 (@wwower 95TXL . 66
45 18 325 13 (@mwomene 95TXL . 72
938, 947, 952, 956* 962* GSH 51*, 33 13 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
GSH 56*, GSH 510*, GS 520, GSH 560* ' ' ' ' ' '
38 15 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
* Pitch and/or gauge may vary 40 16 325 15 - 21BPX-21LPX-21LGX 66
45 18 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
50 20 325 15  21BPX-21LPX-21LGX 78
50 20 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 80
956%, 962* 965 HD, GSH 51*, GSH 56* ' ' ' ' ' ' 73EXL - 73LPX - '
' : g ] g 40 16 3/8 1,5 60
GSH 510* GSH 560* . . . . . 7;-’&!)3({ - ;gfg))((
45 18 3/8 1,5 ) B 68
* Pitch and/or gauge may vary : . . : . 7;:;?(): - ;gfg))(( .
50 20 3815 | 73DX - 73DPX | 72
GS 650, GS 651 73EXL - 73LPX -
45 18 38 15 el 68
73EXL - 73LPX -
50 20 38 15 73DX - 73DPX 72
73EXL - 73LPX -
60 24 38 15 | 23DX - 73DPX | 84
261, 264, 350, 481, 482, GS 720, GS 820 73EXL - 73LPX -
45 18 38 15 73DX - 73DPX 68
73EXL - 73LPX -
50 20 3/8 1,5 e T 72
PS600 25 10 /4 13 . 25AP . 58
PSZSO 20 8 LOW PROFILE 1’1 @NARROWKERF gopx 34
PS750 20 8 38, 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 33
CS1200 3% o3/8 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 52
CS1400 40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 56
CS1500 40 16 8. 13 . POWERSHARP . 56
45 18 8. 13 . POWERSHARP . 62
CS250 3% 14 38 13 . POWERSHARP . 52
CS300 40 16 o8 1.3 POWERSHARP 56
:3e]:]
OPP1820, OPS1820Li, RPP1815S,
RPP182015, RPP182015S, RPP18020Li, 20 8 ol8 11 @ mwownesr 90PX 33
RPP182020, RPP182025, RPP182025F ] , , , ,
RPP720, RPP750S, RPP750450, RPP755E 25 10 03/8 11 @ awowxesr 90PX 40
0CS1830, RCS36, RCS36 AKKU, 3/8 —
RCS 1830 Akku, RCS18X3050F , 30 , 12 | LowpRome 1 @ e 90PX , 43
RY36CSX35A-0, RY36CSX35A-150, 3/8 —
RCS36X3550HI , 35 , 14 | LoweRome 1 @ , 90PX , >2
35B, CS36C, CS41, CSE385CB, CSE3330, 30 12 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 44
HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36 35 w8, 13 | O1P - SIPX - STVXL | 49
40 16 38, 13 91P - 91PX - 91VXL . 55

KS33B-SET, PCN-3335, RCS33,
RCS35, RCS40, RCS42, RCS1935B2C,

RCS-3335C, RCS3535A, RCS35358B, 35 14 o3/8 1,3 91P - 91PX - 91VXL 52
RCS3535CA, RCS3535CB, RCS3535C2,

RCS3835T, RCS 3550 Akku, RCS18352C

RCS3840T, RCS4040CA, RCS4240B, 40 16 13 91P - 91PX - 91VXL 56

3/8
RY36CSX40B-0, RY36CSX40B-160 , , | rowpRORLE , , .
ECS2040, RCS1935, RCS2340, 3/8 - -

RCS3540C, RZC3540C , 40 , 16 | rowpromiE 13 . . 91P - 91PX - 91VXL . >’
RCS4046C 46 18 1,3 91P - 91PX - 91VXL 62

LOW PROFILE
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K095
K095
K095
K095
K095

K095
K095

K095

K095
K095

K095
K095
K095
D009
D009
D009
D024

D024

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

.. 188SFGKO095 (*)

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

130MLBK095
150MLBK095
160MLBKO095
180MLBKO095
138PXBKO095

158PXBK095

168PXBK095
188PXBK095

208PXBKO095

188SFHK095

188SFHD0O09

208SFHDOO09

248SFHD009

208SFHDO24

o D

ADVANCECUT HD

SP -SL - MP

150MPBK095

180MPBK095

138SLBK095
158SLBK095

158SLGKO095 (*)

168SLBK095
188SLBK095

188SLGKO095 (*)

39450

188SLHD009
208SLHDO00O9

CONTROLCUT PXL

SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

130TXLBK095
150TXLBK095
160TXLBKO095
180TXLBKO095

138PXLBKO095
158PXLBKO095

_158VXLGKO95 (*)

168PXLBK095

168VXLGKO95 (*)

188PXLBKO095

. 188VXLGKO95 (*)

208VXLGKO095

168VXLHKO95

208VXLHKO95

188VXLHDO09

208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNBKO095
168RNBKO095

188RNBKO095
208RNBKO95

168RNDKO095
188RNDKO095
208RNDKO095
188RNDDO009
208RNDDO009

248RNDDO09

DURACUT
AT

168ATMKO095

208ATMKO095
188ATMDO09
208ATMDO009

248ATMDO09

208ATMDO24

A041
A041
A041
A041
A041
AO41
A041
A041
A041

100SDAA041
084MLEAO41
080SDEA041
140SDEA041
160SDEA041
160SDEAO41
180SDEA041
140SDEA041
160SDEAO41

140SXEA041
160SXEA041

160SPEAO41

A318
A318
A318

AO41

AO41

A041
A041

120SDEA318
140SDEA318
160SDEA318

140SDEA041

160SDEA041

160SDEA041
180SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

160SXEA318

140SXEA041

160SXEA041

160SXEA041

160SPEAO41

Application Guide
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c™M INCH INCH MM

KERF

250TCS, 251TCS, 269TCS, 280TCS 25 10 1/4 1,3 25AP 58
25 10 14 13 . 25AP . 60
250TS, 251TS 2510 o318 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 40
280TS 25 10 38, 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 40
30 12 o318 1,3 91P - 91PX - 91VXL 45
) ) ) ) ) Original Equipement Bar )
30 12 3/8 13 o 47
, ,  towerore , , 91P - 91PX - 91VXL ,
251WS, 269TS, 305S, 320TS, 3525, 3535, 30 12 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 45
360, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS 30 ' . ' 3/8 ' 13 ) ) on Original Equipement Bar ) 47
, | towerore , , 91P - 91PX - 91VXL ,
3. 14 38, 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 52
3/8 on Original Equipement Bar
B e 13 ~ otp-oPx-9tvxL O
40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 56
3/8 on Original Equipement Bar
40 , 16 | Lowprorie 13 , , 91P - 91PX - 91VXL , >7
on Original Equipement Bar
40 16 .3/8 1,3 58
, , | owrorie , , 91P - 91PX - 91VXL ,
377, 390SX 33 13 325 13 (@mwowee 95TXL . 56
33. 15 325 13 (@mwoweee 95TXL 64
40 16 325 13 (@wwow 95TXL . 66
4515 33 13 325 13 @wwower 95TXL . 56
* Chain gauge may vary 3 15 325 13 @w 95TXL . 64
45 18 325 13 @w 95TXL . 72
3895, 4055, 4515*, 4525, 452GS, 488, 33 1 35 15  21BPX-21LPX-2ILGX 56
488P, 490, 5015X 8 15 35 15  21BPX-21LPX-21LGX 64
* Chain gauge may vary 40 16 325 15 ~ 21BPX-21LPX - 21LGX 66
45 18 325 15  21BPX-21LPX-2ILGX 72
50 20 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 80
598, 600, 600SX, 6015X ' ' ' ' ' ' 73EXL - 73LPX - '
40 | 16 | 3/8 . 1,5 . 73DX - 73DPX 60
73EXL - 73LPX -
45 18 . 3/8 15 23DX - 73DPX 64
73EXL - 73LPX -
45 | 18 | 3/8 | 1,5 23DX - 73DPX 68
73EXL - 73LPX -
50 | 20 | 3/8 | 1,5 73DX - 73DPX 72
73EXL - 73LPX -
| 60 | 24 | 3/8 . 1,5 73DX - 73DPX 84
757, 757C 73EXL - 73LPX -
70 28 3/8 1,5 73DX - 73DPX 92
SOLO by AL-KO
613, 620, 621, CS 4235 30 12 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 45
35 14 38 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 52
40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 57
6436, 6238, 6240, 6442 35 14 38 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 53
40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 57
614, 630, 633, 635, 635 Eco, 636, 30 12 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 45
637, 640, 643, CC 1936, CC 2740 3w MB. 13 | 91P - S1PX - STVXL | £5
40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 56
3/8 on Original Equipement Bar
0 e 13 ~ otp-oPx-otvx. >
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SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

o D

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

POWERCUT
RN

DURACUT
AT

A041
A041
A041
A041
A041

A041
A041
A041
A041
A0O41
A041
A041

A041

K041
K041
K041
K095
K095
K095
K041
K041
K041
K041
K041

D009
D176
D009
D009
D009
D009

100SDAA041

100SDEAO41
100SDEAO41
120SDEAO41

120SDEAO41

140SDEA041

160SDEA041

100SXEA041
100SXEA041
120SXEA041

120SXEA041

140SXEA041

160SXEA041

130MLBKO41
150MLBKO41
160MLBKO41
130MLBK095
150MLBKO095
180MLBKO095
138PXBKO041
158PXBK041
168PXBK041

168SFHD0O09

188SFHDO09
208SFHDO09
248SFHDO009

160SPEAO41

150MPBK095
180MPBKO095

188SLHD009
208SLHD009

130TXLBKO95
150TXLBK095
180TXLBK095

158PXLBKO41
168VXLGKO41
188VXLGKO041

168VXLHDO09
188VXLHD176
188VXLHDO09

208VXLHDOO9

168RNDDO09

188RNDD009
208RNDDO009
248RNDDO009
288RNDDO09

168ATMDO09

188ATMDO09
208ATMDO09
248ATMDO009
288ATMDO009

AO41
AO41
A041
A041
AO041
A095
A095
A095

A095

120SDEA0O41
140SDEA041
160SDEA041
140SDEA041
160SDEA041
120SDEA095
140SDEA095
160SDEA095

(*) .325"-12T bar alternative

120SXEA041
140SXEA041
160SXEAO041
140SXEA041
160SXEA041
120SXEA095
140SXEA095
160SXEA095

Application Guide
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639, 641, 643 IP, 644, 644 SP, 645, 646, 33 13 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
647, 650, 651, 651 C, 651 SP, 652, 654, ' ' ' ' ' '
656 * 656 C *, CC 3045, 3351, 3352, 4051, 38 15 .325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
4256, 6646, 6651, 6656 * ' ' ' ' ' '
40 16 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 66
* Pitch d be 3/8 ' ' ' ' ' '
ftch may vary andbe 45 18 325 15 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
656 *, 656 C *, 6656 * ' ' ' ' ' ' 73EXL - 73LPX - '
40 16 38 15 | el e | 60
* Pitch may vary and be .325 73EXL - 73LPX -
y vary 45 18 38 15 73DX - 73DPX | 68
73EXL - 73LPX -
50 20 38 15 | 23DX -~ 73DPX | 72
662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690 73EXL - 73LPX -
3 15 38 15 23DX - 73DPX 56
73EXL - 73LPX -
40 16 38 15 el e 60
73EXL - 73LPX -
45 18 38 15 | 73DX - 73DPX | 68
73EXL - 73LPX -
50 20 38 15 | 23DX - 73DPX | 72
73EXL - 73LPX -
60 24 38 15 23DX - 73DPX 84
73EXL - 73LPX -
70 28 3/8 1,5 S R 92
STIGA
SPR 255 C, SPR 276 C 25 10 174 13 . 25AP . 60
SP 316 C 30 12 14 13 . 25AP . 64
MP 500, MP 700, SMT 500 AE, 3/8 ) )
SPR 255, SPR 276, SPS 700 AE , 25 , 10 | S 13 , , PSSl 2 G , 40
SE 1.6, SE 1.8, SE 182, SP 340 30 12 38, 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 44
3% 14 o/8 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 50
P382S 40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 56
SPR 500 AE 30 12 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 45
ES 1814, SE 1835 3514 W38 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 52
A 375, A 405, C1.8 E, C1.8 ET, C2.0 E,
C2.0ET, C2.2E, C2.2 ET, C38, C38T, CP40, 35 14 /8 1,3 91P - 91PX - 91VXL 52
CS48Li14, EA1800, EA2000Q, EL2416Q,
ES 2040, ES 2040T, SC48AE, SE 180,
SE 180 Q, SE 190, SE 1814 Q, SE 2016 Q,
SE 2216 Q, SEV 2416 Q, SP350, SP352, 40 16 o8 13 91P - 91PX - 91VXL 57
SP375, SP375 Q, XC 238, XC 240
ES 2016 Q, ES 2216 Q, SC 80 AE, SE2240Q 40 16 W38 1,3 91P - 91PX - 91VXL 56
A 3700, A 4000, SP37, SP316, 30 12 o8 1,3 91P - 91PX - 91VXL 45
SP372, SP375, SP375Q, SP386 3 1 e, 13 | T S T | =
40 16 8. 13 . 91P - 91PX - 91VXL . 57
SP246, SP 370, SP 405 Q, SP 410, SP 426 33 13 325 1,3 @ marownerr 95TXL 56
3383. 15 325 13 (@mwowewe 95TXL 64
40 16 325 13 (@wwow 95TXL 66
PS46, PS52, PS460, PS510, SP 466, SP 526 33 13 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 56
38 15 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 64
40 16 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 66
45 18 325 1,5 21BPX - 21LPX - 21LGX 72
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K095
K095

K095
K095
K095
K095
K095
D009
D009
D009
D009
D009

D009

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

138PXBKO095
158PXBK095

168PXBK095
188PXBK095

. 188SFGKO095 (*)

188SFHK095

158SFHD0O09
168SFHD0O09
188SFHD0O09
208SFHDOO09
248SFHD009

o D

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

138SLBK095

158SLBK095
158SLGKO095 (*)

168SLBK095

188SLBK095
188SLGKO095 (*)

39450

158SLHD009

188SLHD009
208SLHDO09

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

138PXLBK095

158PXLBKO095
158VXLGKO095 (*)
168PXLBKO095

168V XLGKO95 (*)

188PXLBK095

188VXLGKO095 (*)

168VXLHKO095

208VXLHKO95
158VXLHD0O0O9
168VXLHD009
188VXLHDOO0O9

208VXLHDOO9

POWERCUT
RN

158RNBKO095
168RNBKO095
188RNBKO095
168RNDKO095
188RNDKO095
208RNDKO095
158RNDDO09
168RNDD009
188RNDDO009
208RNDDO009
248RNDDO09

288RNDDO09

DURACUT
AT

168ATMKO095

208ATMKO095

168ATMDO09
188ATMDO009
208ATMDO09
248ATMDO009

288ATMDO009

AO41

AO074
AO74
AO074
A041
A041

A041

A041

A041
A041
A041
A041
K041
K041
K041

K095
K095
K095

K095

100SDEA0O41

120SDEA074
140SDEA074
160SDEA074
120SDEA041
140SDEA041

140SDEA041

160SDEA041

160SDEA041
120SDEAO41
140SDEA041
160SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

100SXEA041

120SXEA074
140SXEA074

120SXEA041
140SXEA041

140SXEA041

160SXEA041

160SXEA041
120SXEA041
140SXEA041
160SXEA041
130MLBKO41
150MLBKO41
160MLBKO41

138PXBKO095
158PXBK095

168PXBK095

188PXBK095
188SFGKO095 (*)

120SPEA074
140SPEA074

160SPEA041

138SLBK095

158SLBK095
158SLGKO095 (*)

168SLBK095

188SLBK095
188SLGKO095 (*)

138PXLBK095

158PXLBKO095
158V XLGKO95 (*)

168PXLBK095
168VXLGKO95 (*)

188PXLBKO095
188VXLGKO95 (*)

158RNBKO095
168RNBKO095

188RNBKO095

Application Guide
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HT 56, HT 70, HT 75, HT 100, HT 101***,
HT 130, HT 131***, HTE 60 30 12

11 @NARROWKERF 90PX 44

LOW PROFILE

*** Gauge may vary

009, 017, 019, 019T, 023L, E14, E140,

MS170, MS 170-D, MS 171, MS 180**,

MS 180 C-BD**, MS 180 C-BE**, MS 181%**, 30 12 ok e 11 @ mesonresr 90PX 44
MS 181C-BE***, MS 190%**, MS 190T***,

MS 192, MS 192C-E***, MS 192T***,

MS 193 C-E***, MS 194 C-E, MS 200T***,

MS 201T*** MSE 140***, MSE 140 C-BQ,

MSE 141, MSE 141 C, MSE 141 C-Q, 35 14 e 11 @mmmowienr
MSE 170***, MSE 170C-Q, MSE 170C-BQ

90PX 50

** 1.1 mm gauge as from year 2014.
1.3 mm gauge until year 2013. 40 16 o8 11 @"A“WKE" 90PX 55

*** Gauge may vary

009, 010, 011, 012, 015, 018/CQT, 020,

020T, 021/CQT, 023/C, 023/CQT, 025,

AV Electronic,

E10, E14, E160, E180/CQT, HT 101%**,

HT 131%**, MS 180**, MS 180 C-BD**, 30 - 3/8
MS 180 C-BE**, MS 181*** MS 181 C-BE***, Low PROFILE
MS 190*** MS 190T***, MS 191, MS 191T,

MS 192C-E*** MS 192T***, MS 192TC-E,

MS 193 C-E*** MS 193T, MS 200,

MS 200T***, MS 201, MS 201 C-M,

MS 201T*** MS 201TC-M, MS 210,

MS 210 C-BE, MS 210 C-BQ, MS 211,

MS 211C-BE, MS 230, MS 230 C-BE,

MS 231* MS 231 C-BE *, MS 241*,

MS 241C-BEM *, MS 241C-M *,

MS 241C-MQ *, 35 14 o318 1,3 91P - 91PX - 91VXL 50
MS 241C-M VW *, MS 250, MS 250 C-BE,

MS 251* MS 251 C-BE * MSA 220 C-B,

MSE 140*** MSE 160, MSE 160 C-BQ,

MSE 170***, MSE 180, MSE 180 C-BQ,

MSE 190 C-B, MSE 190C-Q, MSE 190C-BQ,

MSE 200, MSE 200 C-BQ,

MSE 210, MSE 230

1.3 91P - 91PX - 91V XL 44

* Chain pitch and/or gauge

may vary by year 40 16 LOW PROFILE 1,3 91P - 91PX - 91VXL 55

** 1.3 mm gauge until year 2013. 1.1

mm gauge as from year 2014

*** Gauge may vary

MSE 210 C B, MSE 210 C BQ, MSE ' ' 3/8 ' ' ) ) '

230 C B, MSE 230 C BQ 30 . 12 owmmome 1,3 . . 91P - 91PX - 91V XL . 45
35 14 o308 . 13 91P - 91PX - 91VXL 51

Above models with rapid chain tensioner & ) 3/8 ) ) )

7 tooth sprocket take an extra drive link 40 16 LowHRSRLE 1.3 91P - 91PX - 91VXL 56

MS 251* 35 14 325 13 (@soweer 95TXL 56

* Chain pitch and/ 40 16 325 1,3 @..mowms 95TXL 62

or gauge may vary by year . . . . . . .

MS 251 C-BE * 35 14 325 13 (@mwowee 95TXL 57

* Chain pitch and gauge may vary by year 40 16 325 13 @"Amw“”, 95TXL , 63

MS 261, MS 261 C-BM, MS 261C-M, 35 14 .325 1.3 @ mawmowrene 95TXL 60

MS 261 C-M VW, MS 271, MS 271 C-BE 8 15 325 13 @ewonen 95TXL e

New fit up as from 2020 40 & 325 13 @..mowxsnf 95TXL . 67
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A074

AO74

AO074

AO74

AO74

AO74

AO074

AO74
AO74
AO74
AO74
AO074

A074
AO74
D025
D025
D025

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

124MLEAO74

124MLEAO74

144MLEAO74

120SDEA074

140SDEA074

160SDEA074

120SDEAO074
140SDEAO074

160SDEA074

(*) .325"-12T bar alternative

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

120SXEA074

140SXEA074

160SXEA074

120SXEA074
140SXEA074

160SXEA074

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

120SPEA074

140SPEA074

160SPEA074

120SPEA074
140SPEA074

160SPEA0O74

o D

CONTROLCUT PXL
SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

POWERCUT
RN

Application Guide

DURACUT

AT

| OREGON J)



MS 231*, MS 241* MS 241 C-M *, MS 251 *

* Chain pitch and/
or gauge may vary by year

MS 231 C-BE *, MS 251 C-BE*,
MS 251 C-BEQ *

* Chain pitch and/

or gauge may vary by year
032* 034* 036* 039* MS 240, MS 260,
MS 260 C-B, MS 260-W, MS 260-DW,
MS 260 C-BW, MS 261, MS 261 C-BE,
MS 261C-Q, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW,
MS 261 C-BM, MS 261-VW, MS 270,
MS 270 C-B, MS 271, MS 271 C-BE, MS 280,
MS 280 C-B, MS 280 C-BQ, MS 280 |,
MS 280 C-BI, MS 280 C-BQI, MS 291*%,
MS 360*

* Chain pitch may vary by year

029, 031, 032*, 034*, 036*, 038, 039*, 041,
042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066,
MS 290, MS 291*, MS 310, MS 311, MS340,
MS 341, MS 360*, MS 361, MS 361C-B,

MS 361 C-BQ, MS 361C-Q, MS 361-W,

MS 361-VW, MS 362, MS 362 C-B,

MS 362 C-Q, MS 362 C-M, MS 362 C-MQ,
MS 362 C-M VW, MS 362 V-W, MS 390,
MS 391, MS 400 C-M, MS 440, MS 440-D,
MS 440-W, MS 441, MS 441 C-M,

MS 441 C-M W, MS 441-W, MS 441C-Q,
MS 460, MS 460-D, MS 460-W, MS 461,
MS 462 C-M, MS 462 C-M VW, MS 650,
MS 660, MS 660-W, MS 661, MS 661 C-M,

MS 661 C-M VW, MSE 220 C-Q ** MSE 250,

MSE 250 C-BQ, MS 500i, MS 500i W

* Chain pitch may vary by year
** 57 drive link for 15 bar

075, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084,
088, E30, MS 780, MS 880, MS 881

070, 090

WG349E, WG349E.9

WG322, WG322.9, WG322E.1,
WG322E.9, WG323, WG323.9
WG381, WG381E, WG381E.1, WG381.9

WG384, WG384.9, WG384E.9, WG384E9
WG385E, WG385.9

WG303, WG303E, WG303.1

WG305, WG305E, WG305.1, WG305.2

N p;
= b fj @ =D #
v = 5 o o
NARROW lole o)@0) @ 0) o)
KERF v v v w A gl
CcM INCH INCH MM
35 14 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 56
40 16 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 62
45 18 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 68
35 14 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 57
40 16 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 63
45 18 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 68
33 13 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 56
38 15 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 62
40 16 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 67
45 18 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 74
50 20 325 16 22BPX - 22LPX - 22LGX 81
75EXL - 75LPX -
38 15 3/8 16 G = 56
75EXL - 75LPX -
40 16 3/8 16 25DX - 75DPX 60
75EXL - 75LPX -
45 18 3/8 16 B i = 66
75EXL - 75LPX -
50 20 3/8 16 75DX - 75DPX 72
75EXL - 75LPX -
55 22 3/8 16 B e 77
75EXL - 75LPX -
60 24 3/8 16 25DX - 75DPX 84
75EXL - 75LPX -
70 28 3/8 16 B e 91
75EXL - 75LPX -
90 36 3/8 16 25DX - 75DPX 14
75EXL - 75LPX -
105 42 3/8 16 B e 135
43 17 404 16 59L - 59ACL - 27X 60
53 21 404 16 59L - 59ACL - 27X 68
63 25 404 16 59L - 59ACL - 27X 80
63 25 404 16 59L - 59ACL - 27X 84
75 30 404 16 59L - 59ACL - 27X 92
90 36 404 16 59L - 59ACL - 27X 104
104 42 404 16 59L - 59ACL - 27X 122
20 8 o8 U @wower 90PX 33
25 10 W38 11 @ mwownenr 90PX 40
30 12 38 11 @ 90PX 45
35 14 38 11 @meomee 90PX 52
40 16  Lowrohie 11 @NARROWKERF. 90PX 56
40 6 38, 13 91P - 91PX - 91VXL 57
35 14 13 91P - 91PX - 91VXL 52

LOW PROFILE
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AO74
A074

AO74

AO74
AO074

A074

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

D025

EO31
EO31
EO31
E099
E099
E099
E099

SINGLE RIVET
SDA - SDE - MLE

ADVANCECUT
SX -SF-PX-MLB

183PXBA074

183PXBA074

153SFGDO025

163SFGD025

183SFGDO025

153SFHD025

163SFHD025

183SFHD025

203SFHDO25

243SFHDO025

ADVANCECUT HD
SP-SL-MP

163SLBA074

163SLBA074

163SLHD0O25

183SLHDO025

203SLHDO025

o D

CONTROLCUT PXL

SPEEDCUT TXL
VERSACUT VXL

163PXLBA074

183PXLBAO74

163PXLBAO074
183PXLBAO74

133PXLBDO025

153VXLGDO025

163VXLGDO025

183VXLGDO025

203VXLGDO25

153VXLHDO25

163VXLHDO025

183VXLHDO25

203VXLHDO25

POWERCUT
RN

163RNBD025

183RNBDO025

163RNDDO025

183RNDDO025

203RNDDO25

223RNDDO025

243RNDDO25

283RNDDO025

363RNDDO025

423RNDDO25

DURACUT
AT

163ATMDO25

183ATMDO025

203ATMDO25

163ATMDO025

183ATMDO025

203ATMDO25

243ATMDO25

363ATMDO25

253ATLE099
303ATLEO99
363ATLE099

A041
AO41

A041
A041
A041
AO41
AO41

084MLEAO41

124MLEAO41
144MLEAO41
164MLEAO41
160SDEA041
140SDEA041

(*) .325"-12T bar alternative

160SXEA041
140SXEA041

Application Guide
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OREGON -

75 YEARS OF KNOWLEDGE

In 1947, the founding principles of Oregon were forged.
Through innovative design, manufacturing, and an unwavering focus on our
customer needs, we are driven to maximize our product’s performance.

THE INDUSTRY LEADER IN CUTTING
TECHNOLOGY

Home to mechanical, metallurgical, manufacturing,

and electrical experts, our team is credited with the development of several
industry-leading performance and safety standards, and numerous patents.
Engineering is the bedrock of our reputation.

FSC
entscorg
MIX
Paper from
responiibie soirces

FSC® C008551

PRINTED IN EUROPE ON PAPER SOURCED FROM SUSTAINABLY MANAGED FORESTS.

OREGON TOOL EUROPE SA - ALL RIGHTS RESERVED - 2023 - AD100-002-EN

Discover more of our products at
OregonProducts.com




OREGON -

WARTUNG
VON KETTEN
UND SCHIENEN







OREGON -

Oregon® kennt die Bediirfnisse seiner
Anwender - egal ob Profis oder Einsteiger.
Diese sind so vielféltig wie die unterschiedlichen
Gelédnde und Arbeitsumgebungen.

Damit lhre Kettensdge immer in Top-Zustand
bleibt, bietet Ihnen Oregon ein breites Angebot
an Werkzeug und Zubehor fiir die Wartung lhrer
Ausristung an.

Denn Qualitét und Leistung kénnen dauerhaft
nur durch eine ebenso hochwertige Wartung
gewabhrleistet werden. Oregon® steht deshalb
an lhrer Seite, um Sie mit Rat und Tat bei der
Auswahl des richtigen Werkzeugs und Zubehérs
fiir die Wartung zu begleiten.

°,



KETTENSCHLEIFGERATE

Wartung
der Sageketten

Das Angebot an Kettenschleifgerédten von Oregon
eignet sich fiir private sowie professionelle Nutzer,
die nach einer effizienten, zuverlassigen und
gilinstigen Lésung suchen, um Ketten in Rekordzeit
zu schérfen. Oregon bietet hochwertige und
benutzerfreundliche Kettenschleifgerdte, die

zu prézisen und akkuraten Ergebnissen an allen
Kettenteilungen fiihren.

Egal, ob Sie nach einem benutzerfreundlichen

und kompakten Schleifgerét oder nach einem
Profigerédt suchen, um unzéhlige Ketten hydraulisch
zu schirfen: Oregon hat sicher das richtige Modell
fiir lhre scharfen Anspriiche!

KOMPAKTES
KETTENSCHLEIFGERAT

+ Einphasig, Direktantrieb,
eine Drehrichtung, 230 V/AC,
50 Hz, 85 W

+ Die kompakte Alternative
zu professionellen
Schleifgeraten

* Ideal fir Besitzer
einer Kettenséage
und kleine Werkstatten

« Flr dauerhaft préazises Schérfen

+2

— Dl

S Say

Schleif-

gerit 590181 174" ».404"

1,1» 2,0mm

Schleif- " "
scheiben 106547P 1/4", 3/8" Low Pro
106548P .325",3/8",.404"

PROFESSIONELLES
KOMPAKT-
SCHLEIFGERAT

« Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC,
50 Hz, 214 W

* Robuster Motor.

« Fir dauerhaft prézises
Schérfen

* Integrierte Beleuchtung

* Nur eine Drehrichtung
fir den sicheren Betrieb

« Einfache Einstellungen

* FUr die Tisch- oder

Wandmontage
o2, ~m
D aoo 1]
o
Schleif- " "
gerit 410-230 174" ».404 1,1» 2,0mm
Schleif- " "
scheiben 32659P 1/4",3/8" Low Pro

32660P .325" 3/8",.404"

Tiefenbegrenzer aller

32661P Kettentypen




PROFESSIONELLES
SCHLEIFGERAT

« Einphasig, Direktantrieb,
eine Drehrichtung,
230 V/AC, 50 Hz, 214 W

» Torsionsfeder fir
das einfache Schéarfen

+ Scharfen der Kettenteile ".ﬁ

durch Anschlagsystem .

+ High-Tech-
Klemmvorrichtung
fur das prézise Schérfen

« Integrierte Beleuchtung

« Fir die Tisch- oder Wandmontage

+2
— L
CZD aoo

) of u
Schleif- " B
gerit 520-230 174" ».404 1,1» 2,0mm
Schleif- " "
scheiben 32659P 1/4",3/8" Low Pro

32660P  .325" 3/8",.404"
OR534-516 3/4"

32661P  Tiefenbegrenzer aller Kettentypen

PROFESSIONELLES,
HYDRAULISCHES
KETTENSCHLEIFGERAT

« Einphasig,
Direktantrieb, eine Drehrichtung,
230 V/AC, 50 Hz, 214 W

« Automatische hydraulische
Kettenklemmung

* Prazises und akkurates .
Schérfen e
ke

* Schérft alle Ketten mit einer
Teilung von bis zu 3/4"

* Breiter Klemmbereich mit
eindeutigen Markierungen fiir
die einfache Einstellung

* Integrierte 15-W-Beleuchtung
« Fir die Tisch- oder Wandmontage

2

A— N
CEZZD aoo
b gl u
Schleif- , .
gerét 620-230 174" » 3/4 1,1» 3,1mm
Schleif- o
scheiben 32659P 1/4",3/8" Low Pro

32660P .325" 3/8",.404"
OR534-516 3/4"

32661P  Tiefenbegrenzer aller Kettentypen
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PR::I::T_ @ @ .,))))))))))))))) TECHNISCHE DATEN :‘g m

MM  ZOLL
RUNDFEILEN
14012 3,2 1/8
1/4"
70504 325" LowPro 4,0 5/32

3/8" LowPro 91

7051 3/8" LowPro 90 45 11/64 [
« Erstklassige Leistung und
lang anhaltende Schérfe
Rundfeile " * Scharfe Zéhne fur
(12er-Pack) 70503 325 48 3716 glatte Schnitte 25
* 12er-Pack
3/8" + Swiss-Made-Qualitat
70505 404" 5,2 13/64 -
3/8" 3 =
70502 404" 55 7/32 o
=
70501 6,4 1/4
1/4"
70504T 325" LowPro 4,0 5/32
3/8" LowPro 91
70511T  3/8"LowPro 90 45 11/64
1 i
L
Rundfeile g
(4 3er- 70503T .325" 4,8 3/16 - 4 3er-Packs, einschlieBlich 20
Packs) 4 praktische Vinyl-Sets
mit jeweils 3 Feilen ax?
3/8"
70505T 404" 5,2 13/64 /
-
3/8" i
70502T 404" 55 7/32
1/4"
Q70509C 325" LowPro 4,0 5/32
3/8" LowPro 91
Q70512C  3/8" LowPro 90 4,5 11/64 *+Hohe Leistungund lang
Rundfeile anhaltende Scharfe
(3er-Pack, » Scharfe Zahne fur 55
Blister) glatte Schnitte
Q70508C .325" 4,8 3/16 . Verhindert Verstopfungen o
3/8"
Q70507C 404" 55 7/32
—

6 CEIZZP Wartung von Ketten und Schienen
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TECHNISCHE DATEN

+ Aggressive Feile fir die
Wartung
des Tiefenbegrenzers
der Schneidzéhne
+ In Kombination mit der
Oregon-Tiefenbegrenzerlehre
« Erstklassige Leistung und
lang anhaltende Schérfe
+ Scharfe Z&hne fir
glatte Schnitte
* 12er-Pack

» Swiss-Made-Qualitat

50

%12

« Fir die akkurate und
konsistente Einstellung des
Tiefenbegrenzers, Sicherheit
und Leistung

* 22291 (10er-Pack)

» FUr Rund- und Flachfeilen
* FSC Zertifiziert

PRODUKT-
NAME { OREGON goo
FLACHFEILEN
Flachfeile
(12er-Pack) 1221
TIEFENBEGRENZERLEHREN
1/4"
.325" LowPro
27530 3/8" LowPro 90-91
325"
22291 404"
FEILENGRIFF
534370
FEILENHALTER
1/4"
Q16265C 325" LowPro
3/8" LowPro 91
Q29192C 3/8"LowPro 90
Q18228C .325"
3/8"
Q13252C 404"

MM  ZOLL
0,63 .025
0,76 .030

4,0 5/32

4,5 11/64

4,8 3/16

55 7/32

+ Fir den sicheren Halt der
Feile in der richtigen Tiefe

+ Mit Markierungslinien fir
die einfache Ausrichtung

20

{ OREGON T

Wartung von Ketten und Schienen
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MM  ZOLL

SCHARFSETS

1/4"
Q90405 .325"LowPro 4,0 5/32
3/8" LowPro 91

Das Set enthlt:

0105860 3/8" LOWPFO 90 4,5 11/64 . Vo“ montierte Feilenfﬁhrung
mit Feile und Holzgriff fir
die optimale Kettenwartung

+ Vormontierter Holzgriff
. mit Flachfeile und
Display- Q90407 .325" 4,8 3/16  Tiefenbegrenzerlehre fir die 16
Verpackung Wartung des Tiefenbegrenzers

* Schwertnutreiniger fir
Fihrungsschiene und Ollécher.

+ 0,025" Tiefenbegrenzerlehre

Q90404 3/8" 55 7/32 +90406-Set mit 0,030"
Tiefenbegrenzerlehre

90406  .404"(26,27X/R) 55 7/32

+ Einfach aufzurollender

1/4" Schérfsatz
558488 325" LowPro 4,0 5/32 . Gutsichtbare rote Farbe
3/8" LowPro 91 « Einfach am Gurtel zu
befestigen

« Futteral enthalt:
558549 3/8" LowPro 90 45 11/64 . Messlehre fiir Schiene,
Kette und Feile
* Benutzerhandbuch

+ Voll montierte Feilenfiihrung
mit Feile und Holzgriff fir
558550 .325" 48 3/16  die optimale Kettenwartung

+ Vormontierter Holzgriff
mit Flachfeile und
Tiefenbegrenzerlehre fir die
Wartung des Tiefenbegrenzers

558551  3/8" 55 7/32 -+ Schwertnutreiniger fir
Fihrungsschiene und Ollécher.

+ 0,025" Tiefenbegrenzerlehre

Schérfsatz

8 EEZP Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT- ey doo
NAME N

ELEKTRISCHES HANDSCHARFGERAT

TECHNISCHE DATEN

174"

.325" LowPro

3/8" LowPro 91
12-V-Ketten-

. . 585015  3/8"LowPro 90
scharfgerat
.325"
3/8"
404"
1/4"
31397 325" LowPro
3/8" LowPro 91
Schleif- 32628  3/8"LowPro 90
Steine,
im 3er-Pack
31396 .325"
3/8"
31398 404"

MAGNETISCHES SCHARFGITTER

(0D9))))
MM ZOLL
4,0 5/32
45 11/64
4,8 3/16
55 7/32

* Schnelles Schéarfen

« Kann mit dem
Zigarettenanziinder oder
Uber die 12-V-Autobatterie
betrieben werden

+ EinschlieBlich 4 Schleifsteine
(4,0 mm; 4,5 mm;
4,8 mm und 5,5 mm)

» Mit Batterieklemmen
und Spannschlissel

« Spindelarretierung fir den
einfachen Scheibenaustausch

* 5 m Netzkabel

« Fur das elektrische
Handscharfgerat 585015

90610

90610A

+ Haften durch die beiden
integrierten Magneten an
der Flihrungsschiene

+ Die Linien auf den
Schérfgittern helfen, die
Feile richtig auszurichten

+ Das Scharfgitter 90610
weist Markierungen im
25°-Winkel auf der einen
und im 30°-Winkel auf
der anderen Seite auf

« Das Scharfgitter 90610A
weist Markierungen im
30°- und 35°-Winkel auf

| OREGON J)

Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT NAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN s OREGON-
FEILBOCK

« Fur die Befestigung auf einem
26368A holzernen Untergrund und die einfache 12
und prézise Kettenwartung.

FEILGERAT

« Fur die einfache Montage auf der
Fihrungsschiene mit aufgezogener Kette

557849 + FUr das akkurate und gleichmaBige Schérfen

+ Feile nicht enthalten

NR.  BESCHREIBUNG [ OREGON ]

1 BAUSATZ, ARRETIERFEDER 39495

10 @EEZP Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT NAME

KETTENLEHRE

Kettenlehre

TECHNISCHE DATEN %
Kettenlehre im Taschenformat fir die
schnelle
und einfache Identifizierung Misst Folgendes:
A. Kettenteilung 50
B. Kettendicke
C. Breite der Schwertnut
D. FeilengréBe
250
+ Zum Schmieren der Sagespitze
* Reduziert die Reibung und verbessert die
Leistung fur zahlreiche Anwendungen
« Verhindert vorzeitigen Verschlei3
20
100

« Reinigt die Schwertnut und Ollécher 300 ¢
g I,; W/

im Taschenformat 556418
FETTPRESSE
FETTPRESSE 21939
Fettpresse
und Schmierfett 90484
(Blister)
Flissiges, rotes
Fett, 90476
im Beutel
SCHWERTNUTREINIGER
13616
KETTENSCHUTZ
38614
28934
28933

*+35cm

* Schitzt die Kette und Schiene vor
Schéden und versehentlichem Kontakt

« 40 cm

» Schitzt die Kette und Schiene vor
Schéaden und versehentlichem Kontakt

*50cm

* Schitzt die Kette und Schiene vor
Schéden und versehentlichem Kontakt

Wartung von Ketten und Schienen (o 11



PRODUKT-
Lo (. TECHNISCHE DATEN
NS ov:con J-
MM  zOLL
KETTENSCHLEIFGERATE
« Einphasig, Direktantrieb,

1747, einpolig, 230 V/AC, 50 Hz,

.325" LowPro 85 W, 2800 U/min

3/8" LowPro 11 * Manuelle
Kompaktes 90 mm  .043"  Kettenklemmvorrichtung
Ketten- 590181 3/8" v V¥ . ldeal fiir Besitzer
schleifgerat LowPro 91 20 08" einerKettensdge und

.325" mm kleine Werkstatten

3/8" + Mit zwei Schleifscheiben

404" (3,2 mmund 4,7 mm)

+ Nettogewicht: 2 kg

- BESCHREIBUNG

foReson

1 Komplette Klemmvorrichtung 108476

2 Kettenstopper, Nachristsatz 110579
Einstellknopf Position/Spannung,

3 109171
Klemmvorrichtung

4 Riickholfeder, Geréatehebel 109175

5 Umkehrsatz, Federarm 537888

6 Aluminiumdorn, Nachristsatz 111941

7 Elektronische Platine 120 V/230 V 519971

8 230-V-Schalter 295387A
Schraubensatz Abdeckung und

9 11014
Halteplatte

10 Zubehorset 554650

12 @ Wartung von Ketten und Schienen
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o U LI OREGON
lo (i TECHNISCHE DATEN 5
NAME @ 'w Ny
MM  ZOLL
« Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC,
50 Hz,214 W, 2800 U/min
" + Scharft Ketten mit
4" einer Kettenteilung
-325" LowPro ’ von bis zu 0,404"
3/8" LowPro .
« *Manuelle
Professionelles 90 mm 043 Kettenklemmvorrichtung
ggmgﬁk;ét 410-230 Eéa‘Pro 91 v .+ Mitdrei Schleifscheiben
9 i 20 .08 (3,2 mm; 4,7 mm und 8 mm)
.325 mm . .
3/g" « Einfache Einstellung
404" * Integrierte Beleuchtung,

nur eine Drehrichtung fir
den sicheren Betrieb

+ Gewicht: 7,3 kg und
41 cm Hohe.

NR.  BESCHREIBUNG N OREGON

1 Komplette Klemmvorrichtung 572119
2 Kettenhalterung 537411

Kettenanschlag
3 ) 522688
Klemmvorrichtung

4 Kettenanschlag (5 PK) 32677
Sperrklinge Federzentriersatz

5 32681
(5 PK)

6 Bausatz Einstellknopfe 572522

Verriegelungshebel

7 ) 572202
Klemmvorrichtung

8 Klemmbacken 572203

Verriegelungssatz
9 ) 572524
Klemmvorrichtung

10 Feder 35590

1 Messskalen 572525

12 Feder- und Kugelsatz 32678
Elektromotor, Schalter,

13 581321
Kabelsatz

14 Motorabdeckung 572526

230-V-Schalter
15 . 295387A
(neue Ausfiihrung)

16 Arm, Rickholfeder 572527
17 Bausatz Armhalterung 572529
18 Bausatz Griff 105538

19 Set Schleifscheibenaufnahme 537409

20 Metallabdeckung 572528
LED-Beleuchtung und

21 582332
Abdeckung

Wartung von Ketten und Schienen (o 13
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Lo ( TECHNISCHE DATEN 5
NAME @ 'w Ny
MM  ZOLL
* Einphasig, Direktantrieb,
einpolig, 230 V/AC, 50 Hz,
214 W, 2800 U/min
« Scharft Ketten mit
einer Teilung von bis zu
0,404" (fur 3/4"-Ketten
das Adapterset 571887
verwenden)
174", + Manuelle
325" LowPro Kettenklemmvorrichtung
3/8" LowPro 1,1 * Verschiebbare
Professionelles 90 mm 043" Klemmvorrichtung fir die
Ketten- 520-230 3/8" v v perfekte Zentrierung und
schleifgerit LowPro 91 20 08" akkurate Ergebnisse. 4
325" mm * Mit drei Schleifscheiben
3/8" (3,2 mm, 4,7 mm und 8 mm) m-’
404" « Einfache Einstellung < g

* Nur eine Drehrichtung fir
den sicheren Betrieb

* Integrierte Beleuchtung fur
bessere Sichtverhéaltnisse

+ Gewicht: 7,3 kg und
41cm Hohe

* (3/4"-Adapterset fur

520-230 nicht enthalten) h' e

" .+ 3/4"-Adapterset fur
571887 3/4 122 Kettenschleifgerat 520-320 ﬁ

NR.  BESCHREIBUNG N OREGON ]

1 Komplette Klemmvorrichtung 572119

2 Kettenhalterung 537411
3 Kettenanschlag Klemmvorrichtung 522688
4 Kettenarretierung 32677
5 Sperrklinge Federzentriersatz (5 Stk.) 32681
6 Bausatz Einstellknopfe 537412
; Verriegelungshebel 572202
Klemmvorrichtung

8 Klemmbacken 572203
9 Verriegelungssatz Klemmvorrichtung 537413
10 Feder 35590
1" Gleitlager 522685
12 Bausatz Messskalen 537410
13 Feder- und Kugelsatz 32678
14 Bausatz Armhalterung 522649
15 Arm, Riickholfeder 522651
16 Sicherungsstift 522670
17 Abdeckung Schleifscheibe 554651
18 Abschirmsatz 105654
19 Metallabdeckung 109248
20 Bausatz Motorflansch 537409
21 Kondensator 295386A
22 Schalter 295387A
23 Motorabdeckung 37947
24 Kompletter elektrischer Bausatz 581054
25 Lichtbuchse 108505
26 Bausatz Griff 105538

14 @CZLD) Wartung von Ketten und Schienen



PRODUKT-
Lo (. TECHNISCHE DATEN
. EED oo
MM  ZOLL
« Einphasig, Direktantrieb,
eine Drehrichtung,
230 V/AC, 50 Hz,
214 W, 2800 U/min
., * Hydraulische und
/4%, vollautomatische
.325" LowPro Kettenklemmvorrichtung
3/8" LowPro 11 « Fir préazise und akkurate
Professionelles, 90 mm . Ergebnisse fiir Ketten mit
hydraulisches 3/8" 043" giner Teilung von bis zu 3/4"
Ketten- 620-230 LowPro 91 v v . * Breiter Klemmbereich mit
schleifgerat 325" 31 122" gindeutigen Markierungen
3/8" mm fur die einfache Einstellung
404" + Mit drei Schleifscheiben
3/4" (3,2mm, 4,7mm und 8 mm)
* Integrierte
15-W-Beleuchtung AP
flr bessere Sicht L
* Gewicht: 7,7 kg und
48 cm Héhe

N BESCHREIBUNG [ OREGON ]
1 Halterung Klemmvorrichtung 546949
2 Einstellfeder, Klemmvorrichtung Feder 546945
3 Feder Kettenarretierung 35606
4 Sperrklinke, lang 546948
5 Bausatz Einstellknopfe 537412
6 Komplette Klemmvorrichtung 546947
8 Schalter, 230 V 295387A
9 Verriegelungssatz Klemmvorrichtung 537413
10 Bausatz Messskalen 537410
" Zylinderschutz 546952
12 Kompletter Kabelsatz mit Stecker, 230V 295389A
13 Motorabdeckung 37947
14 Kondensator, 230 V 295386A
15 Bausatz Motorflansch (auBen und innen) 537409
16 Bausatz, Armhalterung 546951
17 Kopf, Rickholfeder 546946
18 Abdeckung Schleifscheibe 554651
19 Abschirmsatz 105654
20 Metallabdeckung 109248
21 Lichtbuchse, E14, verkabelt, 230 V 108505
22 Bausatz Griff 105538
23 Elektromotor, 230 V 295388A

Hydrauliksatz. Geber- und
24 546950

Nehmerzylinder

Wartung von Ketten und Schienen @
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MM
105MM SCHLEIFSCHEIBEN
1/4"
S-pack  106547p 322°LowPro 55 552 32
3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91 + Hochwertige Korund-
Schleifscheiben
(Aluminiumoxid)
« Hoch dichte, harte
.325" Schleifscheiben fiir schwer
4-pack 106548P 3/8" 105 22,2 4,7  beschidigte Ketten 5
404" » Widersteht den
heiBen Schneiden und
hinterldsst eine préazise
bearbeitete Oberflache
3-pack 106549P  All* 105 22,2 6

* NUR ZUM SCHLEIFEN DES TIEFENBEGRENZERS

EN 12413

Max 50 m /s Max 9100 rpm

GRINDING WHEEL
105 % 32 2 22 2mm
(=118 18 X 787

16 @CZ2n) Wartung von Ketten und Schienen
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PRODUKT- @ QC,FJ a Q .‘

145MM SCHLEIFSCHEIBEN

TECHNISCHE DATEN

1/4"

5-pack ~ 32659p 322 LowPro 145

3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91

22,3

3,2

+ Hochwertige Korund-
Schleifscheiben
(Aluminiumoxid)

325"
4-pack 32660P  3/8" 145
404"

22,3

4,7

+ Mittlere Dichte fur ,leicht”
beschadigte Ketten 5
» Widersteht den
heiBen Schneiden und
hinterldsst eine préazise

3-pack 32661P All* 145

22,3

bearbeitete Oberfléche
« Fir die Oregon-
Kettenschleifgerate
620-230, 520-230 und
410-230 geeignet

1-pack OR534-516 3/4" 145

22,3

7.9

+ Die Schleifscheibe 32659P
kann alternativ ebenfalls fir
Ketten mit einer Teilung von
0,325" verwendet werden

* NUR ZUM SCHLEIFEN DES TIEFENBEGRENZERS

31AB0JTVEE

32659F
EN 12413

Cragor¥=ttiac.com

Max 50 m /s Max 9100 rpm
GRINDING WHEEL
S W
lunmum.zz,a...

Wartung von Ketten und Schienen
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PRODUKT-
o | OREGON

ENTNIETGERAT

=
TECHNISCHE DATEN i‘

Entnietgerat 24548B

109644
Durch-
schlagdorn
38594
111939
Amboss
105530

1/4"
3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91

325"
3/8"
404"

1/4"
3/8" LowPro 90

1/4"
3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91

325", 3/8", .404"

1/4"

3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91
.325", 3/8", .404"

1/4"

3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91
.325", 3/8",.404"

+ Umfassendes Produkt mit
1Amm  Durchschlagdorn 38594
v und Amboss 111939 10
2,0 mm - Einfache Bedienung durch
den ergonomischen Hebel

NR. BESCHREIBUNG

1 Bausatz, Griff

2 Feder

3 Durchschlagdorn
4 5-Schlitz-Amboss

+ Duchschlagdorn fir
Entnietgerat 245488

+ Amboss fiir Entnietgeré&t
24548B

* Einstellbarer Amboss fur
Entnietgerat 24548B

| OREGON ]

572121

38593

38594

111939




PRODUKT- e
NAME [ OREGON C{@ u TECHNISCHE DATEN

ROBUSTES ENTNIETGERAT

* Mehrzweckwerkzeug
zum Entnieten aller
Kettenteilungen
(einschlieBlich 3/4")

« Kann ebenfalls zum
Austreiben der
1/4" Schienennieten verwendet
" werden, einschlieBlich der
3/8.. LowPro 90 von Harvester-Ketten mit
Robustes 3/8" LowPro 91 1.1 mm einer Teilung von 3/4".

Entnietgerat 24548-5 '325,’," * RobusteMaterialien und
3/8" 31mm - hochwertige Komponenten
404 fir eine lange Lebensdauer.

34 + Enthélt Stanzer fur
alle Kettentypen.

+ Die Ambossbetten fur
eine 3/4"-Kettenteilung

e (25049) und Harvester-
Ketten (505033) sind
AS—f separat erhéltlich.
|
:\
\

NR.  BESCHREIBUNG [ OREGON ']
% Standard-Durchschlagdorn fir
1 Kettenteilungen: 1/4"; 3/8 Low 38594

| Profile; 0,325"; 3/8"; 0,404"
2 Kappe 38595

5-Schlitz-Amboss 111939

Durchschlagdorn

3/4"-Kettenteilung 1104383l
3/4" Pitch Amboss 25049
Durchschlagdorn Nieten,

Ségespitze 1026235l
Ambossbett fur Harvester-

Ségespitzen 505033

Wartung von Ketten und Schienen (o 19
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PRODUKT- e
NAME  OREGON J goo

VERNIETGERAT

1/4"
3/8" LowPro 90
3/8" LowPro 91

.325"
3/8"
404"

Vernietgerat 24549B

3/8" LowPro 90-91
.325"
38599 3/8"
404"
172"

20 CIZZP  Wartung von Ketten und Schienen

0 =
TECHNISCHE DATEN 1
« Komplettes Produkt
mit Vernietgerat,
Ambossbetten und
1,1mm  Aufnahmegriffen 10

v « Ergonomischer Handgriff
2,0mm . Fir das gleichméBige
Vernieten und ein
minimales Bruchrisiko
der Kette

+ Aufnahmegriff
far 3/8", 3/8" (91/90),
404", 1/2"Séageketten

NR. BESCHREIBUNG

1 Bausatz, Griff

2 Spurlager

3 Hilse + Lager + Unterlegscheibe

4 Amboss "A" fir 3/8" und 0.404"
Kettenteilung

5 Amboss "B" fur 1/4", 3/8" und
LowPro 90-91, 0.325"

6 Kettenunterlage + Mutter +

Gegenmutter

{ OREGON )

572120

38605

38604

38597

38598

38603
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PRODUKT- Z
NAME ¥ TECHNISCHE DATEN N m

ROBUSTES VERNIETGERAT

« Fir die Verarbeitung

aller Nieten
1/4" + Vernietet alle Nieten
3/8" LowPro 90-91 in einem Abstand
Robustes 325" 1,1mm  von bis zu 0,404"
vernietgerit 24549-S1  3/gn v « Eignet sich perfekt
404" 3.mm  fir die Verarbeitung von
3/4" Nieten in einem Abstand
von 3/4" mit
dem 3/4"-Adapter
108742si

BESCHREIBUNG

1 Mitnehmerstiick Ambossbett 108777SI

2 Gewindebuchse 108778SI
Aufnahmebolzen mit

3 108789SI
Sechskantkopf
Aufnahmegriff (A) fur 3/8" und

4 < 1087805l
0,404" Sageketten
Aufnahmegriff (B) fur 1/4", 3/8"

5 108781SI
Low Profile™ und 0,325" Sageketten

6 Stift, Ambossbett flir 3/4"-Teilung 108790sI

Stift, Ambossen (A) fur 3/8" und
7 5 38597
0,404" Sageketten

Stift, Ambossbett (B) fir 1/4", 3/8"
8 38598
Low Profile und 0,325" Sageketten

9 Bausatz, Griff 108779SI

Adapter, 3/4"-Teilung
10 (dieses Teil wird nicht mit dem 108742sI
Werkzeug verkauft)

" Griff, extra lang 108788sI

Wartung von Ketten und Schienen  (Clioep 21



TECHNISCHE
DATEN FEILEN

SCHARFANGABEN FUR ALLE OREGON®-SAGEKETTEN

— 7

OREGON -

TECHNICAL

INFORMATIONEN

LT — LI

[T \?ﬂ

Y o

@ Kopfwinkel
Unterschnittwinkel

@ Spannwinkel
@ Einstellung Tiefenbegrenzer

RUNDEFEILEN 12er-Pack 3er-Pack Feilenhalter
S 5/32" - 4,0 mm a 70504 & Q70509C E Q16265C
RN 11/64" - 4,5 mm 70511 = Qr0512C —n Q29192C
3/16" - 4,8 mm 70503 = Q70508C " Q18228C
s 7/32" - 5.5 mm [ = 70502 ! Q70507C Q13252C

FLACHFEILE

=
12211
27530 (1 each)

(12er-Pack)
.025"

/

22 XX Technische Angaben

22291 (10er-Pack)
.030"

Schérfset Schérfsatz
Q90405 558488
Q105860 558549
Q90407 558550
Q90404 558551

90406




@ Kopfwinkel

Unterschnittwinkel

© Spannwinkel

@ Einstellung Tiefenbegrenzer

1/4" | 25AP 5/32" ® 4,0 mm 30° 10° 85° 025"
%2.,05 80TXL 5/32" @ 4,0 mm 30° 10° 70° 025"
90PX 11/64" ® 4,5 mm 30° 0° 75° 025"
" 91P, 91PX, N o o o N
o | 91VXL, MOTVXL L a0 mim) 30 ¢ & =
91R 5/32" ® 4,0 mm 5° 0° 85° 025"
95TXL/VPX,
M95VPX 3/16" @ 4,8 mm 30° 10° 70° 025"
m 20, 21, 22BPX
3(32,021é1222L2IT_>|(3/XLGX 3/16" ® 4,8 mm 25° 10° 60° 025"
72,73, 75EXL/EXJ
LGX/LPX 7/32" ® 5,5 mm 25° 10° 60° 025"
M72, M73, M75LPX
n
3/8 72,73, 75 DX/DPX 7/32" ® 5,5 mm 30° 10° 80° 025"
72,73, 75RD 7/32" ® 5,5 mm 10° 10° 75° 025"
26, 27X 7/32" ® 5,5 mm 30° 10° 65° .030"
27R 7/32" 5,5 mm 10° 10° 75° .030"
m 58, 59L 7/32" 5,5 mm 25° 10° 60° 025"
59ACL 7/32" ® 5,5 mm 35° 10° 90° 035"
18HX, 19HX 7/32" ® 5,5 mm 35° 10° 80° .050"
3/4" BB 5/16" ® 7,9 mm 30° o° 80° .070"

@ Dper Oregon-Feilenhalter muss STETS
flach und im 0°-Winkel an der Kopfplatte

angesetzt werden.

Technische Angaben

@ Hierbei muss eine Flachfeile mit einer
Oregon Tiefenbegrenzerlehre verwendet
werden.

CIZD 23



OREGON -

SCHARF-
SPEZIFIKATIONEN INFORMATIONEN

SAUBERE SCHLEIFWINKEL FUR ALLE OREGON®-SAGEKETTEN

I
T
i o1 [T o 0 e —
ul 1
- g A
= W)
(L ) | {
@ Schleifwinkel, Kopfplatte
Neigungswinkel
@ Winkel, Schleifscheibe
@ Einstellung Tiefenbegrenzer
Kompaktes Professionelles
Kettenschleifgerat Kompakt-Schleifgerat
590181 410-230
2, P 2, P
q_o-a t;gl)
174" ».404" 1,1» 2,0 174" ».404" 1,1» 2,0

105 mm 145 mm

Professionelles Professionelles, hydraulisches
Kettenschleifgerét Schleifgerét
520-230 620-230
a2, N 2, Bl
doo doo
1/4" ».404" 1,1» 2,0 174" 3/4" 1,1» 3,1
(3/4) 3,1

24 CZZP Technische Angaben



@ Schleifwinkel, Kopfplatte

Neigungswinkel
© Winkel, Schleifscheibe
@ Einstellung Tiefenbegrenzer

/
/
Kettentyp 145 mm 105 mm
1/4" 25AP 32659P 106547P 3,2 mm 30° 10° 55° 025" 27530
325" soTXxL 32659P 106547P 3,2mm  30° 10° 70° .025" 27530
LOW PROFILE
90PX
91P, 91PX 32659P 106547P 3,2mm  30° 0° 55° 025" 27530
S 91VXL, M91VXL
3/8
91R 32659P 106547P 3,2 mm 5° 0° 55° 025" 27530
95TXL/VPX, 4,7 mm
M95VPX 32660P 106548P Alternative  30° 10° 55° .025" 27530
20, 21, 22BPX 3,2 mm
325"
20, 21, 22LPX/LGX 4,7 mm
Ll 32660P 106548P Atternative  25° 10° 55° .025" 27530
M20, 21, 22LPX
3,2 mm
72,73, 75EXL/EXJ
LGX/LPX 32660P 106548P 4,7 mm  25° 10° 55° 025" 27530
M72, M73, M75LPX
3/8 72,73, 75 DX/DPX 32660P 106548P 4,7 mm  30° 10° 55° 025" 27530
72,73, 75RD 32660P 106548P 4,7 mm  10° 10° 50° .025" 27530
. . . . 22291
26, 27X 32660P 106548P 4,7 mm 30 10 55 .030
10ER-PACK
. . . . 22291
27R 32660P 106548P 4,7mm 10 10 50 .030
10ER-PACK
m 58, 59L 32660P 106548P 4,7 mm  25° 10° 55° 025" 27530
59ACL 32660P 106548P 4,7 mm  30° 10° 60° .035" -
18HX, 19HX 32660P 106548P 4,7 mm  35° 10° 60°  .050" 38850
10ER-PACK
3/4" BB OR534-516  — 7,9 mm 30° 0° 50° .070" -

Technische Angaben

CZ=D 25
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OREGON -

UBER 70 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1947 ist Oregon seinen Griindungsprinzipien treu.

Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,

und den Fokus auf die Bedirfnisse unserer Kunden, ist es unser allgegenwértiges
Ziel, die Leistung unserer Produkte stets zu optimieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DER SCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung und
Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme - zahlreiche
Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zurlickzufihren und sind zu
marktfiihrenden Standards geworden. Das fachliche Know-how unserer Ingenieure
macht Oregon zu dem richtungsweisenden Branchenfihrer.

FSC
entscorg
MIX
Paper from
responiibie soirces

FSC® C008551
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OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2024 - AD100-003-DE

Erfahren Sie mehr tber unsere Produkte auf
OregonProducts.com
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WERKZEUG
& ZUBEHOR
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NEU
HANDSAGEN

Erstklassige Schnittleistung
und Ergonomie

Erledigen Sie lhren Baumschnitt schneller und

einfacher. Die neuen Arborist-Sédgen von Oregon® Japanischer
bieten eine erstklassige Schnittleistung und Premium-
Ergonomie, um die Arbeitseffizienz zu steigern Kohlenstoffstahl

und die Ermiidung zu minimieren.

GEBOGENE 33CM/13"
-ZOLLHANDSAGE
600136 B

;&9&“ \ Impulsgehértet mit 6,5

Z&hnen pro Zoll

Auswechselbare
gebogene Klinge

600139

Strapazierfahiger
——  Griff und Scheide
aus Polypropylen

« Ersatzklingen separat erhéltlich
* Verchromt fiir den Rostschutz

+ Kegelférmig geschliffene Klinge zur
Reduzierung der Reibung und fir eine
ldngere Lebensdauer verglichen mit
Z&ahnen ohne Schréankung



GERADE 30CM/12"-ZOLL-HANDSAGE
600138

Die Schneide erstreckt sich Uber die gesamte
Lénge des Griffs und wird mit zwei Schrauben
befestigt, um eine stabile und zuverl&assige

Befestigung zu gewéhrleisten

Tri-Edge-Z&hne bieten 3
Schnittwinkel fir einen
glatten und sauberen Schnitt

Einrastmechanismus fir e,
sicheres Gehé&use . o

/

&
K
%

A
Bpaster™

B,
2

g

G
-4
o

Ergonomisches Griffdesign
—— exklusiv fir Oregon

Auswechselbare
gerade Klinge

600140



MARKIE-
RUNGS-
SPRAY

Die in zahlreichen verschiedenen klassischen

und fluoreszierenden Farben erhéltlichen
Markierungssprays von Oregon wurden speziell

fur die Anwendung im Freien entwickelt, bieten

eine hervorragende Besténdigkeit gegeniiber UV-
Strahlung und Witterung und halten bis zu 2 Jahre.
Ihre ergonomische und multidirektionale Kappe lésst
sich auch kopfiber verwenden und die Farbe trocknet
rasch, auch auf nassen Oberfléchen - ein extrem
vielseitiges Produkt also fiir alle Arbeitsbedingungen.

Die Mehrzweck-Markierungssprays von Oregon
eignen sich fur verschiedenste Anwendungen
wie Baum- und Stammmarkierung, StraBenbau,
Bauarbeiten, Baustellen und vieles mehr.
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PRODUKTNAME () TECHNISCHE DATEN E‘E m
WERKZEUGGURTEL

* Glrtel aus Polyester mit hoher Abriebbesténdigkeit
+ Bequemer Schaumstoffgirtel

* Vorne und hinten verstellbarer Tragegurt

* Reflektierende Streifen fir bessere Sichtbarkeit

10

Werkzeuggiirtel * Holster fiir Markierungsspray
m';ﬁa?‘igurst . 584147, \olster fiir Schraubenschlissel, Keil und
und Holster-se Hebezange

* Holster fur Feilenhalter, Flachfeile,
Schraubenschlissel, Erste-Hilfe-Set
und MaBband

+ Holster fur Haken, Keil und MaBband

8 EXD Werkzeug & Zubehsr
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PRODUKTNAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN 15¢4

MARKIERUNGSSPRAYS

Rot,
fluoreszierend 519410
. E
Grln, 519411 23
fluoreszierend "
*+ 500-ml-Dosen
Weil3 519412

+ Temporére Markierung fur bis zu 2 Jahre

« Ergonomische und multidirektionale
Kappe, auch kopflber verwendbar

+ Sehr gute Bestéandigkeit gegeniber
>19413 UV-Strahlung und Witterung 12

+ Frei von Fluorkohlenwasserstoffen
und Schwermetallen

519414 + Schnell trocknend, auch auf nassen Oberflachen
« Zuverlassiger Betrieb mit konstantem FarbausstoB

Orange,
fluoreszierend

Gelb,
fluoreszierend

Blau,
fluoreszierend 519415
Pink, 519441

fluoreszierend

MARKIERKREIDE

WeiB 295364
Blau 295360
+ Set mit 12 Stiften
Rot 295361 « Durchmesser 12 mm; Lénge 120 mm
+ Sechseckige Form, um ein Wegrollen zu verhindern 36
« Ermdglicht das Beschreiben und Markieren
Griin 295362 von: Holz, Metall, Stein, Beton, Fliesen,
Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi usw.
Gelb 295363
Schwarz 295365
« Fur runde und sechseckige Stifte mit
einem Durchmesser von 10-12 mm
Stifthalter 520272 + Verhindert verschmutzte Hénde 10

bei der Stiftbenutzung

« Hergestellt aus langlebigem Metall, lasst
sich per Clip an der Tasche befestigen

Werkzeug & Zubehsr  Caoed 9



PRODUKTNAME [ OREGON (AT TECHNISCHE DATEN E’}
M
MASSBANDER
106510 15m 24

« Strapazierfahige Zahnrader
fir reibungslose Nutzung

106512 20m 24
« Kraftvolle automatische Aufroll-Feder
+ Solides, nylonbeschichtetes Metall-
MaBband MaB}oand mit deutlich grkennbaren
Skalierungen und Markierungen
* Auslésehaken zur besseren
Befestigung des Bandendes am Holz
« Aufhanger geeignet fir Werkzeugholster
106513 25m 41898 und Werkzeuggurtel 584147 12

Nr. BESCHREIBUNG 1(1230 122?/1'2 122?;3

1 Pfostenschraube 106482 106482 106482

2 Zahnradgehéause mit Lager 106473 106474

3 Hauptwelle und Zahnrad 106477 106477 106477

4 Laufrad und Ritzel 106478 106478 106478

5 Ritzellager mit Schraube und Mutter

6 Zahnrad-Abdeckplatte 106466 106466 106467

7 Nylon-Leitpfosten mit Schrauben 106480 106480 106480

8 Abstandshalter mit 2 Schrauben 106495 106495 106495

9 Bandnachfiillschraube 106483 106483 106483

10 Auslosehaken 106492 106492 106492

" ErsatzmaBband mit Auslésehaken 106459 106461 106463

12 Spule mit Ritzel 106476

13 Feder-Abdeckplatte mit Lager 106468 106468 106469

14 Federbausatz, komplett

15 Aufhénger und Drehclip 106494 106494 106494

16 Sicherungsring 106464 106464 106465

17 Kunststoff-Endstick, 0,5 Meter

17 Kunststoff-Endstick, 1 Meter

18 Scharnier

19 Gummianschlag

20 Extralange Osen (500-Sttick-Packung)

Nicht Endverbinder 0,5 m mit Auslésehaken 106489 106489 106489
abgebildet

Endverbinder 25 m Spule 106490 106490

10 ECEZP Werkzeug & Zubehsr



TECHNISCHE DATEN

PRODUKTNAME [ OREGON ] (T
M zoLL
KUNSTSTOFF-FALLKEILE
561109 14 51/2"

570726 20 8"

Kunststoff-
fallkeile

23560 25

26782 30

12"

» Stark, robust und leicht

« Kerbverzahnungen halten
den Keil sicher im Holz

+ 561109 und 570726 aus hoch

strapazierfdhigem Polyamid-Material fﬂh
.

180

12

hrf

12

12

Werkzeug & Zubehor

{ OREGON J



PRODUKTNAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN

FALLHEBER

* Hochbeanspruchbarer und geschmiedeter Féllheber
+ Verschiebbarer, geschmiedeter Wendehaken

+ Der gebogene Handgriff schafft zus&tzlichen Hebel
+ Komfortabler, rutschfester Handgriff

+Lénge: 80 cm

* Gewicht: 2,4 kg

536304

Fallheber

+ Hochbeanspruchbarer und geschmiedeter Féllheber
« Verschiebbarer, geschmiedeter Wendehaken

+ Der gebogene Handgriff schafft zus&tzlichen Hebel
« Komfortabler, rutschfester Handgriff

+ Lénge: 130 cm

+ Gewicht: 3,5 kg

536305

541248  « Schiebeteil 1

ALUMINIUM SAPPIES

+ Ergonomischer, leichter Aluminium-Handgriff

+ Die scharfe Spitze dringt mihelos ins Holz

* Rutschfester Handgriff mit Anschlag

+ Kerben fur zusatzlichen Griff in gefrorenem Holz
+ Lénge: 50 cm

+ Gewicht: 0,45 kg

536319

Aluminium
Sappies

+ Ergonomischer, leichter Aluminium-Handgriff

+ Die scharfe Spitze dringt miihelos ins Holz

* Rutschfester Handgriff mit Anschlag

« Kerben fiir zusatzlichen Griff in gefrorenem Holz
+ Lénge: 70 cm

+ Gewicht: 0,54 kg

536320

12 ECEZ)  Werkzeug & Zubehsr



PRODUKTNAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN

HEBEHAKEN

+ Hebehaken aus Schmiedestahl
Hebehaken 536308 - Stahlfreier ergonomischer Kunststoff-Handgriff
+ Gewicht: 0,35 kg

+ Hebehaken aus Schmiedestahl
536307 . Stahlfreier ergonomischer Kunststoff-Handgriff
+ Gewicht: 0,45 kg

Hebehaken mit
Quergriff

HANDPACKZANGE

+ Handpackzange aus Schmiedestahl

+ 180-mm-Backen&ffnung

* Rutschfester, ergonomischer Leder-Handgriff
+ Gewicht: 0,485 kg

536321

Handpackzange

« Handpackzange aus Schmiedestahl

+ 265-mm-Backenéffnung zum Greifen starker Stémme
* Rutschfester, komfortabler Handgriff

+ Gewicht: 0,95 kg

536306

Werkzeug & Zubehor

{ OREGON J

13



PRODUKTNAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN E‘; @
SAGEBOCKE

« Zusammenklappbar und leicht, miihelos

zu transportieren und zu verstauen
O'l‘<onomischer 584145 . Maxil.mallast: 80'kg
Sagebock * In H6he und Breite verstellbar

+ Mit Z&hnen, die das Holz beim
Sé&gen in Position halten

» AuBerst robuste Konstruktion und Gestaltung
Schwerlast- 584146 + Beschichteter Stahl fir héchste Bestandigkeit
Sagebock » Hohe Holzlastkapazitat (max. 160 kg)

* Einfach zu montieren

14 @ECEZD) Werkzeug & Zubehsr



PRODUKTNAME

HANDSAGEN

| OREGON

T T T TECHNISCHE DATEN

Gebogene
Handsédge

Gerade
Handsédge

600136

600138

600139

600140

600137

33 13
« Japanischer Premium-
Kohlenstoffstahl

* Impulsgehértet mit 6,5
Z&hnen pro Zoll

+ Verchromt fir den Rostschutz

* Tri-Edge-Z&hne mit 3
Schnittwinkeln fir einen glatten
und sauberen Schnitt

« Ergonomischer Handgriff

* Inklusive Scheide zur
Befestigung an Beingurten

30,5 12

33 13+ Gebogene Ersatzklinge

30,5 12 - Gerade Ersatzklinge

« Ersatzmuttern fur Handgriff

Werkzeug & Zubehor



PRODUKTNAME CIZ) FASSUNGSVERMOGEN TECHNISCHE DATEN

KRAFTSTOFF- & KETTENOL-KOMBIKANISTER

Kombikanister 562410 3L+1,5L
Rot

* Fasst 3 Liter Kraftstoff
und 1,5 Liter Kettendl

* Fullstandsskala an
beiden Kanistern

* Sicherheitsverschluss

Kombikanister 3L+1,5L
WeiB 562409
Kombikanister 562407 5L+ 3L
Rot
* Fasst 5 Liter Kraftstoff
und 3 Liter Kettendl
+ Fullstandsskala an
beiden Kanistern
* Sicherheitsverschluss
Kombikanister 5L+ 3L
WeiB 562408
+ Fasst 6 Liter Kraftstoff
Kombikani und 3 Liter Kettenol
Rom Ikanister 562405 6L+3L « Fullstandsskala an
ot . R
beiden Kanistern
* Sicherheitsverschluss
* Breiter Handgriff;
bequem zu
transportieren,
auch mit Schnitt-
schutzhandschuhen
I « Niedriges Profil fur
\’fv‘;'i"ﬁb'ka“'s"er 562406 6L+3L hohe Stabilitit
+ Werkzeugtasche
erhéltlich (542035)
+ Universal-
562611 Sicherheitseinfillstutzen
. oo fur Kraftstoff
Sicherheitseinfull-
stutzen
* Universal-
562612 Sicherheitseinfillstutzen

fur Kettenol

16 ECED) Werkzeug & Zubehsr



PRODUKTNAME

| OREGON

KRAFTSTOFFKANISTER

Kraftstoffkanister
51

Rot

mit flexiblem
Einflllstutzen

Kraftstoffkanister
51

Grin

mit flexiblem
Einflllstutzen

Kraftstoffkanister
51

Wei3

mit flexiblem
Einflllstutzen

Kraftstoffkanister
101
Rot

Kraftstoffkanister
101
Schwarz

Kraftstoffkanister
201
Schwarz

Trichter mit Filter

042-970

042-971

042-972

042-973

042-974

042-975

042-978

FASSUNGSVERMOGEN

5L

5L

5L

10L

10L

20L

16cm

TECHNISCHE DATEN

* Entspricht denn
UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

* Entspricht denn
UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

* Entspricht denn
UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

* Entspricht denn
UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

* Entspricht denn
UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

* Entspricht denn
UN-/BAM-
Sicherheitsvorschriften

* Geeignet fur Ol
und Kraftstoff

+ Kunststoff

12
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. PN
PRODUKTNAME CZXZ) FASSUNGSVERMOGEN TECHNISCHE DATEN 3

SPRUHGERATE

* Druckloser Tank;
Fassungsvermdégen:
16 oder 20 Liter

fg{ﬁhgeréte 518769 16L + Druckkammerkapazitét: 1
0,9 Liter

» Max. Arbeitsdruck:
0,2-0,3 bar

+ Maximaldruck: 1,0 bar

* Inklusive Lanze
und 2 einstellbaren
Sprihdisen

+ Gesamtlénge des
flexiblen Schlauchs
plus Sprihlanze:
+/- 2,0 Meter

* Inklusive Schulterriemen
und Ersatzdichtungsset

ggrl_ﬁhgeréte 518771 20L * Mihelos zu verstauen 1
* Entspricht 2006/42/EG
+3,6kg(161)

3,7kg(201)

+ Dichtungen,
525753 Dichtungsringe, Dise 1
und Winkelstick (Set)

572030 + Metallstab s : -
- J
572037 * Schlauch A
°
572018 * Luftkammerdruckdeckel

572017 + Tankdeckel mit Membran .
+ Dichtungsscheibe
572031 fur Tankdeckel o
* Filzscheibe fur 4 9
572049 Luftkammerdruckdeckel | . )

572015 * Pumpen-Reparatur-Set




PRODUKTNAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN E‘E m
SCHULTERGURT

« Fur den intensiven Gebrauch

« Ergonomischer Gurt mit
gepolstertem Schulterriemen

* Gepolsterter Bauchgurt

Schultergurt “Pro” 539172 . Vollsténdig anpassbar - verteilt die Last
gleichméBig auf beiden Schultern

« Beltftungsloch hinten
« Sicherheitsauslosehaken
+ Oberschenkel-Schutzpolster mit Wechselhaken

« Fur den gelegentlichen Gebrauch

« Leichter, doppelter Schulterriemen
Schultergurt “Light” Q539173  mit Oberschenkelpolster

* Mihelos anpassbar

+ Sicherheitsauslésehaken

Werkzeug & Zubehsr oo 19



OREGON -

UBER 70 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1947 ist Oregon seinen Griindungsprinzipien treu.

Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,

und den Fokus auf die Bedirfnisse unserer Kunden, ist es unser allgegenwértiges
Ziel, die Leistung unserer Produkte stets zu optimieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DER SCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung und
Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme - zahlreiche
Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zurlickzufihren und sind zu
marktfiihrenden Standards geworden. Das fachliche Know-how unserer Ingenieure
macht Oregon zu dem richtungsweisenden Branchenfihrer.

FSC
entscorg
MIX
Paper from
responiibie soirces

FSC® C008551
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OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2024 - AD100-004-DE

Erfahren Sie mehr tber unsere Produkte auf
OregonProducts.com




HARVESTER
SAGEKETTEN UND
FUHRUNGSSCHIENEN -~







1946 begann die Ara einer besseren Art und Weise Holz zu ségen, als der
Holzféller Joseph Buford Cox erkannte, mit welcher Leichtigkeit sich die
Holzkéferlarven einen Weg durch das Holz bahnen. Er entwickelte die erste
revolutiondre Oregon-Sagekette, die aus abwechselnd ausgerichteten
C-férmigen Stahlschneidzdhnen bestand. Errungenschaften wie die Erfindung
der modernen Ségekette und Innovationen, die den gefahrlichen Riickschlag
reduzieren, machten Oregon schon immer zum Branchenfiihrer. Oregon ist
nicht ohne Grund die weltweite Nummer eins fiir den Vertrieb von Sdageketten,
Fiihrungsschienen, Umlenksternen, Forstzubeh6r und Rasenméaherersatzteilen.




BILANZ

SpeedMax™ XL ist unser
Produkt fir diejenigen,

die dafur leben, ihre Arbeit
perfekt zu erledigen - bei
jedem Schnitt, jeden Tag.

SPEEDMAX XL"

Fithrungsschienen
mit austauschbarer Sternspitze

EINSATZZEIT
MACHT DIE

DETAILS UND ZUVERLASSIGKEIT

Sie schaffen mehr. Sie brauchen nicht
aus der Kabine raus. All das optimiert
die Einsatzzeit, durchgéngig.

Deshalb arbeiten wir schon seit
Generationen daran, schnellere,
stabilere und langlebigere
Schneidsysteme fiir die
anspruchsvollsten Harvester-
Maschinen der Welt zu produzieren.

Oregon ist der einzige Hersteller,
der ein vollstandiges Schneidsystem
fir industrielle Harvest-Maschinen,
mit Sdgekette, Flihrungsschiene
und Kettenrad, entwickelt hat.

SPEEDMAX™ XI

BEREIT FUR DEN HARTEN
EINSATZ.

Das SpeedMax XL Schneidsystem
gewahrleistet eine langere
Betriebszeit, weil es schneller,
starker und langlebiger ist. Dieses
komplette System aus Kette, Schiene
und Kettenrad umfasst prazise,
technisch ausgereifte Komponenten,
die zusammenarbeiten, um eine
unlbertroffene Effizienz, Leistung
und Haltbarkeit zu gewahrleisten.



SCHNELLER.
STABILER.
LANGLEBIGER.

19HX SAGEKETTE

Optimiert fur Hochleistungsképfe mit hohem Durchsatz

und Sdgenmotoren flr héhere Schnittgeschwindigkeiten.

Sie Uberzeugt durch groBe Chamfer Chisel Schneider, die
erstklassige Haltbarkeit mit verbesserter Spanabfuhr verbinden
und dadurch schnellere und gleichméBigere Schnitte erbringen.

715

-
-
et

404" XL RINGKETTENRAD

DIE ERFINDER DER
MODERNEN SAGEKETTE

Vor fast 75 Jahren beobachtete Joseph Buford Cox die ségenden
Bewegungen einer Holzkaferlarve, die sich durch ein Stiick Holz
fraB. Aus Neugier nahm Joe die Larven mit in seinen Keller in
Portland, Oregon, um sie genauer zu untersuchen. Er studierte
die C-formigen Backen unter einer Lupe und entwickelte,
produzierte und patentierte daraufhin die “Hacksler-Sagekette”.
1947 griindete er die Oregon Saw Chain Company. Heute wird bei
allen weltweit produzierten Ségeketten das von Joe Cox in den
40er Jahren entwickelte Design verwendet. Der Einfallsreichtum
unseres Griinders, der sich von der Natur inspirieren lieB, um
ein effizienteres Werkzeug zu entwickeln, ist ein groBer Teil
unserer Identitat. Auch in Zukunft werden wir unser Konnen,
unsere Kreativitat und unsere Vorstellungskraft einsetzen, um
die Grenzen des Mdglichen immer wieder zu durchbrechen und
neu zu definieren.



DESIGNED &
ENGINEERED
IN THE USA
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Fachbegriffe der Sagekette

TEILE EINER SAGEKETTE

Verbindungsglied

Linker Schneidezahn
Treibglied
,‘ r

mit Niet
Sicherheitstreibglied

Rechter
Schneidezahn

Verbindungsglied
mit und ohne Niet

TEILE EINES SCHNEIDERS TEILE EINER NIETE

& Schneidkante
Flansch
Tiefenbegrenzer
Zahnkehle
>
ZahnfuB
Zahndach Nabe
Seitenplatte ——=—»
Nietloch
Zahnferse

Eine Harvestermaschine ist nur so gut wie ihre Schneidevorrichtungen. Aus diesem Grund entscheiden sich
anspruchsvolle Kunden fiir Oregon®. Mit unseren, Ketten und Kettenrddern kénnen Sie das Potenzial lhrer Maschine
voll ausschépfen, die Effizienz beim Arbeiten maximieren und die Ausfallzeiten minimieren.

PATENTIERTER STAHL

Unser gesamtes Harvester-
Kettensortiment besteht aus
patentiertem Oregon® OCS-01-
Stahl, der speziell fiir den Einsatz
in Hochleistungsanwendungen
entwickelt wurde.

JET-FIT™

~ Das Jet-Fit Schienenhaltersystem
& reduziert die Schienenwechselzeit
auf Sekunden. Die Langlécher

(= erleichtern die Montage. Massive
Jet-Fit Schienen bieten die gleiche
Haltbarkeit und Zuverlassigkeit wie
massive Schienen fr Harvester mit
Standardhalterungen.

@ Harvester Sdgeketten und Fiihrungsschienen

INDUKTIONSHARTUNG

Induktionshéartung: Erhéhen Sie

die Langlebigkeit Ihrer Schiene mit
prézise wéarmebehandelten Modellen.
Unser Induktionshartungsverfahren
zeichnet sich durch eine liberragende
VerschleiBbesténdigkeit und
Bruchfestigkeit aus.

E —

&

STUMPF-SPRAY

Stumpf-Spray dient zur
Bek&mpfung des Stumpfpilzes

J (Heterobasidion annosum).
Oregon hat in Zusammenarbeit mit
Betreibern von Erntemaschinen und
Forstforschungsinstituten Schienen
fir Stumpf-Spray entwickelt, um
Nadelbdume besser zu schitzen.




SpeedMax”™ XL

04" Harvesinr
Lubrilec  Jet-Fit
= T ]

LubriTec”

Sie suchen nach intelligenten und langlebigen Werkzeugen? Wir haben LubriTec™ entwickelt, um
die beste Schmierung lhrer Sdgekette zu gewéhrleisten. Eine optimale Schmierung verléangert die
Lebensdauer von Sdgekette und Fiihrungsschiene und reduziert Ausfallzeiten. So funktioniert es:

LUBRITEC™ FUR KETTEN
» Das Schmiermittel wird im LubriTec-Reservoir aufbewahrt.

+ Das Ol verteilt sich frei in und um die Kettenglieder und die
Fiihrungsschiene. Das Ol wird in der Reibungszone gehalten,
in der sich Sdgekette und Fithrungsschienennut berihren.

+ Das Schmiermittel reduziert Reibungen wahrend der
Anlaufzeit, bevor sich das Olsystem der Kettensige
aufgewdrmt hat.

+ LubriTec starkt die Verbindungsglieder der Sagekette und
lasst die Kette wahrend des Betriebs weniger durchhangen.
Die S&gekette l&duft somit gleichméBiger und ist langlebiger.

LUBRITEC™ FUR FUHRUNGSSCHIENEN

+ Der Schmiermittel-Damm unserer LubriTec™-
Flhrungsschiene wurde speziell entwickelt, um das Schmierél
dort zu halten, wo es am meisten benétigt wird. Dieses
winzige Teil &hnelt einem Damm und befindet sich am unteren
Teil der Schienennut, gleich hinter dem Schmierloch. Es
sorgt fiir die richtige Menge Ol an den richtigen Stellen und
verhindert gleichzeitig Verstopfungen. Somit wird die Kette
optimal geschmiert.

+ Das angewinkelte LubriTec-Schmierloch verhindert
Verstopfungen, da es {iberschiissiges Ol ableitet. Das
Schmierloch ist leicht zur Oberseite und Spitze der
Fihrungsschiene gerichtet. Weiterhin ist es um etwa 40 %
kleiner als bei Standard-Fiihrungsschienen, was den Olfluss
weiterhin verbessert. Auch Ségestaub und Sdgespéne
werden wéhrend dem Betrieb durch das Schmiermittel von
diesen Lochern ferngehalten.

Harvester Sageketten und Fihrungsschienen (o)



Ubersicht der Teilenummern und Produktfamilien
der Sdageketten

19 HX 086 E

KETTENTEILUNG UND LANGE
TREIBGLIEDSTARKE KETTENFAMILIE ANZAHL DER TREIBGLIEDER ML CL IR
18 080" 2,0mm HX - Harvester 086 86
T 050 50 ft
19 1 .080" 2,0 H H t
mm arvester 100 100t
1 122" 3,Amm BC Harvester
.E Ketten R 30,5m
Kettenrollen
[ ]
Ketten-Ersatzteile
2 ~ P S
— U o m
B & @ @ @
goo 1] e g
18HX .080” (2,0 mm) 512890 512891 518812 512893 512892
19HX .080” (2,0 mm) 597691 597692 597693 597694 597695
£J/8 1H 122" (3,1 mm) P107541 P107542 P24569 P24577 P107543

10 ECZEZD) Harvester Sageketten und Fithrungsschienen



T9HX
CHAMFER CHISEL’

Ein groBer und aggressiver
Chamfer Chisel Schneider
dient dazu, héhere
Schnittgeschwindigkeiten
zu gewahrleisten.

Der patentierte Sdgekettenstahl
bietet die bewahrte Oregon-
Langlebigkeit, insbesondere
bei der Holzernte in kalten
Umgebungstemperaturen.

Die gréBten und starksten
.404-Komponenten der
Marke Oregon sind darauf
ausgerichtet, Gberlegene
Stabilitdat und noch héhere
Langlebigkeit zu erbringen.

Geblaute Schneider fir
verbesserte
Korrosionsbestandigkeit.

Harvester Sageketten und Fuhrungsschienen  (CRoey) 11
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53 QP
18HXO053E

74 Q@
18HXO074E

81 QP
18HX081E

0@
18HX090E

7P
18HX097E

104 P
18HX104E

404’ ? HSO:Z,Omm

55 QP
18HX055E

75 Q@
18HXO075E

82 QP
18HX082E

9P
18HXO091E

98 QP
18HX098E

105 QP
18HX105E

58 QP
18HX058E

76 QP
18HXO076E

85 @
18HXO085E

92Qp
18HX092E

9P
18HX099E

108 @
18HX108E

73Qp
19HX073E

89 P
19HX089E

7P
19HX097E

109 P
19HX109E

CIZZD  Harvester Sageketten und Fihrungsschienen

74 Q@
19HX074E

0@
19HX090E

100 Q@
19HX100E

10Q
19HXM10E

82 Q@
19HX082E

NP
19HXO091E

101Q
19HX101E

1480 QP
19HX100R

@O!

@O

5,5 mm

66 QP
18HX066E

77 Q@
18HX077E

86 P
18HX086E

93 Qp
18HX093E

100 Q@
18HX100E

109 @
18HX109E

5,5 mm

85 P
19HX085E

3P
19HX093E

102 QP
19HX102E

Die Micro Chisel-Schneidzéhne des 18HX bieten

einen kleinen Radius und kommen in die kleinsten
Ecken, fur préazise Leistung bei einfacher Wartung.
Der 18HX hat dickere, gewolbte Antriebsglieder fur
erhohte Stabilitat, groBere Nieten fur eine geringere
Dehnung der Ségekette und eine breitere Schnittfuge
fur eine verminderte Biegung der Fiihrungsschiene.
Der 18HX Uberzeugt mit viel Kraft und zuverléssiger
Schneidleistung bei geringerer PS-Leistung.

70Q
18HXO070E

78 QP
18HX078E

87 QP
18HX087E

94 Q@
18HX094E

101Q
18HX101E

1480 @
18HX100R

@
— A\ 60°
711P
18HX071E

79Qp
18HX079E

88 QP
18HX08SE

95 QP
18HX095E

102Qp
18HX102E

72Q@
18HX072E

80 QP
18HX080E

89 QP
18HXO089E

96 P
18HX096E

103Qp
18HX103E

Der 19HX verfugt Gber einen neuen, héheren
und dynamischeren abgeschrégtem HalbmeiBel
-Schneider (Chamfer Chisel), der fir eine héhere
Schnittgeschwindigkeit und eine verbesserte

. Spanabfuhr sorgt. Der 19HX vereint die besten

Komponenten von Oregon in einer Sédgekette und
bietet im Vergleich zum 18HX eine beispiellose
Schnittgeschwindigkeit. Dank der leistungsstarken
Kopfe und Sdgemotoren mit hohem Durchlauf
erméglicht der 19HX schnellere und gleichméBigere
Schnitte bei allen Holzarten. Optimal fir Maschinen mit

hoher Leistung.

7n

86 P
19HX086E

24
19HX094E

103 Qp
19HX103E

@
— A 60°
87 P

19HX087E

95 QP
19HX095E

104 QP
19HX104E

D v

= D
Gy .

1,27 mm

88 P
19HX088E

96 @
19HX096E

105 Q@
19HX105E



Semi Chisel Ketten zeichnen sich
durch Uberragende Stérke und
Haltbarkeit aus. Mit einer Teilung
von 3/4” und einer abgerundeten
Kante an den Schneidern ist

der Semi-MeiBel perfekt fur
Hochleistungsaufgaben.

=

1,52mm

@1

? i 22:31mm |‘7,9 . 7 i % 30°

45 Q@ 46 P 52Qp 55 QP 60 P 75 QP 383 QP
11HO45E 11HO46E 11H052E 11HO55E 11HO60E 11HO75E 11HO50R

Der Semi- Chisel Schneidezahn
gewahrleistet eine zuverlassige und
£ konstante Leistung. Die %" Teilung
und die 3,1 mm dicken Treibglieder
., machen die Kette widerstandsfahig
und die groBen Schneidezdhne
sdgen auch das hérteste Holz.

2 1,52mm

@O!

? H122:3,1mm |‘7,9mm

383 QP
11BCO50R

Harvester Sdgeketten und Fiihrungsschienen @
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Ubersicht der Teilenummern und
Produktfamilien der Fiihrungsschienen

Die OREGON®-Schienen-Teilenummern sind auf der Verpackung der Schiene aufgedruckt
und in die Schiene selbst eingeatzt.

%&lid Harvester m E 2 )

oA,

75 2 RH F L149

N M +2
grm— =) YOX
il o Tl

LANGE SCHIENEN-
™ NUTBREITE SCHIENENART TEILUNG ASS:LT:,\':;
ZOLL (MM)
42 2 HS F B149
. B163
) HL : D104
54 D149
| D163
59 L104
: HR :
60 ‘ : L114
L149
64 ™ L163
- L172
M104
404 BE
o SM N114
P149
82 Q104
Q14
90 Q149
00 (100) ares
R104
13 (113) R114
R149
$149
$163
36"
” 1 N
. 40 S c K225
3/4
45" T138

61 ”

16 m Harvester Ségeketten und Fihrungsschienen



14-16T

14-15T

SpeedMax” XL

il
s mann

54-100cm

PN

ﬂ

PN

ﬂ

ﬁ

ﬁ

2,0mm

54cm
542SMRQ104

75cm Jet-Fit™
752SMRQ149

64cm
642SMRR104

60cm Jet-Fit™
602SMRS163

75cm Jet-Fit™
752SMRP149

< D

LubriTec™

59cm
592SMRQ104

80cm
802SMRQ114

67cm Jet-Fit™
672SMRR163

67cm Jet-Fit™
672SMRS163

82cm Jet-Fit™
822SMRP149

75cm SpeedMax™ LH Spray
752SLRR149

PN

Spitzen-Set flir SpeedMax™ XL
Nieten kit, SpeedMax™ XL

SMR14T
578147

60cm Jet-Fit™
602SMRQ163

82cm Jet-Fit™
822SMRQ149

75cm
752SMRR114

75cm Jet-Fit™
752SMRS149

Die Zeit zwischen den Schnitten wird
minimiert und die Vibrationen fur das gesamte

Schneidsystem reduziert. Die SpeedMax
XLReplaceable Sprocket Nose (RSN)
Fihrungsschiene zeichnet sich durch einen
breiteren und starkeren Aufbau mit einer neu

gestalteten Kontur des Ketteneinlaufs aus, die
das Abspringen der Kette verhindert.

64cm
642SMRQ114

90cm
902SMRQ114

75cm Jet-Fit™
752SMRR149

82cm Jet-Fit™
822SMRS149

Harvester Ségeketten und Fiihrungsschienen

64cm Jet-Fit™
642SMRQ163

90cm Jet-Fit™
902SMRQ149

80cm
802S MRR114

90cm Jet-Fit™
902SMRS149

67cm Jet-Fit™
672SMRQ163

100cm
002SMRQ114

82cm Jet-Fit™
822SMRR149

75cm
752SMRQ114

90cm Jet-Fit™
902SMRR149

{ OREGON J



Die Solid Harvester Replacement Sprocket
Nose (RSN) Fihrungsschiene sorgt fur eine
Uberragende Leistung bei der mechanischen
~ Hochgeschwindigkeitsernte. Die 11-zahnige
- L
i’?‘._ﬂ'imﬂw Spitze des Solid Harvester RSN hat eine auf

s Effizienz ausgelegte Motorkonfiguration.

~N
m L LubriTec
54-82cm  2,0mm Nasen-Set fir (RSN) 404" 537245
L

75cm 75cm Jet-Fit™  82cm Jet-Fit™ a
PN 752RHFL114  752RHFL149  822RHFL149 B 75cm Jet-Fit™  82cm Jet-Fit™
90cm a PN 752RHFB149 822RHFB149

902RHFL114

1-12T 13-14T
N 64cm 80cm D 75cm Jet-Fit™ 82cm Jet-Fit™
# PN 642RHFN104 802RHFN114 a PN 752RHFD149 822RHFD149

14-15T 16-18T

Oregon® 3/4" Harvester Replacement

Sprocket Nose (RSN) Fuhrungsschiene

passen zu einer Vielzahl von Forstgeréten.
Hergestellt aus speziellem Legierungsstahl mit
prazisionsgefrasten Nuten. Ersatzspitzen-Kits
sind erhéltlich, um die Lebensdauer der Schiene
zu verldngern.

» BIE—
=' U wiee 3D

36-61"  3,Imm Nasen-Set fiir (RSN) 3/4”  40603A

T o 28" 36" 40" 45" 61"
& PN 281SNCT138  361SNCT138  401SNCT138  451SNCT138  611SNCT138
9-10T

18 @ Harvester Ségeketten und Fihrungsschienen



Solid Harvester
I:- L}
i

ﬁ
42-113cm  2,0mm

55cm Jet-Fit™

a
PN

I3k

Oregon® Solid Harvester (Kettenradspitze)
Flhrungsschienen bieten tberlegene

Leistung unter anspruchsvollen
Hochgeschwindigkeitsbedingungen. Diese
Schiene ist bruchsicher und verfigt tber

einen hervorragenden Ruckfederungsschutz.
Hochwertiges Material aus legiertem Stahl und
einer Induktionshdrtung machen sie robust und
langlebig.

@.

Reparaturkit Umlenkstern .404" Solid Harvester 101918

60cm Jet-Fit™

552HSFL163  602HSFL163
L
Q 88cm 90cm
1-12T PN 882HSFL114  902HSFL114
B 67cm Jet-Fit™ 75cm Jet-Fit™
& PN 672HSFB163  752HSFB149
13-14T
D 75cm Jet-Fit™ 82cm Jet-Fit™
b PN 752HSFD149  822HSFD149
15-18T
?Mlumu"
—_— e —
N
u
54-82cm 2,0mm
"__1‘5 Linke Hand
L 75cm Jet-Fit™

o

1-12T

PN 752HLFL149

75cm
752HSFL114

90cm Jet-Fit™

902HSFL149

82cm Jet-Fit™
822HSFB149

82cm Jet-Fit™
822HSFL149

75cm Jet-Fit™

752HSFL172

752HSFL149
13cm

132HSFL114

= 90cm
PN 902HSFN114

= —) 42cm 48cm
PN 422HSFM104 482HSFM104

Mit dem Stumpf-Spray an dieser
Fihrungsschiene des Solid Harvester wird
Stumpfpilz vorgebeugt. Die Schiene enthélt alle
anderen patentierten Merkmale des .404" Solid
Harvester.

':
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Harvester Ségeketten und Fiihrungsschienen

19



B 149
& 13,14

B163
# 13,14

1 586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm
A13" x 542"
2 10,5 x 13,8 mm z
o
492"
3 12,5 mm

D 149
£x 16,17, 18

1 586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm

2 413" x 542" 10,5
x 13,8 mm

3 4927125 mm

L 163
ﬁ 11,12

1 586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm

2 A13" x 542"
10,5 x 13,8 mm

Q/S 163

Q:12,13
S:17,18

586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm

2 A3" x 542"
10,5 x 13,8 mm

1 586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm

2 413" x 542"
10,5 x 13,8 mm

L 149
¥ 12

1 586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm

2 413" x 542"
10,5 x 13,8 mm
492"

3 12,5 mm

Q/R/P/S 149

Q:12,13
d R:14,15
P:15,16
S:17,18

586" x 3,288"
14,9 x 83,5 mm

413" x 542"
10,5 x 13,8 mm
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L 104
& 11,12

1 399" x 3,338"
10 x 84,8 mm

2 404" x 555"
10,3 x 14,1 mm

M 104
¥ 010

1 399" x 3,338"
10 x 84,8 mm

2 404" x 555"
10,3 x 14,1 mm

N 114
¥ 1415

1 .399" x 3,338"
10 x 84,8 mm

2 404" x 555"
10,3 x 14,1 mm
435"

3 11 mm

3/4"

T 138
¥ 910

1 635" x 7,410"
16,1 x 188,2 mm
650"

2 16,5 mm

L 114

Q 11,12

1 .399" x 3,338"
10 x 84,8 mm

2 404" x 555"
10,3 x 141 mm
435"

3 1M mm

N 104
£x 14,15

.399" x 3,338"

1 10 x 84,8 mm

(=

2 404" x 555"
10,3 x 141 mm
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ANTRIEBSRITZEL




ANTRIEBSRITZEL

Unser prazise ausgewuchtetes Ringkettenrad ist aus
langlebigem Massivstahl gefertigt und verfiigt Gber erhéhte
Passgenauigkeit, wodurch es prézise mit den Oregon.404
Ségeketten (ibereinstimmt, sodass Uberspannung der Kette
reduziert und der Spanauswurf durch abgeschréagte seitliche
Offnungen verbessert wird. Zum Patent angemeldete
VerschleiBmarkierungen zeigen an, wann verschlissene
Kettenrdder ausgetauscht werden missen.

‘0

ofam)o

10

1 ORB11404XL ORC11404XL

12 ORB12404XL ORC12404XL

13 ORC13404XL

14 ORB14404XL ORC14404XL ORD14404XL

15 ORC15404XL

16 ORC16404XL

17 ORC17404XL

18 ORC18404XL

Shims
on Unter Unstanden missen A
Unterlegscheiben OR-C050-3 werden, um sicherzustellen, dass

Typ C 0,5 mm 3er-Pack die Fihrungsschiene und das

Antriebsritzel des Harvesters korrekt
ausgerichtet sind.

A Ein abgenutztes Antriebsrad flihrt zu einem erhéhten VerschleiB der Sédgekette und der Fiihrungsschiene.
Die Kettenré&der sollten daher regelmaBig Uberprift und ausgetauscht werden.
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404" 533689

Werkzeug zur Schwertnutreiniger
Schienenausrichtung

‘\
II
= jl
1 i
A

Schienen-Richtgerat Tiefe
der Schienennut

LY
iz
Prifen der Profil der
Kettenlédngung Schleifscheiben

Kettengeschwindigkeit, Vorschubkraft, Lebensdauer und Sicherheit: Hohere Kettengeschwindigkeiten
und/oder Vorschubkréfte (und die damit verbundene Leistungsaufnahme) fihren im Allgemeinen zu
héheren Schnittgeschwindigkeiten. Es ist auch bekannt, dass héhere Kettengeschwindigkeiten mit einer
kirzeren Lebensdauer von Kette, Schiene und Kettenrad einhergehen. Im Allgemeinen fihren héhere
Kettengeschwindigkeiten zu héherem Verschlei3, einer kirzeren Lebensdauer und einem haufigeren
Auftreten von Kettenrissen und méglichen Verletzungen.

Fir weitere Informationen zu sicherheitsrelevanten Themen wie Wartung, Inspektion und Wechsel

von Ketten, Schienen und Kettenrddern, Berechnung der Kettengeschwindigkeit, Schéarfen der Kette
und Fehlersuche bei Harvesterketten, -schienen und -kettenrddern empfiehlt Oregon® Betreibern und
Héndlern das Oregon® Harvester-Handbuch, das Sie bei Ihrem autorisierten

Oregon®-Héandler oder direkt bei Oregon® unter www.OregonProducts.com erhalten.

A “{IChtlge. . . Antriebsritzel
Sicherheitshinweise

Fiar maximalen Schutz
sollten die Maschinen Kettenfangbolzen / <
&

Abbildung 1

Laufrichtung der Kette

mit den entsprechenden
Sicherheitsvorrichtungen

ausgestattet sein (Abbildung

1). Bitte befolgen Sie die

Empfehlungen in den

Bedienungsanleitungen lhrer ~ Kettenschuss-Schutz
Gerate.

Schienenabdeckung

Fldhrungsschiene

Pad fir die AuBenmontage

Innenliegendes
Montagepad

Halterung fur Schwenkarm
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A Ein Kettenschuss kann dazu fahren, dass
Teile der Sagekette entlang der Schnit-
tebene des Fuhrungsbalkens in mehrere Rich-
tungen geschleudert werden. Die ,Schuss-
kegelzone” stellt dar, wohin sich die Teile der
Sdgekette im Falle eines Kettenschusses
normalerweise bewegen (Abbildung 2).

WARNHINWEIS: Durch Kettenschusse besteht fur den Bediener der Maschine, das Bodenpersonal und umstehende
Personen die Gefahr schwerer Verletzungen oder sogar tédlicher Unfélle. Ein Kettenschuss entsteht, wenn ein Stiick
oder mehrere Stlcke der Schneidekette vom Ende einer gebrochenen Ségekette bei der mechanisierten Holzernte
oder -verarbeitung mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden. Ein Kettenschuss entsteht in der Regel
in der Nadhe der Antriebsseite des Schneidsystems, kann aber auch aus dem Bereich der Fihrungsschienenspitze
stammen. Die S&gekettenstiicke bewegen sich normalerweise in der Schnittebene der Fihrungsschiene, kénnen aber
nach beiden Seiten ausbrechen. Verwenden Sie keine Ségekette, die:

* bereits zweimal kaputtgegangen ist.

+ schwer beschédigt ist.

« eine stark gedehnte Ségekette hat.

« gebrochene oder gerissene Komponenten hat.

+ lose Nietverbindungen hat - wenn Sie die Nieten mit Ihren Fingern drehen kénnen, sind sie zu locker.

Schutz und Abschirmungen: Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, der hohen Beanspruchung, der schweren
Lasten, der Abnutzungsfaktoren und des unterschiedlichen Reparatur- und Wartungsaufwands bei mechanisierten
Holzerntemaschinen mit Ségeketten besteht die Méglichkeit, dass Sdgeketten oder Sdgekettenteile bei hoher
Geschwindigkeit aus den Maschinen geschleudert werden kénnen. Maschinenbetreiber, Geléndearbeiter und
Passanten sind der Gefahr von schweren Verletzungen oder gar tédlichen Unféllen ausgesetzt. Die Geradte missen mit
geeigneten Schutzvorrichtungen, Abdeckungen und Fensterabdeckungen ausgestattet sein. Es sollte darauf geachtet
werden, dass der Bediener der Maschine, das Bodenpersonal und umstehende Personen méglichst wenig mit der
Schneidfldche der Fihrungsschiene in Berihrung kommen. Passanten und Geldndearbeiter sollten einen Abstand von
mindestens 100 m einhalten.

Kettenschuss-Schutz Ein Kettenschussschutz ist ein Materialteil, das hinter dem Antriebskettenrad montiert ist.

Dieser Schutz hat zwei Funktionen:

+ Absorbiert den Druck einer gerissenen Ségekette, die mit dem Ségekasten in Berthrung kommt, und soll verhindern,
dass Teile der Ségekette abreiBen und herausgeschleudert werden.

+ Dient als Verlédngerung des S&gekastens und soll verhindern, dass die Sdgekette oder Teile der Sdgekette aus dem
Sagekasten herausgeschleudert werden (Abbildung 1).

Operative Empfehlungen:

« Niemals mit Geléndemitarbeitern oder Passanten in der Schusskegelzone schneiden.
« Immer so nah wie méglich am Boden schneiden.

+ Halten Sie Schiene und Kette stets von Fahrerkabine und Fahrer weg.
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Solid

Jet- Solid SpeedMax™  Stumpf
Fit© Harvester Harvester XL Spral;
RSN
45 Corona 64 404" 78 ORC13404XL 642RHFN104 642SMRR104
45 Corona, 45L, 50 Corona, 50L 67 404" 81 ORC14404XL 672HSFB163 672SMRR163
50, 60, 60 Combi 75 404" 88 ORC14404XL 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
60 EUCA 67 404" 81 ORC14404XL 672HSFB163 672SMRR163
75FH 82 404" 95 ORC14404XL 822HSFB149 822RHFB149 822SMRR149
ECOLOG
HH 45 54 404" 66 ORC12404XL 542SMRQ104
HH 55, HH65 64 404" 75 642RHFN104 642SMRR104
HH75 75 404" 86 752SMRR114
HH 300 59 404" 69 ORC12404XL 592SMRQ104
HH 500 64 404" 74 ORC12404XL 642SMRQ114
HH 700 75 404" 85 ORC12404XL 752RHFL114  752SMRQ114
HH 701 80 404" 90 ORC12404XL 802SMRQ104
Log Max 4000 59 404" 70 ORC12404XL 592SMRQ104
64 404" 74 ORC12404XL 642RHFN104 642SMRR104
Log Max 5000,
6000, 7000 75 404" 85 ORC12404XL 752SMRR114
80 404" 90 ORC12404XL 802SMRQ104
) 75 404" 85 ORC12404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149
Huldtins Super Cut
82 404" 93 ORC12404XL 822RHFL149 822SMRQ149
HULTDINS
F28, F28S 42 404" 52 ORC11404XL 422HSFM104
75 404" 88 ORC14404XL 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
Super Cut 100
82 404" 95 ORC14404XL 822HSFB149
90 404" 102 ORC14404XL 902SMRR149
90 404" 99 ORC14404XL 902HSFL114
Super Saw 550
100 404" 109 ORC14404XL 002HSFL114
Super Cut 300 40" 3/4" 60
40" 3/4" 60 401SNCT138
Superfell 851/ FL85
45" 3/4” 67 451SNCT138
HYPRO
500, 755 54 404 66 ORB12404XL 542SMRQ104
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Solid

ﬁ:,f\& Harvester  Harvester SPESOMX Sty
JOHN DEERE
570,730,731, 732, 7328, 735 42 404" 53 ORB10404XL 422HSFM104
740, 735/45, 743, 750GP, 870 54 404" 64 ORB11404XL 542SMRQ104
742. 50 404" 70 ORB12404XL 592SMRQ104
745, 64 404" 74 ORCI1404XL 642SMRQ114
746,732 C 50 404" 69 ORBI1404XL 592SMRQ104
762,746 B, 746 C 64 404" 74 ORB12404XL 642SMRQ114
642,755,755 B, 756, 756 B 75 404" 84 ORBI12404XL 752RHFL114  752SMRQ114
750,754,758, 762 B 75 404" 85 ORCH404XL 752RHFL114  752SMRQ114
762C 80 404" 90 ORCI2404XL 802SMRQ104
670, 260, 706/250, 707/280 75 404" 85 ORB1I404XL 752RHFL114  752SMRQ114
770,772,773 Grip Saw 75 404" 85 ORC12404XL 752RHFL114  752SMRQ114
705/270, 705/260, 706/206 S 75 404" 85 ORBI12404XL 752RHFL114  752SMRQ114
H412 60 404" 72 ORC12404XL 602HSFL163 602SMRQ163
67 404" 79 ORC12404XL 672SMRQ163
H414
75 404" 87 ORC13404XL 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
82 404" 96 ORCI3404XL 822HSFB149 822RHFB149 822SMRR149
H415
90 404" 101 ORCI3404XL 902SMRR149
1480 Super Cut 75 404" 86 ORB12404XL 752HSFL149  752RHFL149 752SMRQ149 752HLFL149
82 404" 93 ORBI2404XL 822RHFL149 822SMRQ149
732C Super Cut 55 404" 67 ORB11404XL 552HSFL163
742 Super Cut 60 404" 70 ORBI1404XL 602HSFL163 602SMRQ163
742 Super Cut, 754 Super Cut 67 404" 78 ORB11404XL 672SMRQ163
745 Super Cut 75 404" 85 ORCH404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149 752HLFL149
752 Super Cut 75 404" 86 ORC12404XL 752HSFL149  752RHFL149 752SMRQ149 752HLFL149
60 404" 70 ORCHA404XL 602HSFL163 602SMRQ163
H 752 Super Cut 67 404" 78 ORCI1404XL 672SMRQ163
75 404" 86 ORBI12404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149 752HLFL149
7568 Super Cut, 758 HO Super Cut, 75 404" 86 ORC12404XL 752HSFL149  752RHFL149 752SMRQ149 752HLFL149
762 Super cut 82 404" 93 ORCI2404XL 822RHFL149 822SMRQ149
Fiber Pack 40" 34" 58 401SNCT138
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Solid

B Horvester  Harvester  SPESMA St

KESLA / PATU, FORESTRI
Patu 30 38" 3/8" 56 158RNDD009
Pattu fall grip 43" 3/4" 64
Patu / 400 RH / 405 RH 54 404" 65 ORC13404XL 542SMRQ104
Patu. LF40 / 355 RH 48 404" 58 ORC10404XL 482HSFM104
405RH / 410 SH 54 404" 64 ORC12404XL 542SMRQ104
Foresterl 20 RH, 22 RH, 64 404" 76 ORC14404XL 642RHFN104 642SMRR104
2> RH, 30RH 75 404" 87 ORC14404XL 752SMRR114
505 RH, 506 SH 75 404" 87 ORC14404XL 752SMRR114
L-F Delimber 54 404" 65 ORC12404XL 542SMRQ104
KETO
50. Forst 42 404" 53 ORB10404XL 422HSFM104
51, 51LD, 51Viktor, 100 54 404" 64 ORB11404XL 542SMRQ104
100, 150 64 404" 74 ORC14404XL 642RHFN104 642SMRR104
150, 500L/LS, 525,525 TS 75 404" 85 ORC11404XL 752RHFL114  752SMRQ114
500 HD 80 404" 90 ORC11404XL 802SMRQ104
525 Top Saw 42 404" 52 422HSFM104
750, 1000 Top Saw 48 404" 58 482HSFM104
1000, 750, 750 TS 40" 3/4" 60 401SNCT138
800 Seprim 40" 3/4” 60 401SNCT138
KOMATSU
901, 935, 701/GM 626, 711/GM626 42 404" 53 422HSFM104

54 404" 64 542SMRQ104
935, 942, 945, 948, 330

64  .404" 74 642SMRQ114
945, 955, 960 64 404" 74 642SMRQ114

64 404" 76 642RHFN104 642SMRR104
960, 965, 900T, 902H, 993, 994, 985 S2

75  .404" 87 752SMRR114
990, 990S-2 64 404" 74 642SMRQ114
985TVIGG, 940, 955, After # 220 64 404" 74 642SMRQ114
960 Tensioner 64 404" 76 642RHFN104 642SMRR104
3301 54 404" 64 ORB11404XL 542SMRQ104
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Solid

B Horvester  Harvester  SPESMAX  stump
KOMATSU (suite)
54 404" 66 ORC12404XL 542SMRQ104
330.2, 330.2DUO, 340 50 404" 70 ORC12404XL 592SMRQ104
64 404" 74 ORC12404XL 642SMRQ114
370.2 82 404" 96 ORCI4404XL 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
75 404" 89 ORD14404XL 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
360, 360.2, 370, 370E 82 404" 96 822HSFB149 822SMRR149
90 404" 104 902SMRR149
67 404" 82 ORC14404XL 672HSFB163
350, 365, C144 75 404" 89 ORCI4404XL 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
82 404" 96 ORCI4404XL 822HSFB149 822RHFB149 822SMRR149
Top Saw 370 54 404" 65
Top Saw 385, 385 Maxi, 395 54 404" 65 ORBI1404XL
380 75 404" 87 752HSFB149 752RHFB149 752SMRR149
385 34" 34" 54
385 Maxi 90 404" 103 ORD14404XL 902SMRR149
582 67 404" 82 672HSFB163 672SMRR163
395 38" 3/4" 60
LOGMAX
728, 425, 626, 828 42 404" 53 ORB10404XL 422HSFM104
828ESB, 928 48 404" 58 ORBI0404XL 482HSFM104
3000 10cc 50 404" 69 ORC11404XL 592SMRQ104
3000 19cc/F2 59 404" 70 ORC12404XL 592SMRQ104
5000. 64 404" 74 ORC12404XL 642SMRQ114
4000 10cc 59 404" 69  ORC11404XL 592SMRQ104
4000 19cc/F2 50 404" 70 ORC12404XL 592SMRQ104
5000 ESB, 7000 75 404" 85 ORC12404XL 752RHFL114  752SMRQ114
5000 ESB HD 98XL 75 404" 86 ORCI2404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149
7000, 9000 80 404" 90 ORC12404XL 802SMRQ104
7000 98 XL 75 404" 86 ORCI2404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149
7000 98 XL, 9000 98 XL 82 404" 93 ORCI2404XL 822RHFL149 822SMRQ149
9000 98 XL 90 404" 101 ORC12404XL 902SMRQ149
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Solid

0 QU ot S0l Harvester SPetMax  stumet
5000 Top Saw 48 404" 60 ORC11404XL 482HSFM104
7000, 9000 Top Saw 59 404" 70 ORC12404XL 592SMRQ104
90 404" 106 ORC15404XL
Log Max 1200 40" 3/4" 60 9T
42" 3/4" 67 oT
Top saw 75 404" 85 ORC12404XL
Log Max 9000 90 .404" 101
5-55 64 404" 75 ORB11404XL 642SMRQ114
6-55 64 404" 75 ORC11404XL 642SMRQ114
5-55L 75 404" 86 ORB11404XL 752RHFL114  752SMRQ114
6-65 75 404" 86 ORC11404XL 752RHFL114  752SMRQ114
4M 54 404" 64 ORC11404XL 542SMRQ104
5M 59 404" 69 ORC11404XL 592SMRQ104
6M 64 404" 75 ORC11404XL 642SMRQ114
7L 64 404" 75 ORC11404XL 642SMRQ114
7L 75 404" 86 ORC11404XL 752RHFL114  752SMRQ114
8L 75 404" 86  ORC11404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149
8L 82 404" 93 ORC11404XL 822RHFL149 822SMRQ149
PONSSE
H40,H50 54 404" 65 542SMRQ104
H50 59 404" 70 ORB11404XL 592SMRQ104
64 404" 76 ORC13404XL 642RHFN104 642SMRR104
H53,H60,H73
75 404" 87 ORC13404XL 752SMRR114
75 404" 88 ORC16404XL
H60, H73 Whit 16 to 17 Rims
80 404" 94 ORC16404XL
30cc whit 16 to 17 Rims 75 404" 90 ORC16404XL 752HSFD149 752RHFD149 752SMRS149
H73 / 30cc whit 16 to 17 Rims 82 404" 97 ORC16404XL 822HSFD149 822RHFD149 822SMRS149
H73 /7 19cc whit 13 Rims 82 404" 95 ORC13404XL 822HSFB149 822RHFB149 822SMRR149
75 404" 88 ORC16404XL 752HSFD149 752RHFD149 752SMRS149
H7, H8, New Heds
82 404" 97 ORC16404XL 822HSFD149 822RHFD149 822SMRS149
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Solid

B Horvester  Harvester  SPESMAX  stump
ROTTNE
2000/ 828 PAN 42 404" 53 ORC11404XL 422HSFM104
2000/ 828 ESB 48 404" 58 ORC11404XL 482HSFM104
770, 780 Snoken, EGS 88 54 404" 65 ORC11404XL 542SMRQ104
EGS 400, EGS 405, 59 404" 7 ORC11404XL 592SMRQ104
EGS 85 64 404" 74 ORC11404XL 642SMRQ114
810/860, RF 81, 600 75 404" 85 ORC11404XL 752RHFL114 752SMRQ114
602 B 80 404" 91 ORC14404XL 802HRFN114 802SMRR114
EGS 402 58,5  .404" 71 ORB11404XL 592SMRQ104
EGS 550, EGS 602, EGS 604 75 404" 87 ORC14404XL 752SMRR114
80 404" 92 ORC14404XL 802HRFN114 802SMRR114
75 404" 87 ORC12404XL 752HSFL149 752RHFL149 752SMRQ149
EGS 590, EGS 700, EGS 706
82 404" 96 ORCI12404XL 822RHFL149 822SMRQ149
90 404" 101 ORC12404XL 902SMRQ149
SP MASKIN
SP 730, SP 21, FX 350 42 404" 53 ORB10404XL 422HSFM104
SP 735/45, SP 740, FX 450 54 404" 64 ORB10404XL 542SMRQ104
FX 550 64 404" 74 ORB10404XL 642SMRQ114
SP 551 64 404" 75 ORC12404XL 642SMRQ114
FX 650, FX 750 75 404" 85 ORB12404XL 752RHFL114 752SMRQ114
54 404" 66 ORC12404XL 542SMRQ104
SP 451LF, SP461LF 59 404" 70 ORC12404XL 592SMRQ104
64 404" 74 ORCI12404XL 642SMRQ114
60 404" 72 ORC12404XL 602HSFL163 602SMRQ163
SP 551LF, SP 561LF 67 404" 79 ORC12404XL 672SMRQ163
75 404" 86 ORC12404XL 752RHFL149 752SMRQ149
64 404" 74 ORC12404XL 642SMRQ114
SP 650 75 404" 85 ORC12404XL 752HSFL149 752RHFL114 752SMRQ114
80 404" 90 ORC12404XL 902HSFL114 902RHFL114 902SMRQ114
SP591LX, SP401EH,SP421EH 27" 404" 43 271SNCK225
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OREGON -

75 JAHRE ERFAHRUNG

1947 wurden die Griindungsprinzipien von Oregon geschmiedet.

Durch innovatives Design, Fertigung und einen unerschitterlichen Fokus auf die
Bedirfnisse unserer Kunden sind wir bestrebt, die Leistung unserer Produkte zu
maximieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DERSCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung

und Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme -
zahlreiche Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zuriickzufiihren und sind
zu marktfihrenden Standards geworden. Die Ingenieurskunst ist die Grundlage
unseres Erfolgs.

Erfahren Sie mehr Uber unsere Produkte auf

FSC

MIX

Papr from
reapanaioie sources

FSC® C008551

GEDRUCKT IN EUROPA AUF PAPIER, DAS AUS NACHHALTIG BEWIRTSCHAFTETEN WALDERN STAMMT.

OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2023 - AD100-005-DE
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FURIHREN
SCHUTZ

Oregon® kennt die Bediirfnisse seiner Anwender - egal ob Profis
oder Einsteiger. Diese sind so vielféltig wie die unterschiedlichen
Geldnde und Arbeitsumgebungen. |

Unsere Produkte sind in Familien eingeteilt, deren Eigenschaften
" durch die unterschiedlichen Gruppen von Anwendern geschétzt
. -werden. Durch diese Einteilung in Produktfamilien stellK\r

wir sicher, dass Sie die passende Schutzausriistung fiir [hre

téglichen Arbeiten finden. Auf diese Weise sind die Unter-s hiede
' » « ‘zwischen unserenverschiedenen Produktsortimenten einfach i | AMBESTEN
ersmhtllch ¥
w A d J
Alle unsere Produkte sind in 3 Kategorien ei éﬁgéstuf’c um lhnen . 'y zzevFEEﬁglE%NELLE
- das Finden der. passen Produkte zu erleichtern. =/ f
Drei Produktkategorien;,gekennzeichnet durch unterschledhche ’-_l. Forstwirte, Bal{mpﬂegeﬂ :
b | M{rpackungsfarbemum Ihnen die Auswahlzu veremfachen L Obstbauern, Sagewerkbetreiber,
B & T ol f ¢ 1hsde Waldarbeiter und alle
- el P ¢ T . TR ey #&  anderen professionellen
' TN R id‘ £ :‘&}’ ?rti::\"., [:l “ . "0 Forstarbeiter benétigen stets

PN B W S . = &' & { das Produkt, welches speziell

- \ \;\ i il i o, P auf ihre anspruchsvollen

P i e N S o b BESSER Arbeitsumgebungen zugeschnitten
. ip o ) . SR N ist. Oregon fertigt robuste,

langlebige und zuverlassige

VIELNUTZER Produkte, und unsere.andauerndes
Streben nach Innovationen

Landschaftsgestalter, Hausbesitzer garantiert Ihnen eine lange

und andere haufige Anwender " Lebensdauer der Produkte.

schatzen Unkompliziertheit und
s Zuverla'§5|g.!<el.t. Qi° QUespn Ausriistung Spitzenleistung. Die
Produkte fiir hdufige Anwender i , ..

’ p o . .BESTE" Sicherheitsausriistung
bieten eine zuverlassige Leistung.

GELEGENTLICHE NUTZER von Oregon ist auf hochste

Sie erwarten von lhrer

Oregon Produkte fir den haufigen Sicherheitsstandards und
Die Produkte fiir Gelegenheitsanwender Anwender sind sicher, einfach in maximalen Tragekomfort
sind sicher, einfach in der Handhabung, der Handhabung, leicht und bieten ausgelegt. Sie kombiniert
leicht und bieten durch ihren giinstigen groBen Mehrwert durch ihre Langlebigkeit, Vielseitigkeit und

Kaufpreis groBen Mehrwert. glnstigeren Kaufpreise. Sicherheit.




%O

Y
® o
OREGON -
[
PERSONLICHE
SCHUTZAUS-
RUSTUNG )
[
[ ]
Lo |©
°
Alle Funktionen der Oregon® Schutzausriistungslinie wurden mit Bedacht N ®
auf lhre Sicherheit konzipiert, wobei auch Komfort, Vielseitigkeit und L ‘,"
Langlebigkeit nicht zu kurz kommen. Mit der persénlichen Schutzausriistung ¢ aote
. . . - . - 0%
von Oregon erledigen Sie lhren Job so sicher und effizient wie nur méglich. °
[ 1]
= Robust und besténdig gegen Kratzer, Chemikalien usw. . .
= So leicht, dass Sie sie gar nicht bemerken o ..
[ ]
[
= Beliiftet fiir optimalen Arbeitskomfort
= Volle Bewegungsfreiheit, damit Sie ungehindert arbeiten O
kénnenrestriction. b
® .‘.
03° oS
HOHER SCHUTZ
Oregon Schutzkleidung bietet den Schutz vor Verletzungen durch TYPE A

Empfohlen fiir den geschulten
Anwender von Kettensdgen.

Kettensédgen entsprechend der jeweiligen Schutzklasse.
Unsere unterschiedlichen Modelle bieten verschiedene Passformen,
Gewichte und Farben.

Abmessungen in Millimetern

Wir bieten ein breites Angebot an Modellen mit zahlreichen
Funktionen, um den unterschiedlichsten Bedurfnissen und Winschen
zu entsprechen.

Klasse 1entspricht der Kettengeschwindigkeit (20, 24, 28m/s) bei
Durchfiihrung des Tests.

Schutzbereich

°
[
£
0..£ Haufigste durch
%S Kettensigen
verletzte
Korperteile
Verletzungen
TYPEC

Empfohlen fir
Gelegenheitsanwender und
Arbeiter, welche in der Héhe
arbeiten, wie beispielsweise
Baumpfleger.

Abmessungen in Millmetern

forderseite ckseite
Schutzbereich
50 300

Class 1 (20m/s)

Class 2 (24m/s)

Class 3 (28m/s)

Beinlinge Yukon Yukon+ Waipoua = Fiordland

Schutzklasse 1(20 m/s) o ‘ ° ° ° °
Zusatzlicher Schutz %Tpr(vorne/hinten)%

Héufigkeit der Anwendung o oo (T LTI esoce
Gesamtgewicht (GréBe M) 1kg 1.05kg 1.15kg 1.38kg 1.35kg
Stretch-Komfort ° ° ° ° °
Anzahl der Taschen (nur an Hosen und Latzhosen) 3 3 3 5
Zuséatzliche doppelte Werkzeugtasche ° °
Hi-Vis Farben . . 0
Auflagen an Bereichen mit starker Belastung o ° °
Beltiftungséffnungen mit ReiBverschluss ° °
Mehr Bewegungsfreiheit an den Schultern °
Gummierte ReiBverschlusstaschen °

Verstarkt mit Armortex® °




SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GROSSE

Legen Sie das MaBband eng am Kérper an

A.BRUST
Messen Sie den Umfang am breitesten Bereich
Ihrer Brust und unter den Armen.

B. TAILLE
Messen Sie den Umfang lhrer Taille
(schmalster Bereich der Taille).

C.INNENBEINLANGE
Messen Sie die Beininnenseite bis zu der Stelle,
an der der Hosenbund auf dem Schuh aufliegt.

GROSSENTABELLE
GréBe EU-GréBe A Brust B Taille C Schrittldnge
S 42 - 44 105 cm 78 -82cm 80 cm
M 46 - 48 1M11cm 83-87cm 81cm
L 50-52 17 cm 88-92cm 82 cm
XL 54 -56 123 cm 93-97cm 83 cm
2XL 58 - 60 129 cm 98 -102 cm 84 cm
3XL 62 - 64 135cm 103-107cm 84cm

KWF-ZERTIFIZIERT

Unabhéngiges deutsches Testinstitut.

Viele Oregon PSA-Produkte tragen

das Siegel ,KWF Standard” oder ,KWF-Profi”.

Das KWF (Kuratorium fir Waldarbeit

und Forsttechnik) ist ein renommierter

unabhéngiger Verein aus Deutschland, der wichtige
Akteure aus der Forstwirtschaft berdt und unterstiitzt.
Das KWF priift und zertifiziert Werkzeuge und
Schutzausriistung und erteilt die Berechtigung, Produkte
mit Giitesiegeln wie ,KWF Standard” oder ,FPA”
(Forstlicher Priifausschuss) zu versehen.




WAIPOUA

Oregon®steigert das Nutzererlebnis von Waldarbeitern durch
die Einfihrung einer neuen Schutzausristungsserie der Reihe
Waipoua. Diese besticht durch ein neues, modernes Design und
verbesserte Funktionen im Hinblick auf gesteigerten Komfort
und ldngere Produktlebensdauer.

B

EN ISO 11393-2:2019

Class 1 (20m/s)

T &
s

- ——

LANGLEBIGKEIT UND KOMFORT
DEN GANZEN TAG LANG

+ Neues gut sichtbares Design in zwei Farben
+ Atmungsaktiv: ReiBverschlussbeliiftung hinten
+ Komfortabel: 4-Wege-Stretch Material

Leicht: 1,38 kg (Hose GroéBe M)

Praktisch: ReiBverschlusstaschen vorne
und doppelte Werkzeugtasche hinten.

Robust: ReiB- und kratzfestes Polyester, schitzende
Nylon-Pads an abriebsanfalligen Stellen.

ABRIEB-, HITZE-, 6.[.- UND
KRAFTSTOFFBESTANDIG.




295469 295466




SCHNITT- OREGON
SCHUTZLEDER-
STIEFEL

Bei der Arbeit unter schwierigen Bedingungen sind die richtigen Schuhe

Ihr bester Partner. Die Schnittschutzlederstiefel von Oregon sind stabil
konstruiert und sorgen so fiir ein HochstmaB an Schutz und Langlebigkeit und
bieten gleichzeitig den fiir Lederschuhe typischen Komfort.

Sorgfaltig ausgewahlte, hoch widerstandsfahige Materialien (Leder,
Einlegesohle und Laufsohle, Nahte, Fadenkanéle und Haken, Schniirsenkel)

Designt fur optimalen Komfort und geringes Gewicht STANDARD
N
Kélte- und Hitze-Isolierung fiir extreme Arbeitsbedingungen V ‘F
w

° Kettensédgenschutz-Klasse 1und 2
* Rutschfeste Sohle fiir héchste Stabilitat
° Wasserabweisende und wasserdichte Eigenschaften

Durchtrittshemmende Sohle (Fiordland)

Verfiigbare A . ¢ o . Durchmes-
Schutz- GréBen awichy e Tt serdeszu Langlebig-
Modell [ OREGON : (GroBe 43) SégengroBe der .. .
niveau EUR (GroBe 9) A eriun sdgenden keit
UK 9 Holzes
- EN ISO 17249-2013 38-62 cc @
LA 1 295449/ 39 bis 48 oder
GuT YUKON 2,3 k f
UKO (GréBe) 5,5 bis 13 9 elektrisch, e 0-60 cm 2 %
Class 1 (20m/s) Akku
EN ISO 17249-2013
p e | 295479/ —f 38 bis 48
. EEE8 warroua X X 2Kg 38-100cc  eeoee® Z X
: (GroBe) 5 bis 13 0-90 cm
Class 1 (20m/s)
EN 1S020345-2011
SE2 AEWRU FO SRC
/ . 38 bis 48
WESEE FIORDLAND 295__469 .IS 2,2 Kg 38-100 cc o000 @ o000 0
(GroBe) 5 bis 13 0-90 cm

Class 2 (24m/s)




YUKON® WAIPOUA® FIORDLAND®
Gut EN ISO 11393-2:2019 @ EN 1SO 11393-2:2019 EN ISO 11393-2:2019

Class 1 (20m/s) Class 1 (20m/s) Class 2 (24m/s)

() () [ [
Kélte-und  Hitzebe- Wasserdich- Wasserdich- Schutz- Zehenkappe Durchtritts- Rutschfeste
Material Hitze- stindig teMembran tesSchuh-  material aus Metall hemmende Sohle (P)
Isolierung (300°C) (WR) oberteil (100 % Poly- (SB) Sohle (P)
(WRU) ester)
Rindsleder
& PU- v v v v
Laufsohle
Rindsleder
& Nitril v
Laufsohle

Nubuk Leder

& Nitril v

Laufsohle



o
PRODUKTNAME (CZZe))  NORMEN TECHNISCHE DATEN 53

YUKON BEKLEIDUNG

EN ISO 11393-2:2019
+ 5-lagiges Schutzmaterial
295435/ + Abriebbestandiger 4

YUKON S Type A 4-Wege Stretch-Polyester k\ff Class 1 (20mis)
Type A M ENISO + 2 groBe Taschen vorne
Scﬁnitt- L 11393-2:2019 und eine Tasche hinten S > 3XL 10
schutzhose XL Klasse 1 + Leicht: 1,05 kg (Hose GréBe M)

(20m/s)

GUT 2XL 0

EN I1SO 11393-2:2019
5-lagiges Schutzmaterial N

295397/ V f

S + Abriebbesténdiger ' Class 1 (20m/s)
YUKON M Type C 4-Wege Stretch-Polyester
TypC ENISO + 2 groBe Taschen vorne und eine
Schnitt- L 11393-2:2019  Tasche hinten S > 3XL 10
schutzhose XL Klasse 1

Ut XL (20m/s)
STRETC)
3XL
EN ISO 11393-2:2019
-
N

ka Class 1 (20mls)

5-lagiges Schutzmaterial

295445/ + Abriebbesténdiger
YUKON S 4-Wege Stretch-Polyester
Schnitt- M ENISO + 2 groBe Taschen vorne
schutzhose L 11393-2:2019  und eine Tasche hinten S » 3XL 10
Brustlatz und Klasse 1 . .
XL + Leicht: 1,05 kg (Hose GréBe M)

Hosentragern (20m/s)

2XL
GuT

EN ISO 11393-2:2019
6-lagiges Schutzmaterial @

+ 35 % Baumwolle fir héchsten k,,‘F Class 1 20mis)
Komfort, Atmungsaktivitat
295453/ und SchweiBregulierung
S * 65 % Polyester fur
mg’e'\r M ENISO Langlebigkeit
; 1393-2:2019 . &, kraftstoff- und
Schnit- L e 1, kraftstoff Sh3XL 8
tschutzhose x| E(ngrﬁ?s) hitzebesténdig
ot 2XL + Leicht: 1,15 kg
(GréBe M, Klasse 1)
3XL

:

10 @ Persoénliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME

/3%

WAIPOUA®
Schnitt-
schutzhose

FIORDLAND
Schnitt-
schutzhose

AMBESTEN

CZZD  NORMEN TECHNISCHE DATEN Fluh
295466/ @
S « Schwarz / Rot klf
M
L
XL
2XL + 6-lagiges Schutzmaterial
3XL + Abriebbestandiger

4-Wege Stretch-Polyester
+ Leicht: 1,38 kg (GréBe M)
ENISO + ReiBverschlusstaschen
11393-2:2019  Vorne und doppelte
Klasse 1 Werkzeugtasche hinten S» 3XL
(20m/s) + ReiBverschlussbelliftungen an
der Beinrickseite
4.way e
295469/ LUy s
S
M
L
XL
2XL * Rot / Schwarz / Gelb
3XL
+ 6-lagiges Schutzmaterial k\,
« Langlebiges, robustes Nylon
mit Twill-Gewebe vorne
+ Armortex® Auflagen
an scheuernden,
295490/ abriebsanfélligen und stark

S beanspruchten Stellen

M ENISO * 5 gummierte
11393-2:2019  ReiBverschlusstaschen S p 3XL
Klasse 1 + Extralange
XL (20m/s) ReiBverschlussbeliiftung
2XL an beiden Beinen
3XL « Ol-, kraftstoff- und

hitzebesténdig
* Leicht
* Inklusive Reparatur-Set

.g

Persénliche Schutzausriistung

EN ISO 11393-2:2019

EN ISO 11393-2:2019

Class 1 (20m/s)

Class 1 (20m/s)

{ OREGON J



PRODUKTNAME NORMEN

| OREGON

TECHNISCHE DATEN

FORSTJACKE (OHNE SCHNITTSCHUTZ)

295472/
S
YUKON M
Forstjacke L
GUT XL
2XL
3XL
295478-
S
NEU M ENISO
L 20471:2013
Hi-Vis Jacke L + A1:2016
Ut Klasse 3
2XL
3XL
UNIVERSAL BEINLINGE
EN 381-5:
Beinlinge 575780 1995
Klasse 1
oo (20 m/s)

12 @ Personliche Schutzausriistung

+ Abriebbesténdiger
4-Wege Stretch-Polyester

» 4 Taschen (1Brust- + 2 Seiten-
+ 1 Erste-Hilfe-Tasche)

+ Bequemer hoher
Kragen mit Cord

« Verstarkt mit Cordura®
Ellbogen-Patches

4WAY "
STRETD) Mol 4

+ Klasse 3 zertifiziert, hohe
Tag- und Nachtsichtbarkeit

* Floureszierende Farbe
und Reflektionsstreifen

* Ricken und Achselbeliftung

» 5 Taschen (2 Brust, 2
Seiten, 1 erste Hilfe)

« Verstellbare Manschetten
mit Kndpfen

« Verléngerter Ricken

4-WAY . .
STRETCH .
P

« EinheitsgroBe
+ 6-lagiges Schutzmaterial

+ Abriebbesténdiges 4-Wege
Stretch-Polyester

* 4 anpassbare Gurte an
beiden Beinriickseiten

* Leicht: kg

way e
o
r/

S» 3XL

S» 3XL

EN ISO 11393-2:2019

Class 1 (20m/s)

10
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CZD  nNORMEN TECHNISCHE DATEN 11

KETTENSAGEN-SCHUTZMANSCHETTEN

» Armschutz der Klasse 1

(20 m/s) fur Forst- und

Baumpflegearbeiten
Schut + EinheitsgréBe

chuzmans ENISO + Obermaterial: 100 % Polyester
schette 572332 11393-6:2019
: '« Futter: 67 % Polyester + 33 %

Paragraf 4.7 Baumwolle

PRODUKTNAME

GUT

Class 1 (20m/s)
FORSTARBEITER-HOSENTRAGER

Hosentréager
mit Metallclips 562411

+ Passend fir alle Oregon Hosen

Hosentréager
fur Knopfe 537804

SCHIENBEINSCHUTZER

+ Schitzt den gesamten
Unterschenkel und das Knie

Schienbein-
schiitzer fir 559061 + Weiche, gepolsterte Innenseite
+ Solides, einstellbares

Freischneider
Verschlusssystem

Persénliche Schutzausristung  Caoes) 13
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PRODUKTNAME (CZZe))  NORMEN TECHNISCHE DATEN Bl 54 @

SCNITTSCHUTZ-GUMMISTIEFEL

295385/
38 385
39 « Hoher Kettensdgenschutz 39> 5%
40 ENISO - Klasse 3 40> (?'/2
41 17249:2013 . Naturkautschuk mit 112:78/1
Yukon 2 Klasse 3 bequemem Baumwollfutter
Schnittschutz- 4 (28 m/s) 3»9
gummistiefel 43 EN 1SO + Zehenkappe aus Stahl (200J) 44 p 9%
44 20345:2011 * StoBdampfende Ferse 45» 10%
45 ~SBESRA - -Rutschfeste Slbesténdige ~ 46% 1!
Gummisohle (SRA-zertifiziert) 47 » 12
46 48 » 13
47

“
\ZROFL__/

f Class 3 (28m/s)

14 ECELD) Personliche Schutzausriistung



o
PRODUKTNAME (Z2e0)  NORMEN TECHNISCHE DATEN bl 53 m

SCNITTSCHUTZ-LEDERSTIEFEL

» Wasserabweisendes

295449/ Schuhoberteil
39 . Rir?dsleder & PU-Laufsohle 39 » 5%
40 ENISO + Leicht: 2,3 kg 40 » 6%
M 17249:2013  * Kohlenwasserstoffbestandige 41» 7
Yukon 42 Klasse 1 rutschfeste Sohle 42» 8
Schnittschutz- (20m/s) .« Hochwertige 43> 91
lederstiefel 43 ENISO Schnirsenkelhaken 24 : 19/f/
. 44 20345:2011 - O
45 S2 AEWRU T
46 FO SRC . 4712
4 48 > 12Y%
47
: .
VW‘F Class 1 (20m/s)
» Wasserabweisendes
Schuhoberteil
* 1,8 mm Rindsleder &
295479/ Nitril-Laufsohle
« Leicht: 2 kg (GréBe 43)
38 . . . 38p»5
39 + Kélte- und Hitze-Isolierung, 39 » 5
ENISO hitzebesténdig 20» 6‘/2
2
R 40 17249:2013  « Kohlenwasserstoffbestandige 41 p 71,
WAIPOUA M Klasse 1 rutschfeste Sohle 4298
Schnittschutz- (20 m/s) . .
lederstief 42 + Ergonomisch mit 43»9
43 ENISO Schaftpolsterung 44 » 9%
= 4 20345:201 45 % 10%
- S2HRO E 46 » 11
45 HI CI SRC AL 47 p 12
46 — 48> 13
47
48 “‘ =&
N,
kvf Class 1 (20m/s)
» Wasserdicht, kélteabweisend
und hitzebesténdig bis 300 °C
295469/ + 2 mm Nubuk-Leder &
38 Nitril-Laufsohle
39 + Leicht: 2,2 kg gg : g‘/
ENISO + Kohlenwasserstoffbestandige 20 » 6'/22
40 17249:2013  Durchtrittshemmend, b 7%
F|aRPLA|:D 41 Klasse 2 rutschfeste Sohle 42 8
;sei:{enrl;c:iseﬁ‘eliltz_ 42 (24m/s) + Ergonomisch mit 4399
43 ENISO Schaftpolsterung A4 p 9Y%
20345:2011 45 % 10%

44 - S3WR SRC & 46> 11
45 FO HI CIHRO o 47012
46 48> 13
47
- =

N

VW‘F Class 2 (24m/s)

Personliche Schutzausristung  (Cacey) 15
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PRODUKTNAME [ OREGON NORMEN TECHNISCHE DATEN 51 @

YUKON SCHUTZHELMKOMBINATION

+ StoBfester PP-Helm

« 6 Beluftungslocher fur
EN 397:2012  Atmungsaktivitat

guﬁo: helm- + A1:2012 * An 6 Punkten verstellbares
chutzhem 562412 EN352-3:  Kopfband mit Ratschensystem 12
kombination 2002

* Breites und robustes
eut EN1731:2006 Edelstahl-Maschenvisier

+ Bequemer Gehérschutz mit
einem SNR-Wert von 25,9 dB

566092 * Innenaussattung fir Helm 1
523600 « Visierhalter 1
566093 * Ersatzvisier 1
518774 * Hygiene-Set 1
562665 « Nackenschutz 1

16 ECELD) Personliche Schutzausriistung



e
PRODUKTNAME [ OREGON NORMEN TECHNISCHE DATEN S

WAIPOUA SCHUTZHELMKOMBINATION

+ StoBfestes und
widerstandsfahiges “‘
ABS-Material STANDARD

« 20 Beluftungslocher fur kyf
Atmungsaktivitat

+ UV-stabilisiertes Gehause
mit Regenablaufrinne

EN 397:2012 .« An 4 Punkten verstellbares

Waipoua® +A1:2012 Kopfband mit Push-
Eﬁ&ﬁf\:ﬂ:‘_ 562413 EN 352-3: Pull-Ratschensystem 12
2002 + Abnehm- und waschbares

@ EN 1731:2006 rutschfestes SchweiBband
* Robustes Edelstahl-
Maschenvisier mit
Klappfunktion

« Bequemer Gehdrschutz mit
einem SNR-Wert von 26 dB

* EinschlieBlich abnehmbarem

Kinnschutz
564570 + Innenausstattung fur Helm 1
564580 + SchweiBband 1
585673 « Visierhalter 1
564579 « Ersatzvisier 1
564649 * Ersatzgehérschutz 1
605575 « Kinnschutz 1
562666 « Nackenschutz 1

Persénliche Schutzausristung  Caoes) 17



o
PRODUKTNAME [ OREGON ] NORMEN TECHNISCHE DATEN 3

GESICHTS- UND GEHORSCHUTZ

EN 352-1:  * Stahl-Maschenvisier

Maschenvisier/ . -
- 2002 » Kopfbiigel mit Einzelpunkt-
Gehorschutz Q515061 EN 1731: Verstellung 12

(Kombination)
2006 F * SNR-Wert: 27,6 dB

Stirnschutz und EN 1731 + Stahl-Maschenvisier
Stahlmaschen- Q515064 2006 F  * Kopfbigel mit Einzelpunkt- 12
Gesichtsschutz Verstellung
Stahlmaschen- EN 1731: + Stahl-Maschenvisier

. 515065 60
Gesichtsschutz Q 2006 S + Elastischer Kopfbiigel
bol b Visior/ EN 352-1:  * Polycarbonat-Visier

olycarbonat-Visier. 2002 ] . - g
Gehérschutz Q515062 Kopfblgel mit Einzelpunkt 12
(Kombination) EN 166: Verstellung
20013B  « SNR-Wert: 27,6 dB
* Polycarbonat-Visi
Stirnschutz und Q515063 EN 166: © yca"r ona. |.5|er 12
Polycarbonat-Visier 200138 * Kopfblgel mit Einzelpunkt-
Verstellung
Polycarbonat- EN 166: * Polycarbonat-Visier
Gesichtsschutz Q315066 500115 . Elastischer Kopfbiigel 60
Polycarbonat- 518773 EN 166:2001 * Polycarbonat-Visier
Gesichtsschutz 1S * Ersetzteil
* Schiebe-Kapselgehdrschitzer

Kopfbligel mit Q515060 EN 352-1:  « Kompakt und einfach 32

2002 zu verstellen
* SNR-Wert: 24,3 dB

Gehoérschutz

18 @ Persoénliche Schutzausriistung
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PRODUKTNAME [ OREGON ] NORMEN TECHNISCHE DATEN 51 m

SICHERHEITSKIT

+ Ein Maschenvisier und
Gehorschutz (Kombination)
EN352-1 (zertifiziert nach EN352-
581188 EN1731 1und EN1731)
EN388 KAT. Il * Ein Paar Arbeitshandschuhe
(GroBe M), zertifiziert
nach EN388 KAT. Il

+ Ein Gehérschutz: 26 dB
(zertifiziert nach EN352-1)

EN352-1 . Eine Schutzbrille: 100 % UV-
572870 EN 166 Schutz, zertifiziert nachEN166 36

EN388 KAT. Il « Ein Paar Arbeitshandschuhe
(GroéBe M), zertifiziert
nach EN388 KAT. Il

Personliche Schutzausristung (o) 19
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PRODUKTNAME (CZZe))  NORMEN TECHNISCHE DATEN bl 53 m

ARBEITSHANDSCHUHE

EN388: 2016 EN511

+ Schutz vor Schnitten,
Abnutzung und Stichen
295487/ EN 388:2016, - Kalteschutz bis -50 °C P o
Arbeitshand- v Ka§$§1(;(rie + Bequem und ergonomisch
schuhe fir « Sicherer Griff fir Gegenstande MM» XL 120
9
Kalte L EN 511:2016,  ynd werkzeuge
et XL Kategorie ‘
. D

» Leder und 4-Wege EN388: 2016

Stretchgewebe
* Schutz vor Schnitten,
Abnutzung und Stichen soox
. 539171
Leder-Arbeits- . + Hervorragende Kontrolle
handschuhe M EN 388:2016, bei der Arbeit
Kategorie ) ) M > XL 10
P L 3122X + Extrasicherer Griff
XL + Anpassbares Band
4-WAY
STRETCH

EN388: 2016

Arbeitshand- ) 4121
schuhe aus EN 420 + GréBe L (10)

Leder und Ge- 542656 KAT | » Weiches Leder L 10
webe . + Eng anliegend am Handgelenk

GUT

20 EZZD Personliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME

CZD

NORMEN TECHNISCHE DATEN

KETTENSAGEN-SCNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

Schnittschutz-

handschuhe
aus Leder

FIORDLAND

Schnittschutz-

handschuhe
fir den Winte

AMBESTEN

FIORDLAND
Leder-
handschuh

AMBESTEN

295399
M

L

XL

91305

XL

295485
M

XL

295395

XL

* Schutz fur beide Hande
ENISO » Weiches Leder

11393-4:2019 . Hervorragendes Gefiihl
Klasse O fir die Kettensige

(16 m/s) * Robuster Handflachenbereich
+ Eng anliegend am Handgelenk
EN 388:2016
Kategorie
+ Schutz fur die linke Hand
ENISO » Weiches Leder

11393-4:2019 . Hervorragendes Gefiihl
Klasse O fir die Kettensige

(16 m/s) * Robuster Handfléchenbereich
+ Eng anliegend am Handgelenk
EN 388:2016
Kategorie
+ Schutz fir die linke Hand
* Robustes Leder und
Stretchgewebe
ENISO « Ideal fur Arbeiten bei
11393-4:2019 kaltem Wetter
Klasse 0+ Sorgt fir hervorragende
(16 m/s) Kontrolle bei der Arbeit
+ Verstérkte Handflache
EN 388:2016  und Finger
Kategorie  * Anpassbares Band fir
3142X optimalen Sitz am Handgelenk
+ Schutz fir die linke Hand
+ Hochwertiges Leder
ENISO und Stretchgewebe

11393-4:2019 * Sorgt fir hervorragende

Klasse O Kontrolle bei der Arbeit
(16 m/s) « Verstérkte Handflache
und Finger
EN 388:2016 * Anpassbares Band fur
Kategorie optimalen Sitz am Handgelenk
3142X

4-WAY
STRETCH

EN388:2016  Design A i

Class 0
16 mis i f

3122X

b

ENISO #
11393-4:2019 !

M > XL 10

EN388:2016  Design A

Class 0
16 m/s

3122X

b

EN ISO
11393-4:2019

S» XL 10

EN388:2016  Design A

Class 0
16 m/s

3122X ENISO
11393-4:2019

M > XL 10

EN388:2016  Design A

e={oN
Class 0
16 m/s

3122X ENISO
11393-4:2019

M > XL 10

{ OREGON J

Persénliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME [ OREGON ] NORMEN TECHNISCHE DATEN E‘;
SCHUTZBRILLE
EN166:2001 - Schlagschutz
T t 515068 160
ransparen @ EN 170:2002 + UV-Filter
EN166:2001 * Schlagschutz
Gelb Q515069 £\170:2002 . UV-Filter 160
Transparent Q525249  EN166:2001 - Schlagschutz 160
EN166:2001 - Schlagschutz
Gelb @525250 EN170:2002 -+ UV-Filter 160
EN 166:2001 ° Schla.gschutz
Schwarz Q525251  EN170:2002 SV‘F'“e" P 160
. * Sonnenschutzrilter fur
EN172:1994 industrielle Nutzung
EN166:2001 ° Schlagschutz
. . » UV-Filter
Schwarz, verspiegelt Q525252  EN170:2002 . . 160
EN1724994 ° Sonnenschutzfilter fur
’ industrielle Nutzung
EN166:2001 - Schlagschutz
Transparent Q545830 EN170:2002  + UV-Filter 160
EN 166:2001 ° Schla.gschutz
Schwarz Q545832  EN170:2002 - YVFitter 160
EN172:1994 ° Sonnenschutzfilter fir

industrielle Nutzung

22 EEZD Personliche Schutzausriistung



PRODUKTNAME [ OREGON ]

Schwe?rz, silbern Q545833
verspiegelt

Transparent 572796

Schwarz 572797

SCHUTZBRILLE

NORMEN

EN 166:2001
EN170:2002
EN172:1994

EN 166:2001
EN170:2002

EN 166:2001
EN170:2002
EN172:1994

TECHNISCHE DATEN

+ Schlagschutz
« UV-Filter

+ Sonnenschutzfilter fir
industrielle Nutzung

+ Schlagschutz
« UV-Filter

+ Schlagschutz
+ UV-Filter

» Sonnenschutzfilter fur
industrielle Nutzung

{\S
€\‘I

160

160

160

539169

EN 166:2001
EN170:2002

+ Schlagschutz
« UV-Filter

* PVC-Rahmen mit
Bellftungsléchern
oben und unten

« Polycarbonat-Visier
+ Beschlagsarme Innenseite
* Kratzfest

30 |

Persénliche Schutzausriistung
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OREGON -

UBER 70 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1947 ist Oregon seinen Griindungsprinzipien treu.

Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,

und den Fokus auf die Bedirfnisse unserer Kunden, ist es unser allgegenwértiges
Ziel, die Leistung unserer Produkte stets zu optimieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DER SCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung und
Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme - zahlreiche
Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zurlickzufihren und sind zu
marktfiihrenden Standards geworden. Das fachliche Know-how unserer Ingenieure
macht Oregon zu dem richtungsweisenden Branchenfihrer.

FSC
entscorg
MIX
Paper from
responiibie soirces

FSC® C008551
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OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2024 - AD100-006-DE

Erfahren Sie mehr tber unsere Produkte auf
OregonProducts.com




TRIMMERFADEN UND
FADENKOPFE,
| FREISCHNEIDER-MESSER
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Oregon® kennt die Bediirfnisse seiner Anwender - egal ob Profis
oder Einsteiger. Diese sind so vielfiltig wie die unterschiedlichen
Geldnde und Arbeitsumgebungen.

Unsere Produkte sind in Familien eingeteilt, deren Eigenschaften
durch die unterschiedlichen Gruppen von Anwendern geschatzt
werden. Diese Produktfamilien gewéhrleisten, dass Sie das
/1 richtige Produkt fiir lhren téglichen Bedarf wéhlen. Auf diese
" | Weise sind die Unterschiede zwischen unseren verschiedenen
Produktsortimenten einfach ersichtlich.

1
' Al|_e unsere Produkte sind in drei Kategorien eingestuft, um Ihnen
. das Auffinden der passenden Produkte zu erleichtern.

Drei Produktkategorien, gekennzeichnet durch unterschiedliche
% *Verpackungsfarben, um lhnen die Auswahl zu vereinfachen.

o [ AM BESTEN J

% . PROFESSIONELLE
1" ANWENDER
Professionelle Landschaftsgértner

benétigen Produkte, die
den Anforderungen ihrer

VIELNUTZER anspruchsvollen Tatigkeit
gewachsen sind. Oregon

Landschaftsgartner und fertigt robuste, langlebige und ’

Hausbesitzer, die regelmaBig zuverlassige Produkte, und

Grundstiicke und Garten pflegen, unser andauerndes Streben nach

schatzen Einfachheit und Innovationen garantiert Ihnen eine
GELEGENTLICHE NUTZER Zuverléssigkeit. lange Lebensdauer der Produkte.
Oregon stellt sichere, Oregon stellt sichere, zuverlassige Sie erwarten von lhren Werkzeugen
erschwingliche, einfach zu und einfach zu bedienende Spitzenleistung. Trimmerfaden,
bedienende und qualitativ Produkte her, die auch fiir einen Fadenk&pfe und Messer von "|
hochwertige Produkte fiir Benutzer gréBeren Anwendungsbereich Oregon erleichtern Ihre Arbeit und 1
her, die nur gelegentlich einen geeignet sind (von kurzem Gras bis sorgen fur mehr Effizienz - in jeder y
Freischneider bendtigen. zu hohem Unkraut und mehr). denkbaren Umgebung.

e

o



GRASSCHNEIDESYSTEME

Jeder Garten und jedes Stiick Land
ist einzigartig. Deshalb entwickelte
Oregon® ein umfassendes Angebot
an Trimmerféden, Fadenkdpfen
und Freischneider-Messern, die
allen Anspriichen gerecht werden.
Vom kleinen ,Tap & Go” Kopf bis
hin zu duBerst widerstandsfahigen
Nylonféaden fiir Profis werden alle
Nutzungsbereiche abgedeckt, um
in lhrem Garten optimale Arbeit zu
verrichten.

Niedriges
Gras

Gras und
Unkraut

Brombeer-
strducher
und
Gestriipp

Trockene i
Pflanzen 4" 5
auf steinigem &% ¢
Untergrund |

@1,3mm

TRIMMERFADEN
Das Oregon® Trimmerfadensortiment lésst sich in zwei Kategorien unterteilen:

Coextrudierte Trimmerféden schneiden
durch unterschiedlichste Vegetation.

Diese Fadentypen bieten dem Anwender
aufgrund der besonderen Zusammensetzung
der Fadenkerne, der eingebetteten
Materialien und der AuBenhéute
verschiedene Méglichkeiten.

Monofilfaden schneiden
mihelos Gras und hohes
Unkraut, da sie aus einer
Mischung aus Copolymeren
hergestellt werden.

Gelber Faden, farbiger
Faden, Nylium®.

Coextrudierte Oregon-Faden zeichnen sich
daher durch hohe VerschleiBbesténdigkeit
flr bessere Leistungen aus.
Oregon® bietet auBerdem drei unterschiedliche Profile:
Rund, fiir einfaches und effizientes Schneiden
Sternférmig: fir sauberes und préazises Schneiden

Quadratisch/gezahnt fir Leistung und Effizienz in dichterer Vegetation

24

Multicolor Gelber Faden Nylium® Nylium®
Round - Star - Square Silencio Starline
@2mm
: . Nyll.um . TerraMax™ Duoline  Techni 280°
Silencio - Starline - Squareline
?3,3mm
Nylium® Squareline Flexiblade™ Techni-Blade™
Nylium® .
Squareline TerraMax

alle Informationen tber Trimmerfaden
finden Sie auf den Seiten 15 bis 28




FADENTRIMMER - FREISCHNEIDERKOPFE

Oregon-Koépfe lassen sich an die meisten Fadentrimmer
und Freischneider anpassen (Lieferung mit
Unterlegscheiben oder Adaptern).

Wir bieten zwei Kategorien an:

\

Manuelle Képfe werden

mit Trimmerfadenfillung
geliefert. Nachdem der
Faden verbraucht ist, wird
der Kopf manuell mit neuem
Faden versehen.

Nylium® @ 3,75mm

\=TAP&G0O__
—

Tap & Go Kopfe fiihren den
Trimmerfaden automatisch
nach. Durch sanftes

Tippen mit dem Kopf auf
den Boden bei Vollgas

wird die automatische
Fadennachfiihrung aktiviert.

alle Informationen lber Fadenkdpfe
finden Sie auf den Seiten 29 bis 38

FREISCHNEIDER-MESSER

Oregon Universal-Freischneider-Messer bieten hohen
Komfort, da sie auf “alle” Freischneider passen.

Diese in Europa hergestellten Stahlmesser sind fiir
verschiedenen Schnittarten (von zwei bis acht Zdhnen) fur
alle Vegetations- und Bodenverhéltnisse erhaltlich.

Unsere Freischneider-Messer erfillen alle Sicherheits-
und Leistungsanforderungen, damit Sie komfortabel und

effizient arbeiten kdnnen.

Auch schwarze
Standardmesser sind in
unserem Sortiment
erhéltlich.

En
w3
&
—

Die roten One Fur All Messer
(mit Adapter) sind bei dichter
Vegetation besser sichtbar.

A

alle Informationen Uber Freischneider-Messer
finden Sie auf den Seiten 39 bis 43
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NEUE VERPACKUNG, NEUES
KENNZEICHNUNGSSYSTEM

Die Auswahl ist
einfacher als je zuvor

Oregon’s neue Verpackungen und das
Kennzeichnungssystem erleichtern lhnen die
Auswahl der besten Nylonféden fiir lhren
Fadentrimmer/Freischneider.

Unser neues Kennzeichnungssystem
ist mit einfacheren Symbolen fiir
Anwendungen im Garten- und
Landschaftsbau versehen.

Alle Produkte weisen praktische .
Bewertungsstufen auf, so dass Duoline
Sie entscheiden kdnnen, welche sa12ta
Produkte lhren speziellen
Anforderungen entsprechen.

OREGO

¥t

/I

Nylium’ SilencioLine
go0a11

@ Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer



ANWENDUNGEN

Welche Art Vegetation Sie
schneiden kdnnen, ist auf
jedem Produkt deutlich
angegeben.

Niedriges Gras

MERKMALE

Die Konstruktionsmerkmale jedes Produkts
werden deutlich gezeigt.

BEWERTUNGSPUNKTE

Die Eigenschaften werden mit einer
Punktzahl von 1bis 5 bewertet - wobei die
Punktzahl 5 das bestmégliche Ergebnis
darstellt.

b Dbt

Hohes Gras Brombeeren Steinige Béden
& Unkraut
Sauberer Schnitt Ideal fir Ségeeffekt

Zaune

Abrieb- &
Bruchfestigkeit Energieverbrauch Gerduschentwicklung

oy )

Hitzebesténdigkeit Akkuwerkzeuge Akkuwerkzeuge

< 36 Volt > 36 Volt

1 —p 5

CZD 7

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer



NEU
NYLIUM® SILENCIO-FADEN

Die hohe Festigkeit von Nylium® bei

niedrigerer Gerauschentwicklung

gEREE T
,.,.541;_ !

L™ I-:. _n.-

Der neue und exklusive Nylium® Silencio Faden von Oregon® kombiniert
die Leistung unseres Bestsellers Nylium® mit einem Profil, das speziell fiir
akkubetriebene Maschinen entwickelt wurde. Bis zu 25% mehr Laufzeit*!

Nylium Silencio bietet eine bessere aerodynamische Leistung, weniger Vibrationen
und weniger Geréusche, dank eines einzigartigen neuen Profils. Durch eingebettete
Aluminiumpartikel profitieren Sie auBerdem von einer hohen Widerstandsfahigkeit
und hervorragender Schneidleistung.

Arbeiten Sie effizienter mit bis zu 25 % mehr Laufzeit, denn Nylium Silencio
verbessert die Akkulaufzeit und verbraucht weniger Kraftstoff.
Nylium Silencio ist die beste Wahl fir Benutzer von akkubetriebenen Werkzeugen.

Leise schneiden, mit verbesserter Batterielaufzeit!

Niedriges Gras Hohes Gras
und Unkraut

Hervorragende Hohe Festigkeit und ausgezeichnete
aerodynamische Leistungen durch Aluminiumpartikel
Eigenschaften

Geringe Gerduschentwicklung fur komfortables

Speziell entwickelt und gesundes Arbeiten: bis zu 10% weniger
@ fur Akkugerate )) Gerauschentwicklung als herkdmmliche runde
- und quadratische Profile
Hohe Abriebfestigkeit: — o | Weniger Energieverbrauch:
stérker und langere 6 Erhéht die Akkulaufzeit.
Standzeit

Bis zu 25% mehr Laufzeit*
Weniger Kraftstoffverbrauch von
Freischneidern mit Verbrennungsmotor.

* laut Oregon Tool-Testergebnissen.

8 @ Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer



ANWENDUNGSBEREICH

Dieser Faden wurde fiir die Anwendungen der Benutzer von akkubetriebenen
Geraten entwickelt, eignet sich aber auch fiir Trimmer und Freischneider

mit Verbrennungsmotor. Diese proftieren von einem geringeren
Kraftstoffverbrauch.

+ Fir akkubetriebene Fadentrimmer empfiehlt Oregon Durchmesser von
1,6 mm bis 2,4 mm (fiir niedriges und hohes Gras).

* Fiir Trimmer/Freischneider mit Verbrennungsmotor empfiehlt Oregon
Durchmesser von 2,4 mm bis 3,5 mm (fiir dichtes Gras und Unkraut).

Nylium® Silencio Line
g Limm

-8 (& rmlo

S

CregorProdioty eom

o lﬂl

OregoriProducts

1.6mm 15m 800001  Kleine Spule
20mm  15m 800002 Kleine Spule

@ 20mm 126m 800009  Spule :‘f"
24mm  15m 800003  Kleine Spule I
<3Vt H4mm  87m 800010 Spule g
2.4mm | 240m 800014 Spule
' 2.7mm ' 15m 800004 . Kleine Spule
2.7mm | 69 m 800011 Spule
@ 27mm  140m 800016 Spule
2.7mm | 280m 800018 Spule g
iri?vclt 30mm 15m 800005 Kleine Spule

Verbren- 3.0mm 56m 800012 Spule

nungs- ;

motor 30mm 120m = 800017 Spule
3.0mm 224m 800019 Spule

35mm 40m 800013 Spule

Alle verfligbaren Léngen siehe Seite 22
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NEU
GELBER FADEN

Hochwertiges Nylon fur
eine lange Lebensdauer

Die Reihe der gelben Faden wird erweitert mit neuen Durchmessern & und neuen Langen!

Niedriges Gras

Trimmerfaden in Profiqualitdt: hochwertiges Nylon fir hohe Lebensdauer
Fir alle Fadenkdpfe geeignet
Runde, quadratische und sternférmige Profile

Erhéltlich in Durchmessern von 1,3 mm bis 4,5 mm, sowie
in verschiedenen Langen und Verpackungskonfigurationen

= [ |II| |

|l|l ﬁ\; r-a.c""-'._ﬂ

Vellew Raundling

= 4.5 mm “

i_,—_.."?-- ) !k ‘ oy ;'_-
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Gelber Gelber Gelber

Rundfaden Sternfaden - Rechteckfaden
= - > N
e @] CED > @] CEZD > @ { OREGON
1.7mm 15m 69-350-Y 1.7mm 15m 69-440-Y 2.0 15m 69-406-Y
15m 69-356-Y 15m 69-446-Y 15m 69-412-Y
2.0mm 2.0mm
127m 69-358-Y 155m 69-448-Y 2.4 75m 69-414-Y
15m 69-362-Y 15m 69-452-Y 225m 69-415-Y
2.4mm 88m 69-364-Y 2.4mm 1MMm 69-454-Y 48m 69-420-Y
3.0
264m 69-365-Y 332m 69-455-Y 144m 69-421-Y
15m 69-380-Y 15m 69-430-Y 32m 69-478-Y
2.7mm 4.0
2.7mm 70m 69-382-Y 92m 69-432-Y 95m 69-479-Y
209m 69-383-Y 15m 69-458-Y
15m 69-368-Y 3.0mm 71m 69-460-Y
56m 69-370-Y 212m 69-461-Y
3.0mm
169m 69-371-Y
240m 69-373-Y
41m 69-376-Y
3.5mm
124m 69-377-Y
32m  69-387y [V
4.0mm

95m 69-388-Y Alle verfiigharen Léngen siehe Seite 17-19
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NEU

TERRAMAX

TRIMMERFADEN

SCHNEIDET PROBLEMLOS DICHTE
VEGETATION IN RAUEM, TROCKENEM

UND FELSIGEM GELANDE.

Der brandneue Oregon® TerraMax™ Trimmerfaden ist der ideale
Trimmerfaden fiir Profis, die in rauem, trockenem und felsigem Gelédnde
arbeiten. Hergestellt aus einer hochwertigen Copolymer-Mischung fiir
zusétzliche Festigkeit und Steifheit, wurde dieser Faden entwickelt und
konstruiert, um lhnen zu helfen, die Arbeit unter rauen Bedingungen zu
meistern.

+ Schneidet leicht durch dichte und robuste Vegetation in rauem,
trockenem und felsigem Geldnde - ideal fir das mediterrane Klima

* Hergestellt aus hochwertigen Copolymeren fir Festigkeit und Haltbarkeit -
widersteht Abrieb und Ausfransen, absorbiert StéB8e und reduziert
Materialbruch

* Hervorragende Besténdigkeit gegen AnschweiBen und Ankleben in Kopfspulen

Gedrehte
Oval Form

* Benutzer von Tap-and-Go-Kopfen kénnen sich auf eine einfache
Fadeneinfiihrung und optimale Effizienz verlassen

+ Die lange gedrehte ovale Form des Fadens ermdglicht eine
hervorragende Stabilitat und ein schnelles und effizientes Schneiden.

|

Lange gedrehte Aerodynamisch Hochwertigen
Form Entwurf Copolymeren

A%

SN R 7N
18 o Hl

TROCKENE FELSIGEM NIEDRIGE HOHE ROBUSTE
BEDINGUNGEN GELANDE VEGETATION  VEGETATION VEGETATION




ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

2,7 mm und 3,0 mm auf Tap-and-Go-Kdpfe montiert und 233 cc
Freischneider

3,5 mm, 4,0 mm und 4,5 mm, montiert auf festen Fadenk&pfen und 240 cc
Freischneider fiir schwerere Anwendungen

Spule
& @ | OREGON )
2,7 mm 56 m 636779 Donut
2,7 mm 280m 636774 Spule
3,0 mm 44 m 636778 Donut
3,0 mm 220 m 636773 Spule

3,0mm 24cmx50pcs 636769  Vorgeschnitten
3,0mm 35cmx50pcs 636768  Vorgeschnitten

3,5mm 36m 636777 Donut
3,5 mm | 183 m 636772 Spule
4,0 mm | 26 m 636776 Donut
4,0 mm ‘ 128 m 636771 Spule
4,5 mm 17m 636775 Donut
4,5 mm | Mm 636770 Spule

Alle verfligbaren Léngen siehe Seite 25
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OREGON -

TRIMMERFADEN




Multicolor - eine Farbe / ein Durchmesser

+ Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fiir hohe Lebensdauer

« Fur alle Fadenkdpfe geeignet

« Eine Farbe je Durchmesser, fir schnelle und einfache Auswahl von 1,3 mm bis 3,0 mm
« Universelles Rundprofil: Leistung, sauberer Schnitt und Langlebigkeit

« Erhéltlich in 15 m (Blister) bis 56 m (Spule) ’ G ’ j ’
. ' ’ y

o p & 2 w - m ! (V)
= w o 0 [T} ] i iG] I wY > o

= 8 ¢ &8 g g8 = 3 ¢

2 0 > (V)

[ ] 1.3mm 15m 69-482-CL v 2 2 1 Blister 144
(] 1.7mm 15m 69-350-BL v 2 2 1 Blister 144
[ ] 2.0mm 15m 69-356-GR v 2 2 2 Blister 144
[ ] 2.4mm 15m 69-362-OR v 4 2 2 2 Blister 72
(] 2.4mm 88m 69-364-0OR v v 2 2 2 Donut 32
([ 2.7mm 15m 69-380-RD v v 2 2 3 Blister 72
[ ] 2.7mm 70m 69-382-RD 4 v 2 2 3 Donut 32
{ ] 3.0mm 15m 69-368-YE v v v 2 2 2 Blister 72
(] 3.0mm 56m 69-370-YE v v v 2 2 2 Donut 32
[ ] 3.5mm 15m 69-390-BK v v v 2 2 3 Blister 72

16 @CZen) Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer



Gelber Faden - Profiqualitat - Stern

+ Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fir hohe Lebensdauer

Aufhénger

« Fur alle Fadenkdpfe geeignet
+ Sternférmige Profile

+ Erhéltlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 3,0 mm, in verschiedenen
Léngen und Verpackungskonfigurationen

FORM

DURCHMESSER

1.7mm

2.0mm

2.0mm

2.4mm

2.4mm

2.4mm

2.7mm

2.7mm

3.0mm

3.0mm

3.0mm

LANGE

15m

15m

1LB/155m

15m

1LB/111m

3LB/332m

15m

1LB/92m

15m

1LB/71m

3LB/212m

| OREGON

69-440-Y
69-446-Y
69-448-Y
69-452-Y
69-454-Y
69-455-Y
69-430-Y
69-432-Y
69-458-Y
69-460-Y

69-461-Y

NIEDRIGES GRAS

<

HOHES GRAS

STEINIGE BODEN

3

1 -
4 g [ o 0 (Y]
o 0y ﬁ i r s
] w o I @Y x
o 23 (9] o = )
= R = 9 & o a
U E)
g #g = b E
& & o i ] >
> o
2 3 2 Aufhénger
2 3 2 Aufhénger
2 3 2 Donut
2 3 2 Aufhénger
2 3 2 Donut
2 3 2 Spule
2 3 2 Aufhénger
2 3 2 Donut
2 3 3 Aufhénger
2 3 3 Donut
2 3 3 Spule

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer

"
W

180
32
180
32
12
135
32

135

{ OREGON J



Gelber Faden - Profiqualitat - Rund

 Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fir hohe Lebensdauer
« Fur alle Fadenk&pfe geeignet
* Runde Profile

« Erhaéltlich in Durchmessern von 1,7 mm bis 4,5 mm, in verschiedenen
Langen und Verpackungskonfigurationen

@ ‘2 E 2 ul" d 1
2 s ¢ & & 85 8 g 2
: & g w & =@ & g & z3 g -
= 3 : CEXD & 2 0y g 5 0§ g3 g $
o ] & g z o o 2 2 W e
= u I = & k) = i S
Z 7 > (v)
1.7mm 15m 69-350-Y v 2 2 1 Aufhénger 216
2.0mm 15m 69-356-Y v 2 2 2 Aufhénger 180
2.0mm 1LB/127m 69-358-Y v 2 2 2 Donut 32
2.4mm 15m 69-362-Y v v 2 2 2 Aufhénger 180
2.4mm 1LB/88m 69-364-Y v 4 2 2 2 Donut 32
2.4mm 3LB/264m 69-365-Y v v 2 2 2 Spule 12
2.7mm 15m 69-380-Y v v 2 2 2 Aufhénger 135
2.7mm 1LB/70m 69-382-Y v 4 2 2 2 Donut 32
2.7mm 3LB/209m 69-383-Y v v 2 2 2 Spule 12
3.0mm 15m 69-368-Y v v 4 2 2 3 Aufhénger 135
3.0mm 1LB/56m 69-370-Y v v v 2 2 3 Donut 32
3.0mm 3LB/169m 69-371-Y 4 v v 2 2 3 Spule 12
3.5mm 1LB/41m 69-376-Y v v 4 2 2 3 Donut 32
3.5mm 3LB/124m 69-377-Y v v v 2 2 3 Spule 12
4.0mm 1LB/32m 69-387-Y 4 4 4 2 2 4 Donut 32
4.0mm 3LB/95m 69-388-Y v v v 2 2 4 Spule 12

18 @ Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer



Gelber Faden - Profigualitat - Quadratisch

« Schneidfaden in Profiqualitat: hochwertiges Nylon fiir hohe Lebensdauer
« Fur alle Fadenkdpfe geeignet
+ Quadratische Profile

« Erhéltlich in Durchmessern von 2,0mm bis 4,5mm, in verschiedenen Langen und
Verpackungskonfigurationen

FORM

DURCHMESSER

2.0mm

2.4mm

2.4mm

2.4mm

3.0mm

3.0mm

4.0mm

4.0mm

LANGE

15m

15m

1LB/75m

3LB/225m

1LB/48m

3LB/144m

1LB/32m

3LB/95m

| OREGON J

69-406-Y
69-412-Y
69-414-Y
69-415-Y
69-420-Y
69-421-Y
69-478-Y

69-479-Y

NIEDRIGES GRAS

<

<\

HOHES GRAS

&

STEINIGE BODEN

|

1 _I.
w
g &85 & g
i 0 ¥ a >
w w o I w
o 23 (¥] ]
= 52 9 &
g £ g z
o w v E w
> (G
2 4 3
2 4 3
2 4 3
2 4 3
2 4 3
2 4 3
2 4 4
2 4 4

BRAUCH

(L]
2
>
>3
(V]
<
o
4
w
>

Aufhénger

Aufhénger
Donut
Spule
Donut
Spule
Donut

Spule

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer
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135

135

{ OREGON J
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Nylium® Starline® - fur prazise Schnitte

* Nylium - durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Ware gut abgeleitet werden
+ Hervorragende Bruchfestigkeit an den Fadenkanéalen
+ Hohe Bestandigkeit gegen VerschweiBen des Fadens im Kopf

« Erhéltlich in Durchmessern von 1,3 mm bis 3,3 mm, sowie in
verschiedenen Léngen und Verpackungskonfigurationen

« Die Sternform schneidet das Gras sauber, fiir einen prachtigen griinen Rasen

+ Die Sternform reduziert die Belastung des Motors im Vergleich
zu einem Standardfaden mit runder Form

x 2 E 2 uI‘ - d (L]

w (] Fa) m = (U] ml
: 3 > & & & #E & Ez 3

w — —

& - & z 5 a= = W o

2 8 2% B g g & & =

2 z o > )
* 1.3mm 15m 533744 v 3 3 2 Donut
* 1.6mm 15m 533745 v 3 3 2 Donut
* 2.0mm 15m 581222 v 3 3 2 Donut
* 2.4mm 15m 110985E v v 3 3 3 Donut
* 2.4mm 90m 104883E v v 3 3 3 Donut
*  24mm 360m 104885E v v 3 3 3 Spule
* 2.7mm 15m 559054 v v 3 3 3 Donut
* 2.7mm 70m 110987E v v 3 3 3 Donut
*  27mm 280m 559055 v v 3 3 3 Spule
%  3.0mm 15m 110986E v v v 3 3 3 Donut
%  3.0mm 60m 104884E v v v 3 3 3 Donut
%  3.0mm 240m 104886E v v v 3 3 3 Spule
%  33mm 200m 106361E v v v 3 3 3 Spule

20 G Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer
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Nylium® Quadratischer Faden
- fUr hervorragende Schneideigenschaften

+ Bessere Widerstandsfestigkeit durch die enthaltenen Aluminiumteilchen

« Hervorragende Bruchfestigkeit an der Fadendése

* Robustes quadratisches Profil fir trockene Vegetation auf steinigen Boden
+ Up to 27% greater efficiency than its round equivalent

+ Available in Durchmessers from 2.4mm to 4.0mm, and in different Langes
and Verpackung configurations

+27%

Vierkantprofil erméglicht rund
27% mehr Material im Einsatz im
Vergleich zu einem runden Profil

NIEDRIGES GRAS ' I

2 W o
: e 8 E Bz § &. g
= w w o 9 c (L~ g >5 2
2 s 2 w & 42 o ) 3
[¢) I Z i [C) 5 Io 0 0« <
8 G < i = = Gz 2 -~ o
S s § & 2§ g z° &
23 T P @ R . & >
(7] > (U]
B 2.4mm 60m 109521E v v 4 4 3 Donut
B 2.4mm 245m 109523E v v 4 4 3 Spule
Vorgeschnitten
B 255mm 42cm 295371E v v 4 4 3 100 Stiick
B s3omm 40m 109522E v v v 4 4 3 Donut
B 30mm 150m 109524E v v v 4 4 3 Spule
B 35mm 30m 539165 v v v v 4 4 4 Donut
B 375mm 42m 295372E v v vV 4 4 g Vo
B 375mm 42cm 514820 v ooV v v 4 4 4 ‘)’(°;9263cg:'l:t:|:
B 375mm 100m 295314E v v v v 4 4 4 Spule
B 40mm 22m 539166 v v v v 4 4 4 Donut
B 4.0mm 81m 581221 v v v v 4 4 4 Spule

Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer @
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Nylium® Silencio Faden - fir langere Akkulaufzeit

« Geringe Gerauschentwicklung fur komfortables und gesundes Arbeiten
+ Hohe Abriebfestigkeit: stabiler, héhere Lebensdauer, geringere Kosten.
+ Durch eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Wére gut abgeleitet

werden, dies verhindert ein Verschweien vom Faden auf der Spule.

+ Spart Akkuenergie: Der Akku halt ldanger Bis zu 25% mehr Laufzeit
+ Weniger Kraftstoffverbrauch bei Freischneidern mit Verbrennungsmotor.
+ OREGON empfiehlt einen Durchmesser von 1,6mm bis 2,4mm fir Akkutrimmer (niedriges bis hohes Gras)

+ OREGON empfiehlt einen Durchmesser von 2,4 mm bis 3,5 mm fir
benzinbetriebene Trimmer (Gestripp, sehr hohes Gras, Unkraut)

FORM
DURCHMESSER

1.6mm

2.0mm

2.0mm

2.4mm

2.4mm

2.4mm

2.7mm

2.7mm

2.7mm

2.7mm

3.0mm

3.0mm

3.0mm

3.0mm

3.5mm

LANGE

15m

15m

126m

15m

87m

240m

15m

69m

140m

280m

15m

56m

120m

224m

40m

CZD

800001
800002
800009
800003
800010
800014
800004
800011
800016
800018
800005
800012
800017
800019

800013

NIEDRIGES GRAS

&

<

HOHES GRAS

STEINIGE BODEN

BROMBEEREN

VERSCHLEISSBE-

STANDIGKEIT

GERAUSCHPEGEL

—_

—_

ENERGIEVER-

BRAUCH

VERPACKUNG

Donut
Donut
Donut
Donut
Donut
Spule
Donut
Donut
Spule
Spule
Donut
Donut
Spule
Spule

Donut

A\
€\’I

42

42

42

8

30

AKKU/
VERBRENNUNGS-
MOTOR

<36V

<36V

<36V

<36V

<36V

<36V

>36V

>36V

>36V

>36V

Verbrennungs-
motor

Verbrennungs-
motor

Verbrennungs-
motor

Verbrennungs-
motor

Verbrennungs-
motor
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Duoline - Starke und Flexibilitat

+ Seine Zusammensetzung - 30 % fester Carbonkern und 70 % flexible Umhdillung - ldsst den
Faden StoBe besser aufnehmen und reduziert das Bruchrisiko ab der Fadendse.

« Erhéltlich in Durchmessern von 2,4 mm bis 4,0 mm, sowie in
verschiedenen Ladngen und Verpackungskonfigurationen.

FORM

DURCHMESSER

2.0mm

2.4mm

2.4mm

2.4mm

2.7mm

2.7mm

3.0mm

3.0mm

3.0mm

3.5mm

3.5mm

4.0mm

LANGE

15m

15m

90m

180m

70m

140m

15m

60m

120m

40m

84m

64m

| OREGON J

591609
295367E
106501E
106503E

545828

545829
295368E
106502E
106504E

533742

581219

581220

NIEDRIGES GRAS

<

<

HOHES GRAS

STEINIGE BODEN

1 -
4 g [ o ! (L)
o nuy ﬁ g T S
i mw o I u g 5
o o o 0 < <
= U2 > x o o
g 2g = go &
0 D) = b S
> (0]
3 2 2 Donut
3 2 2 Donut
3 2 2 Donut
3 2 2 Spule
3 2 2 Donut
3 2 2 Spule
3 2 3 Donut
3 2 3 Donut
3 2 3 Spule
v 3 2 3 Donut
v 3 2 3 Spule
v 3 2 4 Spule

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer
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Techni 280° - Leistung und Hitzebestandigkeit

+ Bis zu 30 % robuster im Vergleich zu einem standardmé&Bigen Rundfaden.

« Extrem kerbfest und verschleiBfest.

+ Hoher Schmelzpunkt >280°: Niedrigeres Bruchrisiko, verhindert ein
Verschmelzen vom Faden auf der Spule.

« Erhéltlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 3,0 mm, sowie in verschiedenen
Léngen und Verpackungskonfigurationen.

& 2 4 B oz 4. o & g
: : > 8 8 & £ & £z 0z
= ) >
gz : G & y g ¢ 5 3 g3 g $
3 . w
2 8 2 § g §F § &° %
a 2 7 > 3
() 2.5mm 15m 564844 v v v 4 2 3 Donut 42
() 2.5mm 81m 545819 v v v 4 2 3 Donut 8
( ) 2.5mm 324m 545822 v v v 4 2 3 Spule 8
() 2.7mm 15m 564843 v v v v 4 2 3 Donut 30
() 2.7mm 70m 545820 v v v v 4 2 3 Donut 8
() 2.7mm 280m 545823 v v v v 4 2 3 Spule 8
() 3.0mm 15m 564842 v v v v 4 2 4 Donut 30
() 3.0mm 56m 545821 v v v v 4 2 4 Donut 8
() 3.0mm 224m 545824 v v v v 4 2 4 Spule 8

24 @ Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer
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TerraMax - Trockene Bedingungen, felsigem Gelande

+ Schneidet leicht durch dichte und robuste Vegetation in rauem, trockenem und felsigem Gelénde -
ideal fur das mediterrane Klima.

+ Hergestellt aus hochwertigen Copolymeren fiir Festigkeit und Haltbarkeit -
widersteht Abrieb und Ausfransen, absorbiert St6Be und reduziert Materialbruch.

« Benutzer von Tap-and-Go-K&pfen kénnen sich auf eine einfache Fadeneinfiihrung und optimale Effizienz verlassen.

« Das konstruierte Design mit erweiterter Teilung bietet hervorragende
Stabilitat fir maximale Effizienz und schnelleres SchneidenTap-and-Go.

+ Hervorragende Bestandigkeit gegen AnschweiBen und Ankleben in Kopfspulen.

& E ) E z = - P 2
= 8 : & 8 § & ¢ 3 ¢ =
w — —
= o s . w m
g 8 2 & z g% § 3 i
2 w0 > O
@ 27mm 56m 636779 v v vV 4 3 3 Donut 8
@ 27mm 280m 636774 v v vV 4 3 3 Spule 8
@ z:o0mm 44m 636778 v v vV 4 3 3 Donut 8
@ z:o0mm 220m 636773 v v vV 4 3 3 Spule 8
@ :z:o0mm 24cm 636769 v v vV 4 3 3 V;rgg“sht"i;ﬁ“ 66
@ 30mm  3em 636768 v v vV 4 3 3 EECR 35
@ 35mm 36m 636777 v v v 4 3 4 Donut 8
@ 35mm 183m 636772 v v vV 4 3 4 Spule 8
@ :somm 26m 636776 v v v 4 3 4 Donut 8
@ +somm 128m 636771 v v v Y 4 3 4 Spule 8
@ 4+5mm 17m 636775 v v vV 4 3 4 Donut 8
@ +5mm Mm 636770 v v vV 4 3 4 Spule 8

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer  (Claoesd) 25



Flexi-Blade™ - Fur anspruchsvollste Anwendungen

+ Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstérkte AuBenhaut - dieser coextrudierte
Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.

« Leises, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch)

« Entwickelt fur die Jet-Fit™-Aluminiumkopfe

+ Hoher Schmelzpunkt 255 °C

* Bis zu 27 % mehr Material im Einsatz.

« Verstérkte Oberflache und aggressive Z&hne fir hervorragende Leistung

« Erhaltlich in Durchmessern von 2,5 mm bis 4,0 mm, sowie in
verschiedenen Léngen und Verpackungskonfigurationen

+27%

Vierkantprofil erméglicht rund

—
27% mehr Material im Einsatz im
Vergleich zu einem runden Profil
zsommi'.'
x 2 z = w o \
2 w [} ] o o fr (rC) T oS X zS
3 a o = [ ]
s 8 2 F & g§h § = -
Vorgeschnitten
£ 25mm 26cm 1M11112E v ooV 5 4 3 o0 stk 40
£ 25mm 53m 111080E v ooV 5 4 3 Donut 8
t 2.5mm 281m 111086E v 4 5 4 3 Spule 8
t 2.7mm 47m 111081E v v 5 4 3 Donut 8
£ 2 250m 111087E v ooV 5 4 3 Spule 8
Vorgeschnitten
t 3.0mm 26cm 1M1114E v v 4 5 4 4 x 35 Stiick 40
t 3.0mm 37m 111082E v v v 5 4 4 Donut 8
£ zomm 195m 111088E v ooV v 5 4 4 Spule 8
Vorgeschnitten
: 3.5mm 26cm 1M1115E v 4 v 5 4 4 x 25 Stiick 40
: 3.5mm 27m 111084E v v v 5 4 4 Donut 8
t 3.5mm 143m 111090E v v v 5 4 4 Spule 8
Vorgeschnitten
: 4.0mm 26cm 111116E v v v 5 4 4 X 20 Stiick 40
t 4.0mm 21m 111085E v 4 v 5 4 4 Donut 8
t 4.0mm 110m 111091E v v v 5 4 4 Spule 8

26 CIZZD Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer



Techni-Blade" - Prazision, Langlebigkeit und

Geschwindigkeit

« Entwickelt fir Jet-Fit™ Aluminiumkopfe 111110 und 111111

+« Zusammensetzung - 50% flexibler Kern und 50% verstérkte AuBenhaut, dieser
coextrudierte Faden zeichnet sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit aus.

+ Leises, aerodynamisches Profil (niedriger Kraftstoffverbrauch)
+ Hoher Schmelzpunkt >255 °C
+ Messerscharf, gehértete Zahne fir hervorragende Effizienz

« Daraus erhéltlich in vorgeschnittenen 26-cm-Stiicken und in den GréBen
5,0 mm, 6,0 mm und 7,0 mm

+27%

Vierkantprofil erméglicht rund
27% mehr Material im Einsatz im
Vergleich zu einem runden Profil

,,,,,,,,,, *5mm *6mm +7mm
2ot Wl = i o] e e
30mm ;- - 4.24mmf " AT |' :’IIE
BRI @

) F4 W
& i 4§ 8 B &%
s i w i g 2 moax
w —
= 35 2
[ (=) o = u =
£ somm 26cm 539176 v ooV v 5
°C 6.0mm 26cm 539175 vV v 5
©C 6.0mm 26cm 525243 v ooV v 5
£ o0mm 26cm 539174 v Vv v 5
£ omm 26cm 525244 v ooV v 5
525242
JET-FIT™HEAD
o 6.0mm ()
2 S + 26cm + v v v 5
7.0mm TECHNI BLADE™
KIT
TIPP

Bewahren Sie Techni-Blade™

in der Originalverpackung auf
und achten Sie darauf, dass der
Schwamm immer befeuchtet und
das Rohr verschlossen ist.

]
w
L]
w
[-%
I
¥}
0
=}

<L
o
w
()

25m
%4

N

ENERGIEVER-

BRAUCH

VERPACKUNG

Vorgeschnitten

x 40 Stlick

Vorgeschnitten

x 50 Stick

Vorgeschnitten

x 20 Stiick

Vorgeschnitten

x 40 Stilick

Vorgeschnitten

x 155 Stiick

Vorgeschnitten

155 Stiick
+
205 Stiick

Nicht in Uberhitzten, trockenen
Bereichen aufbewahren.

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer
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OREGON -

FADENKOPFE




L] L [ 13
Mini-Tap-and-Go-Kopfe
+ 2-Faden halbautomatischer Mini-Fadenkopf mit gebogenem
Schaft: STIHL®, MC CULLOCH®, RYOBI® und HOMELITE®
* Modell Q111140 passt auf STIHL® FS38, 40, 45, 50 und FSE60, 81
+ Ausgeriistet mit OREGON® 2,0-mm-Trimmerfaden

PRODUKT-
BEZEICHNUNG m

TECHNISCHE DATEN

fur Stihl®
FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, FSE 60, FSE 81

fir Mcculloch®

fur Ryobi®

fur Homelite®

Q111140
Q111139
Mini-
Tap-&-Go- Q111138
Kopf
Q111137
295294

30 XD  Trimmerfaden

Ersatzknopf fir Q111137 & Q111138

| (
Bl [Agk A/ (54, “‘ry,

(R (A
LI N A /e -4 AL
wad N

Niedriges Gras
KTAP&GO\

® %

o

o
X/ * 40
7’ <2.4mm

&

Oregon® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



108461A

110982A

Manuelle Standardkopfe

+ Extrem lange Osen verhindern das Abknicken vom Faden.
+ Befestigung mittels Adapterbolzen
+ Mit Nylium Starline 2,4 mm versehen

GUT

Hohes Gras &
Unkraut

Niedriges Gras
KMANUA
IN

o %

PRODUKT- r_ S
e @ TECHNISCHE DATEN 1%
+ Manueller 2-Faden-Standardkopf
108461A . . .
« Fir die Befestigung am Trimmer oder ®
Manuelle ~ Freischneider wird ein Adapterbolzen benétigt j * 8
Standardképfe « Adapterbolzen nicht im Lieferumfang - siehe Liste unten pod <3.0mm
110982A * Wie 108461A, jedoch mit Noppen im Fadenkopfgehduse -
- Noppen verhindern ein Verdrehen
PN
| OREGON =gl ¢ 553
90177T Schraube M8 x 1,25 LHF 50
91323T Schraube M10 x 1,0 LHF (STIHL) 50
90178T Schraube M12x 1,5 LHF 50
90179T Schraube M12x 1,5 LHF 50
90180T Schraube M12x 1,75 LHF 50
90171T Schraube M8x 1,25 LHM 50
[ ]
'.*'-
f
r .HI
- O B -
Y I
P | .} ineda1a
({_ns ' 08
- 1MHTR
iJ': 1R PE
¢ ':-K' 10E1
108461A 110982A

| OREGON JRcY



559059

?ﬁ ih} ﬂ‘) Lﬂ} 11 . Niedriges Gras Hohes Gras
g2 N

e 8 W0
30"\ “Tapsco_
Lightning Load™ Képfe and o

+ Passen auf 90% aller Freischneider

+ Hochbelastbare Képfe fir intensiven Einsatz Easy Fit
* Hohe Belastbarkeit
« Einfache Anbringung; der Kopf muss fiir die Montage :
nicht demontiert werden ©
+ Techni 280° im Lieferumfang
+ Exklusiv von OREGON® =

PRODUKT- : 2>
e —— @ TECHNISCHE DATEN j 3
« Durchmesser 109mm M8 x 1.25 LHM ox
+ Passen auf die meisten Freischneider ﬁ M8 x 1.25 LHF <3mm
o ssao0 *Paen: g 0
Lightning £33cm Vv M10 x 1.25 LHF B
Load™ Kopfe « Lieferung mit 4 Adaptern M10 x1LHF <3mm
M8 x1.25 LHM
» Durchmesser 130mm ow
P f di isten Freischneider ﬁ MIOxTLAF <4mm
559059 assen aut die meis M10 x 1.25 LHF 12
>33 cm? \Y/
« Lieferung mit 5 Adaptern ¢ M2 x1.5 LHF o
9 P M12 x 1.75 LHF <3.5mm

- Befestigung
“y R | X

v = B

18418
"'\.
™,

[

- S
tE A 1] . 55.?
15530 55524
g
M = g

559060 559059

Oregon?® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.
32 @ Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Bolzenlose Universalkopfe

« Fur die meisten Freischneider geeignet
+ Hochbelastbare Képfe fir intensiven Einsatz
+ Robuster Aluminiumknopf (nur 539137)

+ VerschleiBfeste Messing6se
« Exklusiv von OREGON®

PRODUKT-
BEZEICHNUNG m

539137
B .o

Niedriges Gras Hohes Gras

Easy Load

& weeds

g2 N
(Ppor e

TECHNISCHE DATEN

* Durchmesser 109 mm

(Unterlegscheiben im Lieferumfang)

539138
Bolzenlose
Universal-
kopf

539137

Wird wie ein Messer montiert,

ohne Schrauben

539137

* Durchmesser 130 mm

montiert Robuster Aluminiumknopf

-8

539138

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer

j ()
« Passend fur die meisten Freischneider £33 cm?® x ¢ 12
d"// <2.4mm
ser30mm 4 e
« Passend fur die meisten Freischneider >33 cm3. x * 12
Wird wie ein Messer ohne Unterlegscheiben ¢
7’ <3.0mm
[T TR ]
GEATST
SA415F
= 111145
SEAT53
44358
SadIE0 LT T E 1 —
CELTEE SAM355
LT R Sa4 N5
539137 539138

CZ=D 33



110980

Standard
Aluminium-
Fadenkopf

« Fir die meisten Trimmer mit geradem
Schaft (Unterlegscheiben im Lieferumfang)

« Lieferung mit 42 cm vorgeschnittenem
quadratischen Nylium® (2,55 mm und 3,75 mm)

« Fur die Bestilickung mit zwei oder vier Doppelstiicken
vorgeformten quadratischen Nylium® Fadens vorgesehen

- |

PRODUKT-
BEZEICHNUNG

 OREGON

Aluminiumkopf j [ |

mit nur 2,55 mm
. 110980 p

vorgeléngten oder

Fadenstiicken 7’ 3,75 mm

Nylium® Quadratischer Faden

Hochleistungs-Trimmerfaden, empfohlen fir Kopf 110980
Weitere Informationen siehe Seite 17.

==

Vorgeschnit-

FORM
LANGE

N 255mm  42cm 295371E 100

. 3.75mm 42cm 205372E Vorgeschnit-
ten x50

B 3.75mm  42cm 514820 Vorgeschnit-

ten x220

34 @ Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer
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Hohes Gras &

Steinige Béden

Unkraut
- .
kMANUAI\
///X .

EMPFOHLENE ANWENDUNG
_ 2,55mm 3,75mm
%\

<35cm? \/

33;2:; \/[ \//

o

246 cm? \/ \/ \/ \/

ORECON
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AM
BESTEN

111110

Hohes Gras &
Unkraut

111111

Aluminium
Jet-Fit™ Kopfe

« Fur die meisten Trimmer mit geradem Schaft > 25cm3
(Unterlegscheiben im Lieferumfang)

+ 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Képfe

* Problemlose Bestiickung mit vorgeschnittenen Féaden —————

« Fir intensiven Gebrauch kMANUAI\
+ Lieferung mit Flexiblade™ vorgeschnitten Féden (3 mm und 4 mm) XD C—

PRODUKT- :
BEZEICHNUNG [ OREGON TECHNISCHE DATEN j

+ Zwei-Faden-Aluminiumkopf
11110 « Passend fiir die meisten

Brombeeren Steinige Béden

Y
€\’l

Aluminium Freischneider 225 cm? ﬂﬁ :
Jet-Fit™ . d luminiumkoof X 30
Kopfe * Vier-Faden-Aluminiumkop & <4mm

111 « Passend fiir die meisten

Freischneider 240 cm?
« Grosspack: 7 x 2-Faden Jet-Fit Kopf

Aluminium 539167 . Passend fir die meisten
ég:fe'tm Freischneider 225 cm? Xri t 6
Unternehmer- « Grosspack: 5 x 4-Faden Jet-Fit-Kopf ;J, <4mm

packung 539168 . passend fiir die meisten
Freischneider 240 cm?

111151 Schleifkegel aus verstéarktem Kunststoff mit Metallkappe

r
‘ L]

i Befestigung

5-10mm

5~10mm\/\';

iy &\

11045

1110 111 = 35




552636

552635

Universal-Schneidschutz

+ Universalschutz fir Nylonk&pfe und Stahlmesser

« Einfache und schnelle Montage

+ Hervorragender Schutz gegen umherfliegende Partikel und Steine

« Lieferung komplett mit Befestigungsklammern aus Metall

* Montagesatz fir Schéfte @ 24 - 26 - 28 mm im Lieferumfang enthalten
+ Abnehmbarer unterer Schutz fir Nylonkopf mit Nylon-Schneidemesser

{\Y
W

PRODUKT-
BEZEICHNUNG m TECHNISCHE DATEN

* Durchmesser 380 mm

2
Uni 352635 Passen auf die meisten Freischneider £33 cm?
niversal-
Schneidschutz *
* Durchmesser 420 mm

552636
+ Passen auf die meisten Freischneider >33 cm?

36 EEZD Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer
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OREGON -

FREISCHNEIDER-
MESSER




Freischneider-Messer

* Universal-Freischneider-Messer

+ Reduziert den Lagerbestand um 50 %

+ Lieferung komplett mit Reduzierring, passend fir ALLE Freischneider
* Hochwertiger gehérteter Stahl - 42-48 HRC Niedriges Hohes Gras ~ Brombeeren
+ Konform mit der européischen Richtlinie 2006/42/EG und I1SO 7113 Gras und Unkraut

* Rote Farbe sorgt fir bessere Sichtbarkeit in dichter Vegetation

+ In Europa hergestellt

PASSEND FUR ALLE FREISCHNEIDER

20 MM ALUMINIUMADAPTER IM
LIEFERUMFANG

40 @ Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer



20.0mm /
25,4mm

255mm

20.0mm /
25,4mm

20.0mm /
25,4mm

20.0mm /
25,4mm

20.0mm /
25,4mm

255mm 2205.?:1mmm/
soomn 30
350mm Zzoé?fmmm/
300mm ch’s?‘{“mmm/

300mm ZZOE.,(,)I‘mmm/
300mm zgs?fmmm/
300mm zgs?fmmm/
soomn 30

8

8

w

w

1,4mm

1,8mm

1,4mm

1,4mm

1,4mm

1,4mm

1,4mm

3.0mm

3.0mm

4mm

4mm

3.0mm

4mm

3.0mm

4mm

A\
€\‘I

295491-0 10

295493-0 10

295494-0 10

295500-0 10

295501-0 10

295502-0 10

295503-0 10

295496-0 10

295497-0 10

295498-0 10

295499-0 10

295504-0 10

295505-0 10

295507-0 10

295508-0 10

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer

Lorecon I



Freischneider-Messer

« Das Sortiment umfasst die gdngigsten Formen fiir

eine breite Palette von Anwendungen

+ In Europa hergestellt

+ Lieferungs als Bulkware - nicht Oregon markiert

« Glnstiger Preis, ideal fur:
« Ersatz in der Werkstatt

« Profis, die jede Saison mehrere Messer verschleiBen

F

255mm
300mm
300mm

350mm

250mm
255mm

255mm

300mm
300mm
350mm
350mm
300mm

300mm

o e b

i -w;:"‘u 270mm

270mm
315mm
315mm
205mm

250mm

42 @ Trimmerfaden, Fadenképfe, Freischneider-Messer

v

25,4mm
25,4mm
25,4mm

25,4mm

25,4mm
20.0mm
25,4mm
20.0mm
25,4mm
20.0mm
25,4mm
20.0mm

25,4mm

20.0mm
25,4mm
20.0mm
25,4mm
25,4mm

25,4mm

Y

2-ZAHN GRASSCHNEIDEBLATT FUR KLEINE FLACHEN

3

1,4mm
1,6mm
2,5mm

1,8mm

1,8mm

1,8mm
3.0mm
3.0mm
3.0mm
3.0mm
4.0mm
4.0mm
4.0mm

4.0mm

4.0mm
4.0mm
4.0mm
4.0mm
2,5mm

2,5mm

P618825500101

Niedriges Hohes Gras Brombeeren
Gras und Unkraut

559019
559020

eenasonn _

P6102350001

P6191251001
559023
559024
559025
559026

559027

559028

559029

559030

MULCHMESSER FUR HOHE UND DICHTE VEGETATION - SCHNITTGUT WIRD GEMULCH

P6124270002
PASST
AUF ,
P6124270001
P6132315002
P6132315001
P6129205001
P6129250003

Oregon?® ist eine eingetragene Marke von Oregon Tool, Inc.
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Rodungssageblatter

« FUr den Einsatz mit Freischneidern
+ Ideal fir Gestripp und Stémme bis zu einem Durchmesser von 20 cm
+ Leicht zu scharfen mit einer 7/32" (5,5 mm) Rundfeile. (Typ EIA)

P s B

_q @ TECHNISCHE DATEN <
V's

20.0mm 22 1,5mm 110976
200mm
25,4mm 22 1.5mm 110975 « Empfohlen
fur Freischeider
ab 30 cm?
* Typ EIA
20.0mm 24 1,8mm 110978
225mm
25,4mm 24 1,8mm 110977
20.0mm 22 1,5mm 110972
200mm
25,4mm 22 1,5mm 110971 « Empfohlen
fur Freischeider
ab 45 cm?
* Typ MAXI
20.0mm 24 1,8mm 110974
225mm
25,4mm 24 1,8mm 110973

Trimmerfaden, Fadenkopfe, Freischneider-Messer  (Clioead 43



75 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1947 ist Oregon seinen Griindungsprinzipien treu.

Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse, und den Fokus
auf die Bedirfnisse unserer Kunden, ist es unser allgegenwértiges Ziel,
die Leistung unserer Produkte stets zu optimieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DER SCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung und
Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme - zahlreiche
Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zurlickzufihren und sind zu
marktfiihrenden Standards geworden. Das fachliche Knowhow unserer Ingenieure
macht Oregon zu dem richtungsweisenden Branchenfihrer.

Erfahren Sie mehr tber unsere Produkte auf
OregonProducts.com

FSC

wwmfscorg
MIX
Paper from
responsible sources

FSC® C008551

OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2024 - AD100-011-DE
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OREGON -

ELEKTRO-
GARTENGERATE

OPE_1.2







IHR GARTEN
IST UNSERE
LEIDENSCHAFT

Oregon steht in engem Kontakt mit den Kunden, um ihre Arbeit und Bediirfnisse
verstehen zu kdnnen und mit nutzenspezifischer Produktoptimierung Profis bei der
perfekten Erledigung ihrer Arbeit helfen zu kénnen.




ELEKTRO-
GARTENGERATE

rff‘f.‘i ;r".-'




SOFORTIGER START KOMFORT UND KONTROLLE

+ Keine Zugschnire + Ergonomisches Design
+ Kein nétiges Aufwérmen + Leicht und ausgewogen

" ®
+ Keine Benzin-Ol-Mischung + Geringe Vibrationen PowerSharp
WENIGER AUSFALLZEITEN GERINGE EMISSIONEN

+ Weniger Reparaturen erforderlich ~ « Umweltfreundlich i g ,.--"""Jﬁ#‘:?

(im Vergleich zu Benzinmotoren) . E:'H"l -t

+ Keine Abgase " "
v

GERAUSCHARM /'wﬂﬁé ’
* Erheblich leiser als X

Benzinmotoren . )

CS1500 Selbstschéarfende /

+ Kein Lérm zwischen der Arbeit Elektro-Kettensidge f/

+ Fur frihe Arbeiten bis spat abends

CS1400 Elektro-
Kettensage

PS750 Elektrischer-
Hochentaster

CS1200 Elektro-
Kettensdge



CS$1500

Mit dem integrierten PowerSharp-Kettenschéarfsystem entstehen
keine Ausfallzeiten mehr aufgrund einer stumpfen Kette. Ziehen Sie
ganz einfach den Hebel 3 bis 5 Sekunden, um die Kette wie neu zu
scharfen. PowerSharp: sekundenschnelle Schérfe direkt auf der Sége

.

PowerSharp’

Sharpening System




“f¢5

s SELBSTSCHARFENDE
E L ELEKTRO-KETTENSAGE
Wl o« o CS1500
9 = & . l N o Die 2400 Watt Hochleistungs-

Kettensédge CS1500 von Oregon ist die
einzige Elektro-Kettensdge auf dem
Markt, die liber eine selbstscharfende
Kette verfiigt. Die CS1500 besitzt alle
herkémmlichen Annehmlichkeiten
einer elektrischen Sédge - sofortiger
Anlauf , minimaler Wartungsaufwand,
geringe Gerduschentwicklung und
leiser Lauf zwischen den Schnitten

- und fiihrt sie noch einen Schritt
weiter: durch das integrierte
PowerSharp®-Kettenschérfsystem.
sharpening system.

PowerSharp’

Sharpening System

4



PRODUCT NAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN @

CS1200 - ELEKTRO-KETTENSAGE, 230 V

* Leistung: 1800 Watt
« Schnittlénge: 14" (35cm)
+ Kettenart: AdvanceCut-Kette

Cs1200
+ Teilung: 3/8" Low-Profile TM
Kettensége « Treibgliedstérke: .050” (1,3 mm)
230v 620370 » Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,5 m/s
« Variabler Geschwindigkeitsregler
Qf] + Werkzeugloses Kettenspannsystem
+ Automatische Schmierung
+ Gewicht: Nur 4,5 kg mit montierter
Flhrungsschiene und Ségekette
91PX052E
Kette oder
Q91VGO52E
Ejnhrungsschiene 140SDEA041

8 EXD Elektro-Gartengerate



ERSATZTEILE [OREGON -

Ne BEZEICHNUNG [ OREGON ]

45 Kit Oltankdeckel, C51200 604596

45-1 Dichtung Oltankdeckel 604596
45-2  Sicherung Oltankdeckel 604596
45-3 Verschraubung 604596
45-4 Oltankentliftung (Membran) 604596
55-3 Kit Kettenspannung 608241
55-4 Nachstellrad Kettenspannung 608241
55-5 Anschlagkralle 608239

59 Drive Sprocket, C51200 604597

60 Antriebsritzel 604597

61 Sicherungsring 604597

62 Fiihrungsschiene 140SDEAO041 (EU)
63 Ersatzsédgekette Q91VGO52E oder 91PX052E (EU)
64 Kettenradabdeckung, CS1200 604595

64-1 O-Ring Kettenschmierung 604595
64-2 Abdeckung 604595
64-3 Mutter 604595

Befestigung
64-4 604595
Kettenradabdeckung

Elektro-Gartengerate m



PRODUCT NAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN @

CS1400 - ELEKTRO-KETTENSAGE, 230 V

* Leistung: 2400 Watt
« Schnittlénge: 16" (40 cm)

CS1400 + Kettenart: AdvanceCut-Kette

+ Teilung: 3/8” Low-Profile TM
Kettensédge . Traihal . M
230v 603349 Treibgliedstéarke: .050" (1,3 mm)

« Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,7 m/s
+ Werkzeugloses Kettenspannsystem
E?f] + Automatische Schmierung

+ Gewicht: Nur 5,9 kg mit montierter
FUhrungsschiene und S&gekette

91PX056E
Kette oder
Q91VGO56E

Fihrungsschiene 16"  160SDEA041

10 ECZXD) Elektro-Gartengerste



ERSATZTEILE [OREGON -

4 T2 13 B-h BS| 80 8 @ et @2 @3 @4 8

I AP
L= | L i
N°  BEZEICHNUNG [ OREGON ] N°  BEZEICHNUNG [ OREGON ] N°  BEZEICHNUNG [ OREGON

1 Kit Oltankdeckel 573657 37-4 Kolbenblrste 574975 79-2 Seegering 570968
1-1 Verschraubung 573657 37-5 Olpumpengehiuse 574975 79-3 Nachstellknopf Kettenspannung 570968
1-2 Dichtung 573657 45 Kettenbremse 572392 79-4 Spring Compression Knob 570968
1-3 Sicherung 573657 60 Senkkopfschraube 570965 79-5 Befestigungsknopf Kettenraddeckel 570968
5 Netzkabel 230V 571066 61 Stange Kettenbremse 570965 82 Kit Excenterspannung-Vorrichtung 570963
18 Ein- und Ausschalter 572391 66-13 O-Ring Kettenschmierung 600252 82-1 Unterlegscheibe 570963
30 Kohlebiirsten (2 Sttick) 581885 70 Klammer 570964 82-2 Grundplatte 570963
31 Fiihrungen Kohlbiirsten (2 Stiick) 581885 7 Kohlebrsten ( 2 Stiick) 570964 82-3 Excenter 570963
32 Selbstsichernde Schrauben (4 Stiick) 581885 72 Feder 570964 82-4 Innerer O-Ring 570963
37 Kit Olpumpe 574975 73 Antriebsritzel 570964 82-5 Dichtscheibe 570963
37-1  Schaumstoffhiille 574975 74 Seegering 570964
37-2  Schaumstoffhille 574975 79 Kit Kettenradabdeckung 570968
37-3 Kolbenunterstiitzung 574975 79-1  Abdeckung 570968

Elektro-Gartengerate  (ace) 11



PRODUCT NAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN m

CS1500 POWERSHARP - ELEKTRO-KETTENSAGE, 230 V

* Leistung: 2400 Watt

+ Schnittlédnge: 18" (45 cm)

« Kettenart: PowerSharp-Kette
CS1500 * Teilung: 3/8” Low-Profile TM

* Treibgliedstéarke: .050" (1,3 mm)

g;;c)t\;ansége * Integriertes PowerSharp®-Kettenschéarfsystem
604419 « Kettengeschwindigkeit ohne Last: 14,7 m/s
« Variabler Geschwindigkeitsregler
Qf] + Werkzeugloses Kettenspannsystem

+ Automatische Schmierung

+ Gewicht: Nur 6 kg mit montierter
Fihrungsschiene
und Sagekette

Kette 571039

Fihrungsschiene 18"  180SDEA041

PowerSharp’

Sharpening System

[ ik,

12 EEZ) Elektro-Gartengerate



ERSATZTEILE [OREGON -

W4 182 13 1-h BS| 80 8 @ e 82 @3 @4 85 |

I X7
L= | L i
N°  BEZEICHNUNG [ OREGON N°  BEZEICHNUNG [ OREGON ] N°  BEZEICHNUNG [ OREGON

1 Kit Oltankdeckel 573657 37-4 Kolbenblrste 574975 74 Seegering 570964
1-1 Verschraubung 573657 37-5 Olpumpengehiuse 574975 79 Kit Kettenradabdeckung 570968
1-2 Dichtung 573657 45 Kettenbremse 572392 79-1  Abdeckung 570968
1-3 Sicherung 573657 60 Senkkopfschraube 570965 79-2 Seegering 570968
5 Netzkabel 230V 571066 61 Stange Kettenbremse 570965 79-3 Nachstellknopf Kettenspannung 570968
18 Ein- und Ausschalter 572391 66-13 O-Ring Kettenschmierung 600252 79-4 Spring Compression Knob 570968
30 Kohlebirsten (2 Sttick) 581885 67 PowerSharp Lever Assembly 573657 79-5 Befestigungsknopf Kettenraddeckel 570968
31 Fiihrungen Kohlbiirsten (2 Stiick) 581885 67-1 PowerSharp Lever Spring 573657 82 Kit Excenterspannung-Vorrichtung 570963
32 Selbstsichernde Schrauben (4 Stiick) 581885 67-2 PowerSharp Lever 573657 82-1 Unterlegscheibe 570963
37 Kit Olpumpe 574975 70 Klammer 570964 82-2 Grundplatte 570963
37-1  Schaumstoffhiille 574975 Al Kohlebirsten ( 2 Stick) 570964 82-3 Excenter 570963
37-2  Schaumstoffhiille 574975 72 Feder 570964 82-4 Innerer O-Ring 570963
37-3 Kolbenunterstiitzung 574975 73 Antriebsritzel 570964 82-5 Dichtscheibe 570963

Elektro-Gartengerate  (acea) 13



PRODUCT NAME [ OREGON ] TECHNISCHE DATEN m

ELEKTRISCHER HOCHENETASTER 230V

+ Leistung: 750 Watt

+ Schnittlénge: 8” (20 cm)

« Kettenart: AdvanceCut-Kette
PS750 + Teilung: 3/8” Low-Profile TM

* Treibgliedstéarke: .050" (1,3 mm)

;i;gtentaster + Kettengeschwindigkeit ohne Last: 11,5 m/s
620371 + Werkzeugloses Kettenspannsystem
+ Automatische Schmierung
% + Gewicht: Nur 3,5 kg mit montierter
Fiihrungsschiene und Sagekette
+ Lange des Werkzeugs bei
vollem Auszug: 2,69 m
+ Bis zu 4 m Reichweite
91PX033E
Kette oder
Q91VGO33E

Fihrungsschiene
20 cm (8") 080SDEA041

14 CZLD) Elektro-Gartengerste



Ne
40
4
42
421
42-2
42-3
42-4
42-5
44
441

ERSATZTEILE

BEZEICHNUNG
Antriebsritzel, PS750
Seegering
Kettenradabdeckung
Adjusting End Cap
Feststellknopf
Endkappen-Dichtring
Knopf
Ache mit Sprengring
Kit Oltankdeckel

Oltankverschraubung

604590
604590
604588
604588
604588
604588
604588
604588
604589
604589

Ne
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
45

46

47

48

BEZEICHNUNG

Dichtung

Sicherung

Oil Box Seal Ring
Transparent Oil Tube
Tubing Set Spring
Excenter Kettenspannung

Flihrungsschiene
Befestigungsschraube
Excenterspannung
Ségekette

604589
604589
604589
604589
604589
608240
080SDEA041

608240

Q91VGO33E oder 91PX033E

Elektro-Gartengeréte @



PRODUCT NAME [ OREGON TECHNISCHE DATEN m

36V LITHIUM-ION AKKU UND LADEGERAT

OREGON

Lithium- « Lithium-lonen-Akku

lonen- B742 610078 . 36V " =
D aeee y

Akku - 4,0 Ah|144 Wh [eess

« Standardladegerét

Standard-
ces0 594078 » Far 36V Lithium-lonen-Akkus

ladegerat

Diese 2 Artikel bleiben zum Verkauf verfiligbar

16 (CEZ) Elektro-Gartengerate



Diese Produktreihe wurde eingestellt, Ersatzteile fiir die Reparatur @
und Wartung sind jedoch weiterhin erhéltlich.

HT600
Heckenschere

PS600
f? Hochentaster

ST275
Trimmer /
Freischneider

T

EX600
Verldngerung

o)

ST600
Fadentrimmer

e
W
\

v

l'.
|

BC600
Freischneider

HT275
Heckenschere
LM300
Rasenméher
CS300
Selbstschéarfende

Kettensédge

PH600
Akku-
Antriebseinheit

k& PowerSharp’

PS250
Hochentaster

LM400
Rasenméher

BL300
Laubblasgeré&t

Elektro-Gartengerate @
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OREGON -

UBER 70 JAHRE ERFAHRUNG

Seit 1947 ist Oregon seinen Griindungsprinzipien treu.

Durch innovatives Design, moderne Fertigungsprozesse,

und den Fokus auf die Bedirfnisse unserer Kunden, ist es unser allgegenwértiges
Ziel, die Leistung unserer Produkte stets zu optimieren.

DER BRANCHENFUHRER IN
DER SCHNEIDTECHNOLOGIE

Unsere Ingenieure aus den Bereichen Mechanik, Metallurgie, Fertigung und
Elektronik, entwickeln stetig innovative und sichere Schneidsysteme - zahlreiche
Patente sind auf diese Entwicklungsarbeit zurlickzufihren und sind zu
marktfiihrenden Standards geworden. Das fachliche Know-how unserer Ingenieure
macht Oregon zu dem richtungsweisenden Branchenfihrer.

FSC
entscorg
MIX
Paper from
responiibie soirces

FSC® C008551
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OREGON TOOL EUROPE SA - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - 2024 - AD100-010-DE

Erfahren Sie mehr tber unsere Produkte auf
OregonProducts.com




OREGON -

PRODUCT
AND BRAND
PROMOTION

PBP_1.2
EN/EUR




Enduser product flyers

CZ=D

AD400-015EN
AD400-016EN
AD400-017EN
AD400-018EN
AD400-019EN
AD400-020EN

AD400-021EN

SPECIFICATIONS

Trimmer head flyer, 10x21, EN
Maintenance flyer, 10x21EN

PPE flyer, 10x21, EN

Saw chains and Guide bars flyer, 10x21, EN
OPE flyer, 10x21, EN

70EXL flyer, 10x21, EN

Nylium Silencio flyer, 10x21, EN

G  Product and Brand Promotion

125

125




A better
CUT S
startst@
heres44:
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Relight: youur Spark |

1
o
Counter cardboard displays
m SPECIFICATIONS E’;
2 1 AD600-290  Counter display for 10x21cm flyers 1
2 AD600-300  Counter display, base, Small 1
AD600-302EN Top card, small, generic, EN 1
3 CB-AD600-302EN Full display, small, generic, EN 1
AD600-306EN Top card, small, spark plug, led, EN 1
4  CB-AD600-306EN Full display, small, spark plug, led, EN 1
AD600-307EN Top card, small, chain, EN 1
5 CB-AD600-307EN Full display, small, chain, EN 1
6 AD600-301  Counter display, base, Large 1
7 AD200-600  Counter display Large 1

Product and Brand Promotion @



Standalone displays
m SPECIFICATIONS i’;

contact us

1 AD600-200  Volume box, colored range 1

2 AD600-210  Volume box, yellow range 1

3 AD600-220  Volume box, premium range 1

4 AD600-224  Volume box, plastic pallet (not illustrated) 1 5

5 AD200-608  Metalbase for floor standing display (base only) 1 ¢ Light-Wezgh

Professional
AD401-061  Display cordless standalone, eu

AD401-070  Headercard, ope standalone display
8 AD200-580  Rolling merchandiser

9 AD200-598  Rolling merchandiser, header card

PPE display, 80cm x 80cm x 140cm
Height-adjustable pediment 300cm
Easy transport thanks to wheels
Storage capacity:

44 pants/bib and brace or

72 jackets or 32 pairs of shoes
- possibility to combine articles

10 AD600-111

1" AD600-111EN  PPE display Cardboard panel (4pce set) EN 1

12 AD600-111FR  PPE display Cardboard panel (4pce set) FR 1

4 @EIZZP Product and Brand Promotion
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NEW
MERCHANDISERS

Modular merchandising solution to meet your
market needs and fulfill your expectations

POLE

Large H holes of 15 mm x 28 mm

BACK PANEL

Round holes of 5 mm @ and space
between them is 15 mm (center

to center) and 25 mm (center to
center) on the next line.

N

[T cB-M1525-220-G

Tegometal’ compatible

All our accessories will fit this
merchandiser, but some specific
accessories need an adaptator.

6 CEIZZP Product and Brand Promotion



Merchandisers

m SPECIFICATIONS s*;
m ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M1525-140-1-R Merchandiser, 140cm, Poles, Red, part /3 © 1
: CB-M1525-220-G 1 M1525-140-2-G Merchandiser, 140cm, Grey, part 2/3 1
M1525-080-4-G Merchandiser, extra 80cm, Grey, part 3/3 1
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M1525-140-1-R Merchandiser, 140cm, Poles, Red, part /3 1
CB-M1525-220-B 2 M1525-140-2-B Merchandiser, 140cm, Black, part 2/3 1
M1525-080-4-B Merchandiser, extra 80cm, Black, part 3/3 1

M099-040-EN Big Merchandiser Oregon header card ENGLISH 1
3 M099-040-FR Big Merchandiser Oregon header card FRENCH 1

M099-040-DE Big Merchandiser Oregon header card GERMAN 1

Product and Brand Promotion @



Hanging Hooks

g ~A W N

 OREGON

M100-030

M102-030
AD200-311
AD200-329
AD200-539
AD200-603
AD401-081

SPECIFICATIONS

Standard Hooks 30cm (10 pack)

Hook 30cm with price holder (+ price tag)
Hooks for guide bars

Hook for side panel

Hook for brushcutter blades

White magnetic hook for side panel

Hook single for 1m display

Merchandisers shelves

o

10
1
12
13

16
17
18

| OREGON J

M100-037
M100-037-B
AD200-531
AD200-533
AD200-532
AD200-534
AD200-535
AD200-538
AD200-588
AD200-315
AD200-316
AD200-327

SPECIFICATIONS

Grey Shelf, with brackets 100 x 37cm (TEGO compatible)
Black Shelf, with brackets 100 x 37cm (TEGO compatible)
Shelf kit with dividers (TEGO compatible)
Inclinable brackets for shelf *

Brackets for shelf (CB-AD200-010)

Dividers (37 x 15cm)

Dividers (37 x 5,5cm)

Basket with 5 dividers (TEGO compatible)
Support for dividers x2

Shoe shelf (100 x 45cm) A

Divider for shoe display shelf AD200-315
Adapter for tegometal pole

Special product accessories

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CZZD

M200-317
AD200-313
AD200-314
AD200-319
AD200-326
AD200-579
AD200-599
AD600-230
AD200-270
AD200-587

SPECIFICATIONS

Clothing rail

Heavy weight support (for AD200-314) A
Bead tube hanger

Metal hanger for trousers

Metal hanger for jackets

Chain dispenser

Header card for chain dispenser

Spark plug, metal, dispenser

One for all blades shelf for merchandiser

Orange Promo Tag

8 @EEZD Product and Brand Promotion

=y
~ .. .83 &

y 0\
—\—‘—\N—\-h-hNN—‘—‘—\“"

"
SR ()

10
10

10

23

19

22
20

15

11

17

16




LAY e

| ﬂ"lll]]iH‘llll‘!'Ed

contact us

1" Additional adapter
| 'I required

18 AD200-327 Adapter (1pce)
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Clothing accessories

[ OREGON - SPECIFICATIONS $
1 AD200-180  Glasses Merchandiser (without glasses) 1
2 AD200-130  Dummy head grey 1
3 AD200-065  Dummy, full body, 190cm 1
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OREGON:-
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OregonProducts.com OregonProducts.com

OregonProducts.com

OregonProducts.com

Flags
m SPECIFICATIONS i’;

1 AD403-011H  Horizontal Flag 100x150 cm 1
2 AD403-011V  Vertical Flag 95x250 cm 1
3 AD403-012V  Vertical Outdoor Flag 120x300 cm 1
4 AD403-012  Beachflag 85x220 cm 1

5 AD403-013  Beachflag, base oregon
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GUIDE BAR MOTOR MOUNT & POWER MATE" SPROCKET RIM MATCHER 1 £xacy sze [orEcom ] 6

S | e e Wm w .S w W

Back o e e ) [ 8 b [ B e e [ B e e e R B B
Desoover 8l of our products &1 DregenProducts com

IR Chain Scale

7
OREGON:
°
In store material

 OREGON &
SPECIFICATIONS =
OrsgenProducts.com bl

6  AD600-250EN Oregon Counter mat 66,5x47 cm, EN 1

7 533129 Chain Scale, 15x180 cm EN 1

8 AD200-595  Oregon Embossed metal plate 1

9 AD200-597  Oregon front door opening hour sign 1

AD301-845  Oregon dealer panel 1

Sticker
m SPECIFICATIONS E‘;

1 AD403-010S  Oregon sticker, Small 24x60 mm 50
12 AD403-010L  Oregon sticker, Large, 380x150 mm 25
13 AD200-617  Oregon Sticker 360x100 mm 1
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SPEEDCUT" ¢
NANO =
CUTTING SYSTEM

= SAFE & SMOOTH CUTS | + ROCKY 508

* [

+ i
= EXT TWIST
+EX] ¥ DURABLE

+ HIGH EF &
FAST CUI

WA
CEAT G

o
T

New Waipoua,
Designed to Protect

[ OREGON ] Specifications i’;
1 AD403-008  SpeedCut Note pad 1
2 AD301-881  Sticker, speedcut 1
3 AD600-140EN Totem SpeedCut Nano EN 620x1900mm 1
4  AD600-142-EN Totem TerraMax EN 620x1900mm 1
5 AD600-130EN Waipoua poster A1EN 1
Special event gift
[ OREGON ] Specifications E’E 1
¢ Apsomoac 1 Or e STzone 1 =
AD302-019E  Envelope C3 for calendar, 310x440mm 1
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Special for your
events or fairs (ONScON

Waipoua Protective Clothing

contact us
a | —
SpeedMax™ XL .404" Cutting System SpeedCut”Nano Cutting System

100 Chaars Spnecidas XL flar Sprmcket

PowerCut” 70-Series EXL

A REco,

Ty

DregonProducts.com

§ OregonProducts.com

PowerCuc™
....ED:SPriiiEEL___

contact us
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Technical Posters for your shop (50x70cm)

contact us

GUIDE BAR
TROUBLESHOOTING
GUIDE

GLIGE EAD TERMS

T Db e ey

e

B b e

[

B e

L
e i e

L

U B e i

B B et sl

B B mpninid o

T B i

(B SIC GUIDE BAR MAINTENANCE TASKS

T erw

SAW CHAIN
TROUBLESHOOTING
GUIDE

Ty LN -
o g — | s -
* b S =
¥ gy, p——
- bk o —
s s rm s o
o i, o m— r———— —
T . r—
i Bl G i
- e —
o

T et
i = ——
B + ! s
— o m—— SPROCKETS
i TROUBLESHOOTING
GUDE TROUBLESHOOTING GUIDE
- — ;| — 7 SPURSPROCKET  POWER MATE RIM
| wemmamee— | Lo : SPRDCKET E
M= e o 2 Y
0 == = ,.3 { .5?
= == HONETER T
=== | v a o
=== AL | b =
== B
- 1 P e
e k5 = [t
BALIC SR IEET MAIMTENANCE TREKE
el B 1 Bl DT Lt bk =l L S == L m.
a— g e —,\f ey e I-'
¢ B = -CJ P —
4 - o el
¢ ,. ‘-‘ == .£
E’EH"."'"-__ s
EPROCEET TROUBLESHOOTING
FILING — GRINDING
SPECIFICATIONS e SPECIFICATIONS
PROFED S5ADPERIMNG GEDHETRY FOR ALL OSES0M" SAW CHAIN = PROPED GO0 AMGLES FOR ALL OREGORES S45 CHAIN
— =
-] T | = .~
L3 » - 1 ~d B =
® T i - =
- e N ﬁ j .'-L-Cn' st T
s b i - 1 L]
Y AL o U % i
= B89 8 — e E
St H oo e e s
ey h [ =, s Sty neeen
L e . m T &0 b inas
.m'. =3 K1F e 3= - ] = Chiin Typs — v R
e Tl it W . = e :’" | m T
B S et ot Al L — O - -y e = o
- VIR han " - " E =
o g o 01 i - maE  Tmomn g o oW oo mm
E""“ﬁ'.;" —— - - - == - N NI G * ® W o T
e i = = 7 Eq“-‘ﬂ:-ﬂm—.g.: » o w o mm
AR ey AR m.u-.;: ® o W o nH
mEs o = o z
Rk B e e = Py ™3 mE e . w w o
we M. I @ w = / Elanies mommge » = » o om
st e s - Lo e F e D WNE Fes W W W OF TN
0O e AT - - o
- EE T —" a- - - e i E‘ E T B D e D O W D
e M- W v = ar -
e I e  w w o~ = SLAESREE TE e f ——
L - L.t
e — — — === . - m-,u =l m» w o T -
- [ —_— . e
o e G B B [ i
—— LT iyl e o R — LoR ] i e B, )
—— 1P b o o e e am #
— TP i o 1:-: lnu:: tm e l =il e A e e e %’- - — l

18 EEZ) Product and Brand Promotion



Product and Brand Promotion @ 19



OREGON -

MORE THAN 70 YEARS OF KNOWLEDGE

In 1947, the founding principles of Oregon were forged.
Through innovative design, manufacturing, and an unwavering focus on our
customer needs, we are driven to maximize our product’s performance.

THE INDUSTRY LEADER IN CUTTING
TECHNOLOGY

Home to mechanical, metallurgical, manufacturing,

and electrical experts, our team is credited with the development of several
industry-leading performance and safety standards, and numerous patents.
Engineering is the bedrock of our reputation.

Discover more of our products at

OregonProducts.com
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