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T040373

CHF 21.–

WEICHLÖTEN

Weichlötkolben 60W
Art.-Nr. T040373

Inkl. 2 Lötspitzen Ø 5,9 mm
(1 Rundform und 1 Meisselform)

T040397

CHF 55.–

Schnellweichlötpistolen-Set 100 W
im Koffer
Art.-Nr. T040397

Ultra schnelles Erhitzen 
230 V, betriebsbereit im Koffer geliefert. Inkl. 3 
Lötspitzen, Lötzinn und -paste. 
Draht Ø 0,5 bis 2 mm.

T040380

CHF 14.–

Entlötpumpe
Art.-Nr. T040380

T047136

CHF 43.–

Lötdrahtspule
Norm ISO EN 9453

Norm Zusammensetzung % Schmelzpunkt 
°C

Abbeizmittel
- Flux

Ø
mm

Gewicht
g

Art.-Nr.
DIN 1707 EN 9453 Sn Pb Cu

Zi
nn

 - B
le

i SnPb60 S-Sn40Pb60 40 60 --- 183 - 238 integriert 2 250 T047136

Sn50Pb S-Sn50Pb50 50 50 --- 183 - 216 integriert 1.5 250 T047129

SN60Pb S-Sn60Pb40 60 40 --- 183 - 190 integriert 1 250 T047112

Zi
nn

 - 
Ku

pf
er SnCu3 S-Sn97Cu3 97 --- 3 227 - 310 extern 2 250 T047143

SnCu07 Sn993 Cu07 99.3 --- 0.7 227 integriert 1 100 T062696

T047129

CHF 42.–

T047112

CHF 66.–

T047143

CHF 69.–

T062696

CHF 33.–

T040549

CHF 8.50

Lötfett, 20 g
Art.-Nr. T040549

Schmelzpunkt 450°C

T047808

CHF 18.–

Lötfett für Zinn-Legierungen, 
100g
Art.-Nr. T047808

Schmelzpunkt 80°C

inkl. Fixadapter
3-polig T12
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T040342

CHF 49.–

GASBRENNER

Lötlampe mit PIEZO-Zündung
Art.-Nr. T040342

Mit patentiertem Sicherheitssystem für Steck-
kartusche. Hochwertige Flammenqualität 
1‘700°C max. an der Spitze.

T040410

CHF 5.50

Gaskartuschen

Anschluss
Zusammensetzung

°C Norm ml g Art.-Nr.
Butan Propan Propylen

Steckkartusche X --- --- --- --- EN417:2012 360 190 T040410

Gewinde 7/16“

X X --- --- 1‘800>2‘100
EN417:2012

-UN2037
600 390 T040427

X X X --- 2‘200°C
EN417:2012

-UN2037
600 450 T040434

X X X X 2‘200
EN417:2012

-UN2037
380 220 T040441

T040427

CHF 17.50

T040434

CHF 32.–

T040441

CHF 30.50

Lieferung ohne
Kartusche
T040410

T052741

CHF 209.–

Lötlampe Pro - 360° Anwendung
Art.-Nr. T052741

Für Weich- und Hartlötarbeiten. Mit
PIEZO-Zündung und regulierbarer Flamme. 
Blockiersystem für Dauerbetrieb.
2 Brenner enthalten.

Lieferung ohne
Kartusche
T040441

T040359

CHF 55.–

Lötlampe mit
manueller Zündung
Art.-Nr. T040359

Gasflasche 600 ml
(Propan 40% - Butan 60%)
im Lieferumfang enthalten
(T040427)
Gewindeventil 7/16“

360˚

T040410

T040427

T040434

T040441

T043671

CHF 95.–

Einweggasflaschen

Zusammensetzung %
Material Inhalt Art.-Nr.

Argon CO2

AR/CO2 80 20 Stahl 2.2 L T043671

AR pur 100 --- Alu 2.2 L T043688

T043688

CHF 95.– T043671 T043688

T041639

CHF 49.50

Druckminderer für
Einweg-Gasflaschen
Art.-Nr. T041639

Für Gasschläuche
Ø 5 mm und Ø 6 mm

Für Flaschen
T043671 und T043688



Lötstäbe

Norm Zusammensetzung % Schmelzpunkt
°C

Abbeizmittel
- Flux

Ø
mm

L
mm

Stk. Art.-Nr.
UVP
inkl. 

MWSt.DIN 8513 Silber Kupfer Zink Phosphor Eisen Andere

Hartlöten

Cu P6 --- 94 --- 6 --- --- 710 - 880 T047440 2 333 5 T047181 14.–

Ag 5 P 5 88.8 --- 6.2 --- --- 645 - 810 T047440 2 333 5 T047228 22.–

Ag 12 12 48 40 --- --- Si 0.2 800 - 830 integriert 1.5 333 2 T047235 16.–

Ag 40Sn 40 30 28 --- --- Sn 2 640 - 700 T047440 1.5 333 2 T047266 29.–

Ag 40Sn 40 30 28 --- --- Sn 2 640 - 700 T047440 2 333 2 T047273 45.–

Cu Zn40 --- 60 40 --- --- Si 0.25 890 - 900 Puder 2 333 5 T047280 11.–

Hartlöten von Aluminiumbasislegierungen

Zn + Al --- --- 98 --- --- Al 2 375 - 388 integriert 2 500 2 T047433 12.–

Hartlöten von kupferhaltigen Stahllegierungen

Fe + Cu --- 0.15 --- 0.012 98 Si 0.2-Mn1 1‘500 integriert 1.6 333 10 T047150 5.50

Fe + Cu --- 0.15 --- 0.012 98 Si 0.2-Mn1 1‘500 integriert 2 333 10 T047167 6.50

T047440

CHF 22.–

Flussmittel für Kupfer/
Phosphor/Silber-Legierung
Art.-Nr. T047440

100 g
500-800 °C
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T040403

CHF 6.50

Topfanzünder
Art.-Nr. T040403

T047563

CHF 12.–

Reinigungspads für
Lötarbeiten, 5 Stk
Art.-Nr. T047563

AUTOGEN-SCHWEISSBRENNER

T040335

CHF 95.–

Profi-Propangasbrenner mit Piezo-Zündung
Art.-Nr. T040335

Lieferumfang: 
Ringhülse + Direktanschluss für Propan-Gasflasche 13 kg.

PIEZO-Zündung

Ø 6.3 mm

Ø 60 mm

60 cm

Butan / Propan



T042858

CHF 18.–

Schutzbrille für Autogenschweissen
Art.-Nr. T042858
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Widmer AG 
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35
F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Ihr Fachhändler

T039124

CHF 95.–

Schneidspitze
Art.-Nr. T039124

aufklappbar, Tönung 5

AUTOGEN-SCHWEISSBRENNER

T040366

CHF 299.–

Autogenschweiss- und Hartlötset tragbar,
3100°C max.
Art.-Nr. T040366

Vielseitiger Einsatz: Mikroschweissen (Schmuckbearbeitung), Fügen und 
Schneiden von Feinblechteilen.

Lieferumfang:
Druckminderer, Rückschlagventil, 1,5 m Schlauch,
2 Brennerdüsen (Ø 0,5 und Ø 0,65), Schweissbrille, Ständer
+1 Sauerstoffflasche (T040458), 
+ 1 Gaskartusche Novacet (T040434) 1.5 m

T040434

CHF 32.–

Gaskartusche
600 ml, Novacet
Art.-Nr. T040434

330 g Gas, Gewinde 7/16“
Butan/ Propan + Propylen (30%) 
- 2200° max

T040458

CHF 65.–

Sauerstoffflasche
110 Liter
Art.-Nr. T040458

nicht nachfüllbar


